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FORORD

YAD AVSER SIGNAL F?

Din tjéiinst vid flygvapnet dr omvixlande och Du kommer i beréring
med ménga verksamhetsomraden. Varje befattning Du har ger Dig
kontakt med signaltjinsten. Det &r dérvid viktigt fér flygvapnet att
Du forsoker anpassa Dina krav och dnskemal till de resurser som stéir
till buds. Din medverkan dr nddvindig for ett rationellt och riktigt ut-
nyttjande av flygvapnets signalmedel.

*

SIGNALTJANSTEN VID FLYGVAPNET (SignalF) avser att ge Dig
de allminna kunskaper om signaltjinsten som Du behover for Din
tjanst vid flygvapnet. SignalF vill ge Dig upplysning och erforderliga
anvisningar. Den &r icke nfiigot reglemente dven om anvisningarna
grundar sig pa reglementerade bestimmelser.
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SignalF ir utford i tvd huvudavsnitt. Du finner forst ett mera allmént
avsnitt, uppdelat pid en gron och en bld del. Det avsnittet omfattar
tillréickligt mycket for Dig som har enbart tillfilliga kontakter med
signaltjinsten. Detta kompletteras i det féljande avsnittet, som dér
uppdelat pd en orange och en violett del. Dir finns mer ingiende
uppgifter for Dig som ofta har nirmare beroring med signaltjinsten.

Dispositionen avser att gbra SignalF &verskadlig och litt att utnyttja.
En del upprepningar dr dirigenom ofrankomliga. Ha éverseende med
dem.

*

De regler som erfordras vid signaltjinstens utdvning (signaltrafik-
tjinsten) finner Du i SigFA (FORESKRIFTER OCH ANVIS-
NINGAR FOR FLYGVAPNETS SIGNALTJANST).

Det reglementet behdver Du i regel ta del av endast om Du tjiinstgor
i befattning inom signalorganisationen eller om Du i &vrigt har mycket
med signaltjinsten att gora. Som végledning for Dig har dirfér hir
och var i texten gjorts hinvisningar till SigFA.

6,

Du tjgnar flygvapnet genom att i varje situation soka utnyttja till-
gingliga sambandsresurser pa bista sitt.

Du hedrar flvgvapnet genom beredyillighet att avstd sambands-
resurser till andra, som uppenbart behover dem biittre.
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VAD AR SIGNALTJANST?

Du kan ldtt konstatera att varje utvecklingsfas i krigstekniken har
medfort okade behov av att Gverbringa rapporter och order eller
meddelanden av skilda slag mellan olika chefer och organ. Var tids
tekniskt betonade utveckling ger oss snabbare vapen eller vapen-
biirare som tidcker allt stérre omriden. Krigsorganisationens mojlig-
heter att halla et/ kontinuerligt samband sévil mellan egna organ som
till samverkande organisationer etc far dirigenom 6kad betydelse for
krigets férlopp och utging.

[ vir tid har dverforing av information av olika slag en enorm bety-
delse. Utvecklingen av sdvil forstorelsemedlen som forsvarsitgir-
derna framtvingar viss centralisering av ledningen och ger upphov
till informationsfloden av en omfattning, som bara ndgra decennier
tidigare skulle ansetts sisom fullstiindigt ofattbar. I dessa hiinseenden
gar synbarligen utvecklingen obonhérligt vidare, och den gir snabbt.

De ©kade kraven pd snabbhet, noggrannhet och samordning i det
operativa handlandet gor att elektroniska riknemaskiner och minnes-
funktioner m m mdste inforas i de flesta sammanhang diir den méinsk-
liga hjirnan och de ménskliga sinnena arbetar fér langsamt. De elek-
troniska riknemaskinerna arbetar huvudsakligen med miitviirden av
olika slag, data. Datavirdena bechandlas automatiskt och med stor

12



Vad dr signaltjinst?

snabbhet. For att kunna utnyttja fordelarna med ett pa detta sitt
automatiserat system, maste en mycket snabb dverforing av informa-
tionen kunna ske. Dirjimte maste en dgonblicklig dvergdng till reserv-
férbindelser vara mojlig. Detta kan underldttas genom att man sam-
tidigt sinder samma data Gver tvd eller flera olika forbindelser.

)

Forestill Dig sambandsfunktionerna inom krigsmakten i dess helhet
eller inom ett givet system sdsom nervsystemet hos en levande varelse.
Du finner di att uppgifterna och betydelsen i stor utstrickning dr
jamférbara. Det sitt pa vilket nerverna formedlar intryck och im-
pulser siitter i hog grad sin priigel pa individens livsféring, ja idven pa
hans férmaga och majligheter till fortsatt existens. Nervsystemet har
blivit mer och mer vilutvecklat ju hogre klass en organism kommit att
tillhéra. P4 motsvarande sitt maste sambandssystemet bli allt mer
omfattande och kvalitativt forbiittrat ju mer den krigstekniska utveck-
lingen gar vidare,

@

Kédnnedom om nerysystemets funktioner hos en organism kan vara
underlag for positiva atgiirder for att dka individens motstandskraft
mot ytire paverkan, Men i oritta hinder” kan den anvindas som
utgingspunkt for dtgirder som himmar eller bryter ned individens
utveckling och livsférmaga.

Yetskap om svagheter hos forbindelsesystemet kan vara underlag for
nodviindiga forbittringar. Men kinnedom om sddana svagheter eller
om den information som 6verbringats kan ocksa ge en fiende god moj-
lighet att mera effektivt utnyttja sina resurser, d v s att snabbare eller
med mindre insats uppna avsedda resultat.

13



Vad dir signaltjinst?

Redan under fredsférhillanden har dérfér underriittelser av hit-
horande slag stor betydelse for pégiende krigsplanliggning. Langt
glende dtgérder krivs for att forhindra otillbérlig insyn i signale-
ringen.

@

Man brukar sammanfatta de operativa och taktiska kraven pa signal-
medlen och f6rbindelserna i fyra grundkrav.

Kapacitet = mdojligheten att i onskad form och pa dnskat sitt over-
bringa erforderlig informationsmiingd.

Snabbhet = mgjligheten att fére en given tidpunkt eller utan dréjsmél
dverbringa dnskad information.

Tillforlitlighet — mojligheten att trots storning eller krigsskador m m
i forbindelsesystemet utan bortfall eller férvringning av den 6verforda
nyttiga informationen tillgodose rimliga krav pa overforing mellan
givna punkter.

Sekretess — mojligheten att undanhélla fienden (obehdriga) inne-
hallet i dverbringad information samt att hindra honom att genom
avlyssning erhalla upplysningar om niitbildning, geografiska ligen eller
variationer i trafikintensiteten.

@
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Vad dr signaltjinst?

Samtliga de dtglirder som erfordras for att under den 16pande verk-
samheten om mdjligt helt uppfylla de fyra grundkraven innefattas i
begreppet signaltjinst. Man kan siiga att signaltjéinsten ir det lim som
sammanfogar flertalet av flygvapnets évriga funktioner till en helhet.

@

Den successiva dkningen av informationsflodet tvingar fram signal-
medel och signalférbindelser i 8kande antal och av storre teknisk full-
indning. Detta innebdr Okning av kostnader och personalbehov,
samtidigt med en likartad utveckling inom flera andra tjénstegrenar,
Det blir ddrfor allt mera betydelsefullt att alla signaleringsmoilig-
heter utnyttjas rationellt och riktigt om den ofrankomliga kningen
av materiel och personal skall kunna hallas inom en ekonomiskt god-
tagbar ram. Det dr samtidigt viktigt att utvecklingen inom detta verk-
samhetsomride i god tid beaktas och pd alla sitt underlittas.

)

Signaltjinsten ir en servicetjdnst som skall tillgodose frimst de opera-
tiva och taktiska leden i det totala forsvarssystemet. Signaltjinstens
utnyttjare” mdste anpassa sin verksambhet till forefintliga mojligheter
och i dvrigt medverka till erforderlig utveckling hos signalorganisa-
tionen.

Insikt betriffande signaltjinstens visen och dess praktiska mdjlig-
heter till formedling av erforderlig information méste dgas av prak-
tiskt taget all personal. Den dr en av grundfrutsittningarna for
att vdr tids krigsmakt — samt inom denna flygvapnet, luftforsvaret,
flygbaserna, flygférbanden etc — skall kunna fylla sina uppgifter vid

forsvaret ay vart land.



NAGRA GRUNDBEGREPP

Det ér ofrinkomligt att Du dven vid en ganska ytlig kontakt med
signaltjinsten och med den niirstdende verksamhetsomridden triiffar
pé en del uttryck och begrepp som fordrar férklaring. Till Din hjilp
har dérfor tagits med ett sakregister diar Du finner definitioner eller
hdnvisningar till sida i SignalF.

(]

Du kommer att finna att signaltjéinsten vid en del staber och férband
leds av teleofficeren och vid andra av signalofficeren. De olika be-
greppen hinfor sig till vilka uppgifter som i 6vrigt avilar den berirda
personalen. For att underlitta Din ldsning av SignalF anvindes
genomgdende signalofficer och signalfirvaltare etc iven om gillande
organisationsplan anger "teleofficer” etc. — Teleofficeren ir signal-
officer nir han leder signaltjiinst!

[E

Grundbegreppen samband, signal och tele kan ge den oinvigde huvud-
bry. En kort presentation av begreppen ér dérfor pa sin plats.

Med samband forstds den allminna méjligheten att ”hilla kontakt”
mellan samverkande myndigheter eller enheter. De medel som déirvid
utnyttjas utgdres av signalmedel och dvriga sambandsmedel sisom
post, sambandsflygplan, bud (ordonnans) etc. Sambandstjinst om-
fattar dtgiirder for att anordna, skydda och uppritthilla eget sam-
band, te signaltjinst, kryptotjinst samt post-, bud- och ordonnans-
yidnst.

16



Nagra grundbegrepp

Uttrycket signal anviindes — inom ramen fér begreppet samband —

endast i sammansittningar som signaltjinst, signalpersonal etc. Signa-
lering innebir dverforing av meddelanden i form av tecken, tal, skrift,
bild eller i annan form med hjilp av bla “elektriska™ signalsystem.

Begreppet tele dr svirt att definiera. Ordet “tele” betyder egentligen
amtal pd avstind och telegrafi” =

"avstind”, te “telefoni” =
grafisk teckengivning pi avstind. I modernt spriakbruk har tele kom-
mit att bli ett uttryck for speciella avsnitt av elektrotekniken (radio,
radar m m). Sélunda innefattas i feletjdnst alla de verksamhetsom-
rdden didr teleteknisk materiel utnyttjas. Foljdriktigt ingdr ocksd
vissa delar av signaltjidnsten i begreppet.

=]

Du utnyttjar signalorganen och signaltjinsten fér att i form ay signal-
meddelanden fa information oOverford till onskad mottagare. Dina
meddelanden ér dédrvid muntliga eller skriftliga (text och bilder).
Signaleringen utfores enligt olika signaleringsmetoder och med olika
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Ndgra grundbegrepp

alternativa signalmedel. For att kunna &verféra signalmeddelanden
erfordras signalférbindelse.

=]

Niir Du forsoker reda ut vad olika tjinstegrenar omfattar si finner
Du att ménga av dem griper in i varandra. Till exempel ingdr delar av
radartjénst 1 bla tjinstegrenarna teletjiinst, navigeringstjéinst och
striltjinst (stridslednings- och luftbevakningstjinst). Vinder Du pé
tankegingen si finner Du att delar av signaltjinsten samtidigt ar stril-
tjinst, radartjinst, navigeringstjinst eller teletjinst. Den egentliga
orsaken till dessa verlappningar dr den betydelse som ett flertal tele-
tekniska funktioner har for den militira verksamheten.

Nedanstidende figur avser att ge exempel pd hur delar av olika tjinste-
grenar ticker dver varandra.

RADARTJANST

NAVIGERINGSTJANST

SAMBANDSTJANST

STRIL-TJANST






METODER FOR SIGNALERING

Den information som overfores med signalmedel indelas egentligen i
grupperna tal och data. I det féljande uppdelas dock informationen i
tal, skrift, bild och data. Du har speciellt intresse av muntliga och
skriftliga signalmeddelanden samt av skisser (bilder), Overforingen,
transmissionen, sker i form av signaler (elektriska sviingningar eller
impulser) vilka astadkommes i olika teletekniska utrustniﬁgar.

SKRIFT BILD BILD

telegrafi television telefaksimil

Telefoni anviindes for overforing av talade ord. T regel
utféres detta i form av samtal. Overforing kan ocksa
ske av i forvig inspelat tal eller av tal som spelas in hos
mottagaren for att sedan dterges genom uppspelning.

Telefoni dr en 1dmplig metod for korta konferenser (telefonsamtal)
samt f6r snabba order och meddelanden.

*

Telegrafi anviindes fér 6verforing av skriftliga meddelan-
den, tecken for tecken (bokstiiver, siffror etc). Telegra-
fering sker antingen manuellt, Aandmorse, eller som
maskinsindning — vanligast dr fjdrrskrift, men éven
snabbmorse forekommer.

SKRIFT

20



Metoder fir signalering

Vid handmorse (morse) anviinds vanligen det s k morsealfabetet.
Sdndning sker i regel genom manuell mandvrering av en telegraf-
nyckel. Mottagning sker genom att horbara signaler avlyssnas (op-
tiska signaler avlises) och texten nedskrives.

Handmorse r en av de ildsta signaleringsmetoderna. Den éger allt-
jimt anvindning i bide militira och civila sammanhang. — Den
vanligaste tillimpningen av handmorse 4r med sindning dver radio.
Metoden bendmnes dirfor ofta — oegentligt — “radiotelegrafering”.

C U
F L i | G v A iy N ET

Vid fjdrrskrift anvinds speciella elektriska skrivmaskiner, Man skiljer
mellan remsskrivare och blankeitskrivare. Texten erhilles i det forra
fallet pd en pappersremsa som i regel klistras upp pé t e en blankett,
I det senare fallet skrives texten direkt pa en “blankett”. Inom flyg-
vapnet anvindes niistan uteslutande blankettskrivare som dndstations-
utrustning. 1 formedlingscentraler av olika slag anviindes foretriidesvis
remsskrivare.

Med fjarrskrift dverfores alla slag av skriftliga meddelanden. Fijirr-

skrift har numera en mycket mangsidig anviindning f6ér bide civila
och militdra dndamal.

M YMB

271058 VVP

=DE KN WAHLBECK=
EDERT 261013
INSTALLELSE F18 3/10= K




Metoder for signalering

Faksimil (bildskrift) anvindes for éverforing av skisser
och bilder, dven i form av text. Overféring sker av bild-
enhet efter bildenhet. Dessa ordnas efter varandra i
linfer. Ju mindre enheter som overféres desto storre
siigs linjetiitheten vara. Den riknas i linjer per mm. Stor linjetithet
ger god detaljnoggrannhet,

BILD

Den typ av telefaksimil, som utnyttjas inom flygvapnet under beteck-
ningen felefax, eller fax, éverfér bilder som ir tecknade i rent svart-
vitt och utan dtergivning av olika gravirden, s k halvtoner. System
av denna art ger vid stor linjetdthet en god avbildning dven av enskild-
heter. Bilden pd mottagarsidan bygges upp av ett stort antal punkter
eller streck. ;

Systemet limpar sig sirskilt viil for overforing av viderkartor och
bilder eller skisser ritade med likartat manér. Det har fér militirt
bruk betydelse som ersittning fér eller komplettering till verford
text. Siirskilt stor #dr betydelsen nidr en given informationsmingd
littare delges i form av skiss eller karta én i form av text.




Metoder for signalering

En speciell typ av telefaksimil
utgores av felefoto. Med tele-
foto Gverfores fotografier eller
motsvarande bilder med varie-
rande halvtoner. Systemet kan
ge en till alla delar noggrann
dtergivning dven av enskilda
detaljer.  Sindningstiden ir
ling. Overforing sker fn en-
bart av svart-vita bilder. Tek-
niska majligheter att dverfora
fargbilder finns.

%*

Television skiljer sig frin telefaksimil genom att televi-
sionssystemet ger transienta bilder, d v s bilder som rela-
tivt snabbt forsvinner. Pi grund av den egenskapen kan
television anvindas for dverforing av rorliga bilder —
pa liknande siitt som sker i en filmprojektor. Den enskilda televisions-
bilden byggs upp pd samma siitt som vid telefaksimil. Television ut-
fores vanligen for atergivning i svart-vitt med halvtoner, men system
for firgtelevision finns. — Television kompletteras vanligen med ljud-
overforing.

BILD

Metoden ldmpar sig i militira ssmmanhang for Gverforing av enklare
lageskartor (ligestablder ete) eller fér kontroll eller uppféljning av
verksamheten pd begrinsade ytor. Mottagaren kan i vissa fall sjilv
viilja den bild han fér 6gonblicket vill se. — Jfr s k industritelevision.

*

Data iir ett sammanfattande begrepp fér bide tekniska
mdtvéirden och obearbetad information, t ¢ en 1" radar-
bild, som &verfores mellan teletekniska utrustningar.
Overforing ay data fir en vidgad betydelse med den

lopande militartekniska utvecklingen.

DATA
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Metoder for signalering

JAMFORELSE MELLAN METODERNA

En rittvisande jimforelse mellan de berorda signaleringsmetoderna
med avseende pd de i inledningen berdérda grundkraven, dr svér att
gora. Hinsyn mdste i praktiken alltid tagas till kombinationen signal-
medel och signaleringsmetod. Du mdste ha den reservationen klar for
Dig vid studium av tabellen.

Metod Kapacitet | Snabbhet Tillforlit- | gy otens?
lighet*

Tal Ganska god | God God Dilig?
Fjirrskrift God God Ganska god | God
Handmorse | Ganska god | Ganska god | God Ganska god
Faksimil God God God God!
Telefoto God Ganska god | Ganska god | God?
Television Mycket god | Mycket god | Mindre god | Dilig
Data Mycket god | Mycket god | Varierande | Varierande
! Hiir: Maéijlighet till 6verforing med alternativa signalmedel.
® Hiir: Forutsittningar for kryptering, se bla delen.
 Kan forbittras under vissa férutsittningar.
4 Giiller under vissa forutsittningar.

6,
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VILKA SIGNALMEDEL FINNS?

Vid &verféring av information &verbringas signalerna med signal-
medel. Dessa utgbres av trdd, radio och radiolink samt for speciella
dndamal optiska och akustiska medel.

Egenskaperna hos signalmedlen — transmissionsmedlen — iir i flera
viktiga avseenden visentligt olika. Det ér dirfér dnskvirt att Du har
nagon inblick i de skilda signalmedlens méjligheter och begridnsningar.

 TRAD ~ RADIO RADIOLANK

TRAD

Det nationella forbindelseniit for telefon och telegraf som utvecklats
i vért land och som lyder under Televerket benimnes i det féljande
televerkets nit. Huvuddelen av flygvapnets tradférbindelser anordnas
i detta nit. Endast vid flygbaser och andra rent militira anlidggningar
bygger flygvapnet ut egna tradforbindelser.
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Vilka signalmedel finns?

Den av flera skiil 1opande tekniska utvecklingen gor att televerkets
niit frin en riklig maskformighet fatt en alltmer stjdrnformig struktur,
Samtidigt hdrmed inféres sirskilda dver-
foringssystem som medger ett stort antal
telefonsamtal och telegrafférbindelser pa
varje tradstrik — vare sig detta bestir av
kabel eller ’blankledning”. Automatiska
vixlar ersiitter de manuella. Televerkets
nit utvecklas for att i forsta hand tillgodo-
se fredsmiissiga telefon- och telegrafbehoy.
Utbyggnaden sker dock alltid med storsta
mdjliga hinsynstagande till civila och mili-
tira krigsbehov.

Storningar pd tradférbindelser uppkom-
mer vanligen pd grund av tekniska fel an-
tingen i anliggningarna eller i form av linjefel (t e kabelbrott). De
kan i allmidnhet repareras relativt snabbt. Televerket hiller stindig
reparationsberedskap (6r viktigare forbindelser i nitet.

Vissa svarigheter maste forvintas nir behoven av telefonférbindelser
och telegrafforbindelser skall tillgodoses under krigstillstind. Nitets
kinslighet for krigsskador fir icke forbises. Begriinsningar i telefon-
och telegraftrafiken kan férutses bli nodvindiga trots olika atgiirder
for att 6ka nétets uthallighet.

A

Genom forsorg av militdr personal utbygges féltlinjer med militir
tradmateriel, Med faltlinjer tackes tillf#lliga — eller speciella — militiira
behov for vilka permanenta anldggningar icke kan disponeras. Filt-
linjer eller filttelefonvixlar anslutes ofta till televerkets nit. Filtlinjer
uppvisar olika forbindelsekvalitet, beroende péd bland annat utbyggd
striicka och anviind typ av filtmateriel.
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Vilka signalmedel finns?

Tradférbindelser med permanent karaktér ger god forbindelsekvalitet
och ldmpar sig vél for dverforing av telefon- och telegraftrafik, den
senare i praktiken huvudsakligen i form av fjdrrskrift. Under vissa
tekniska forutsitiningar kan sidana tradforbindelser dven nyttjas for
telefaksimil och for vissa former av data.

A

Samband pa trad for att tillgodose varje enskilt behov inom flyg-
vapnets verksamhetsomriden uppriittas i regel genom koppling eller
bestillning av samtal, formedlade samtal. Pa televerkets nit skiljer
man dirvid mellan lokala samtal, rikssamtal och abonnemangssamtal
(som expedieras mellan samma apparater pd regelbundet dterkom-
mande tider).

For att tillgodose snabba operativa forlopp anordnas direkta for-
bindelser mellan fasta organ.

RADIO

Med “radio™ forstds i militira sammanhang tradlsa system for dver-
foring av signaler. — Egentligen omfattar begreppet radio mycket
mera.

En radioférbindelse erhalles niir radiovagor kan siindas friin en given
plats och mottagas pa en annan. Radiovdgor alstras av radiosiindare
och mottages av radiomottagare. Den tradlosa férbindelsen gor radio
till ett limpligt signalmedel for éverféring av meddelanden till och
fran eller mellan rorliga enheter.

Radiovdgor bestimmes i allmédnhet genom att man anger frekvens
eller vaglingd. Frekvens och viaglingd stir alltid i samma relation till
varandra. Ibland anvinder man begreppet kanal for att definiera en
frekvens som ir bunden for ett visst dindamal.

A
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Vilka signalmedel finns?

Radiovéigorna sprider sig i regel it alla hall fran sindaren. Det gir
darfor att samtidigt fran en séindare nd ett stort antal mottagare pi
helt skilda platser. Pi samma siitt som en séindare kan na olika mot-
tagare kan radiovigor frdn olika sindare nd en enda mottagare. De
fér mottagaren ovidkommande signalerna kan forsviara eller helt
hindra 6nskad mottagning. Radioférbindelser utsiittes ocksi for
atmosfiriska stérningar.

A

Genom vissa tekniska atgirder kan vigorna férmas sprida sig i huvud-
sak i Onskad riktning. Detta kallas for riktad sdndning. Vid riktad
siindning begriinsas mojligheterna att samtidigt nd olika mottagare i
skilda riktningar. — Med motsvarande atgiirder kan riktad mottag-
ning erhallas.

A

Varje radiosindare i drift kan ligesbestimmas. Det dr diarfér i mili-
tira sammanhang ofta nédvindigt att anbefalla radiotystnad for att
undanhélla en fiende information om t e férflyttning av rérliga enheter.

A

Radiofdrbindelser limpar sig vil for &verféring av signaler av alla
slag. I militira sammanhang ligger radioforbindelsernas styrka i det
férhéllandet att inga "mellanled” erfordras mellan sindare och mot-
tagare.

'

Med rirlig eller transportabel radiomateriel kan omliiggning av radio-
forbindelser ske med hidnsyn till forindringar i det militira liget.
Fast radiomateriel anviinds for dndamal dir omliggningar icke for-
utses, t e fasta markradionit eller viss flygsikerhetstrafik.

A
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Vilka signalmedel finns?

Inom flygvapnet moter Du begreppen markradio, basradio och flyg-
radio. De uttrycken hiinfor sig till den operativa anvindningen. Mark-
radio innefattar radiostationer pa marken for informationsdverféring
mellan markorgan eller till (frdn) flygplan. Basradio dr en sirskild
form av markradio och avser birbara, rorliga eller transportabla
utrustningar for forbindelser framst inom flygbas. Med flygradio
avses radioutrustning som monteras i flygplan eller robotar.

RADIOLANK

En radiolink (linkstrik) utgores av en kedja speciellt anordnade
radiostationer med ett inbérdes avstand, linkhopp, av 30—50 km eller
mer, Signaler sdndes fran ena dindpunkten, mottages och aterutsindes
direfter i tur och ordning av de skilda reldstationerna och mottages i
andra dndpunkten. Samtliga radiostationer dr anordnade for riktad
siindning och mottagning. Funktionellt kan radiolink sdgas vara ett
mellanting mellan trdd och radio.

A

Radioldnkfdrbindelser for frimst militdra dndamil anordnas i krigs-
maktens radiolinkndt. Detta planeras och utbygges av flygvapnet i
samarbete med forsvarsstaben. Radiolinknitet ges en maskformig
nitstruktur och ticker i huvudsak alla delar av vart land.

Aven i televerkets regi utbygges radiolinkar. Dessa ingdr funktionellt
helt i televerkets niit och anlidgges alternativt med tradstrik. Tele-
verkets linkar utgor siledes delar av televerkets niit.

A
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Vilka signalmedel finns?

I krigsmaktens radiolinkniit kan forbindelser anordnas for Sverforing
av signaler av alla slag. Svil radiomaterielen som erforderlig tillsats-
materiel mdste alltid anpassas till signaleringsmetod och linkhoppens
lingd m m.

A

Krigsmaktens radioliinkniit dr fast anordnat. Med rorlig eller trans-
portabel linkmateriel kan tillfdlliga linkstrdk uppriittas. Viss kom-
plettering av ldnknitets forbindelseriktningar kan dirigenom ske,
t e med hinsyn till férindringar i det militira liget. Sidan linkmate-
riel kan ocksa anviindas fér att Sverbrygga avbrott pé fasta linkstrak.
Begriinsning i dverforingskapaciteten ér dirvid i allminhet ofrén-
komlig,

JAMFORELSE MELLAN SIGNALMEDLEN

De tre huvudsignalmedlen har ganska olika egenskaper. De limpar
sig ddrfor olika vil for Gverforing av signaler av ett givet slag. Du kan
ocksd finna att varierande forhillanden ger vart och ett av signal-
medlen helt olika forutsitiningar f6r dverforing av givna signaler.
Det dr darfor icke mojligt att ge generclla tumregler betriffande
variationerna i signalmedlens egenskaper.

A

Vid en ingéende virdering av olika sambandsmedel mdste hinsyn
tagas till ett flertal faktorer utover de operativa. Dessa faktorer ir
frimst tekniska, ekonomiska och personella. Det féljande forsoket
till en ytlig jimforelse mellan signalmedlen beaktar enbart operativa
faktorer, sammanforda till de fyra grundkraven.
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Vilka signalmedel finns?

1 Kapacitetskravet

For skilda signaleringsmetoder utnyttjas i olika grad den kapacitet
som finns tillgiinglig hos det enskilda signalmedlet. Denna beror i
allmiinhet pd den tekniska utformningen. En teknisk forbittring, som
ger okad kapacitet, beror sdvil dndutrustningar som alla mellan-
liggande led.

Avancerad teknisk utformning kan icke évervinna de fysikaliska lagar
som i vissa fall begrinsar maximal kapacitet. Vid tradférbindelser
séitter ledningens egenskaper den dvre griinsen. Vid radioforbindelser
begrinsas kapaciteten av bl a anvént frekvensomrade.

Den praktiska griinsen for kapaciteten sittes i forsta hand av ekono-
miska betingelser, — icke av tekniska eller fysikaliska.

God—@————fdem

Varierande—

Begrdnsad——------




Vilka signalmedel finns?

2 Snabbhetskravet

Snabbheten i dverforingen av signaler dr i praktiken helt jamférbar
for de skilda signalmedlen. Signaleringsmetoden och de atgirder som
midste vidtagas for att forhindra obehrig insyn i signaleringen be-
stimmer det praktiska virdet pa snabbheten.

I begreppet snabbhet bor ocksd inrdknas de tider som Atgér for att i
varje sirskilt fall anordna, en signalférbindelse. Vid direkta forbin-
delser dr uppkopplingstiden férsumbar. Automatiska telefonsystem
mojliggdr i allménhet snabb uppkoppling men ger vid trafikstockning
viintetider som oftast icke kan paverkas. Radioférbindelser kan for-
sviras av bl a atmosfiriska stérningar,

God—

Relativt god—|

Varierande——

Begrdnsad—|




Vilka signalmedel finns?

3 Tillforlitlighetskravet

Mojligheter till omldggningar av enskilda forbindelser foreligger
endast om nitstrukturen hos signalmedlet dr utformad hirfér. En vil
utvecklad maskformighet ger i princip god sdkerhet. En renodlat
stjirnformig uppbyggnad ger dalig tillférlitlighet. — Det manuella
telefonnitet t e hade goda forutséittningar fér alternativa férbindelse-
viigar. Det automatiserade nétet medger endast omliggningar i be-
grinsad omfattning.

Forbindelsesiikerheten ér i forsta hand beroende pd hur stor sanno-
likheten dr for motverkan med teleteknisk storning eller avbrott pd
enskilda forbindelser eller forbindelsestrak. Sannolikheten fér av-
brott dkar med 6kning av antalet mellanliggande led pa en forbindelse.
Detta giiller i sdrskilt hog grad for skador under krig. Hiray féljer att
tradforbindelser ér sdrskilt omtaliga eftersom de krdver “ledningar™.

@ 5
o & e
Sy A 6\ 6\ &
t)\ob"o > N W
Q.Q’vo"'\ Qp
God——----- ) :
Relativt god——----
Mindre god—{—---
Begrdnsad——---

TELESTORNING OSTORD TRAFIK
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Vilka signalmedel finns?

4 Sekretesskravet

Risk for obehdrig avlyssning av signalering finns vid alla signalmedel.
Risken 6kar med minskade mojligheter till bevakning av forbindelse-
linjer eller omrdden dver vilka t e radiovigor sprider sig.

Eor avlyssning erfordras i allménhet fullstindig mottagareutrustning,
anpassad savil till signalmedlet som till signaleringsmetoden. Enkla
tekniska system for t e telefoni eller handmorse ir litta att avlyssna.
Avlyssning av avancerade system fordrar stérre uppbdd av teknisk
materiel och tekniskt kunnande samtidigt som, framfor allt vid trad-
system, mojligheten att vilja avlyssningspunkter minskar.

Genom sirskilda atgirder, kryptering, kan utomstiende undanhéllas
information ur avlyssnad signalering. Hithdrande atgirder behandlas
i den bld delen. De inverkar icke pa foljande bedémning.

Relativt god—|

Relativt dalig—

Dalig—
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Vilka signalmedel finns?

@

Det ar énskviirt att Du forsdker skaffa Dig objektiva erfarenheter av
signalmedlens férmiga att i olika sammanhang tillgodose de skilda
operativa och taktiska kraven. Genom en nodvindig inblick i signal-
medlens tekniska egenskaper och begrinsningar har Du ocksd moj-
ligheter att realistiskt anpassa Dina dnskemal till befintliga sambands-
resurser,

Trad Radiolénk Radio

Ett forsok till inbdrdes jamforelse mellan huvudsignalmedlen finner
Du i ovanstdende bild. Den &r grundad pd ndrmast foregdende ytliga
betraktelse av de fyra grundkraven och avser endast ge Dig ett allmiint
intryck.

Ju mera helt “kléverblad”, desto storre &r sannolikheten for att
Dina krav skall kunna tillgodoses.

@



VIKTIGA SAMBANDSNAT

Utvecklingen har fort fram till flera skilda forbindelseniit for dver-
féring av information. En del har allménna uppgifter under det att
andra helt anpassats till speciella funktioner. De nidt av mer allmén
art som Du i forsta hand kan komma i kontakt med behandlas héir.

Egenskaperna hos de angivna
sambandsniten hinfor sig helt
till de valda kombinationerna

- NAT av signalmedel och signale-
ringsmetod. Hyser Du nigon
NAT géng tvekan om vilket ay dessa

nit som bist gagnar Dina
aktuella ©nskemal eller som

it tillférlitligast och snabbast kan
L overbringa Ditt meddelande
till mottagaren, vind Dig till

: signalofficeren eller hans nér-
NAT maste medarbetare! De har
till uppgift att hjélpa Dig. De

NAT ir ocksd beredda att gora det.

Du kommer att finna att flera av dessa sambandsnét "hinger ihop”
med varandra. Ett meddelande kan dérfor pd viigen mellan avsindare
och mottagare bli dirigerat frin ett sambandsniit till ett annat. Detta
ger mojlighet till alternativa befordringsviigar som underlittar signal-
trafiken, t e efter skador eller vid Gverbelastning i ndgot niit.

6
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Viktiga sambandsniit

TELEVERKETS TELEFON- OCH TELEGRAFNAT

Telefonabonnenter i televerkets telefonnit dr savil pri-
vatpersoner, civila foretag och myndigheter som mili-
tira staber och forband. Telefonabonnemang utgtres av
enstaka telefonapparat, abonnentvixel, linjetagar- eller
linjeviiljaranlidggning etc samt kombinationer av dessa. I abonnemang
kan anknytning eller sidoapparat samt tillsatsanordningar ay olika
slag inga. I vissa fall anslutes krigsmaktens “exklusiva™ telefonanligg-
ningar, t e vid luftforsvarets centraler och flygbaser.

1 rikstelefonkatalogen finns bl a intagna de allminna villkor som
giller for telefonabonnemang. Diir finner Du ocksd anvisningar och
upplysningar som avser att underlitta telefonerandet for allmidnheten.

Internationella telefonsamtal utviixlas frimst pd tradforbindelser.
Telefontrafik med fartyg till sjéss férmedlas av kustradiostationer.

(=

Telegram som skall befordras over televerkets telegrafniit
inringes (muntligt) till “telegramrum™ eller inldmnas
(skriftligt) vid “telegraminldmning”. Telegram formed-
las med fjdrrskrift mellan telegrafstationer.

SKRIFT

Telegramtrafiken utféres enligt de allménna anvisningar och upplys-
ningar som Aterfinnes i rikstelefonkatalogen. Abonnent med stor
telegramtrafik kan abonnera pi telexanliggning, som bestdr av fjirr-
skrivmaskin med tillsats.

Internationell utviixling av telegram sker béde pa trad- och radiofor-
bindelser.

E]
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Viktiga sambandsnéit

Telexnitet — till vilket saviil telegrafstationer som telexabonnenter iir
anslutna — utgdres av ett automatiserat nit dver vilket forbindelse
mellan abonnenter etc etableras med hjilp av fingerskiva. Varje telex-
abonnent ér tilldelad ett anropsnummer och ett telexnamn. Abonnen-
terna dr fortecknade i telexkatalogen 1 vilken ocksa allmdnna upplys-
ningar om telex kan erhallas.

Telex finns i ett stort antal ldinder. Det svenska telexnitet dr anslutet
till telexndtet i mer dn 40 fraimmande lidnder.

Telexnitet kan i viss utstrickning anvindas som komplement till
krigsmaktens fjdrrskriftnit. Telex finns bl a vid fjarrskriftcentralen i
flygledningen. Meddelanden férmedlas mellan fjirrskriftnitet och
telexnétet enligt foreskrifter i SigFA.

G

Televerkets ndt for allmén telekommunikation dr ursprungligen upp-
byggt med enbart tradférbindelser, utférda med luftledningar eller i
jorden nedlagda kablar. I televerkets nit ingdr numera dven radio-
linkstrak som alternativ till utbyggnad med kabel. Dessa liinkstrak
fordndrar icke strukturen i nitet och skall icke sammanblandas med
de radiolinkar som utbygges i krigsmaktens regi.

[=]

Televerkets niit bendmnes i militira sammanhang ofta ”Permanenta
nétet (PN)”. Uttrycket dr inte adekvat eftersom det finns Aven andra
sambandsniit, som #r permanenta. Forsik dirfor undvika det ui-
trycket.

@
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Viktiga sambandsniit

KRIGSMAKTENS RADIOLANKNAT

Krigsmaktens radioldnknit innefattar ett maskformigt niit med
alternativa férbindelsevigar. Radioldnknitet utnyttjas for telefon-
forbindelser och fjirrskriftférbindelser for flera av totalfGrsvarets
funktioner. Dirjimte utnyttjas radiolinknitet for data-overforing.

Linknitet bestir av ett antal
huyudstrak som bildar sjilva
natverket. Strikens skirnings-
punkier bendmnes knutstationer.
Dessa medger automatisk eller
manuell omldggning av forbin-
delser allt efter dndrade behov.

De enskilda abonnenterna, te
staber och flygbaser, anslutes
med bistrdk till ett eller flera
huvudstrak. Antalet forbindel-
ser i bistriken r i regel litet.

=]

Telefonforbindelserna i linknitet anordnas som fria eller stela for-
bindelser. Med fri forstds att en forbindelse halles uppkopplad endast
under erforderlig tid, jfr férmedlad telefontrafik pa televerkets niit.
Stela forbindelser (direktlinjer) anordnas for sidana funktioner som
kriver sirskilt snabba samband. Fjdrrskriftférbindelser och special-
forbindelser, te fér dverforing av data, anordnas alltid som stela
forbindelser.

)]
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Viktiga sambandsniit

LUFTFORSVARETS TELEFONFORBINDELSER

De for flygvapnets och luftforsvarets verksamhet erfor-
derliga telefonforbindelserna anordnas i ett stort antal
fall som direkta forbindelser mellan fasta organ eller
bestimda befattningshavare, Telefonférbindelserna fram-
fores huvudsakligen i televerkets niit och till vissa delar i krigsmaktens
radiolinknit. I vissa fall anordnas parallella férbindelser bida viigarna.

De direkta telefonférbindelserna bendmnes ofta luftférsvarets tradnit.
1 begreppet innefattas forbindelser for enheter sivil ur flygvapnet som
ur armén och marinen.

Alla direkta telefonférbindelser kan icke héllas stéindigt uppkopplade
i fred. Detta innebir att antalet direkta forbindelser i televerkets nit
kraftigt okas vid dvergding till krigsorganisationen.

Snabb uppkoppling av de nytillkommande férbindelserna méjliggdres
genom att de dr forberedda med omkastare (luftférsvarsomkastare) pa
televerkets stationer. De ir registrerade med militdra ledningsnummer
(bokstav och fyra siffror, t ¢ F1234 diir F = flygvapnet).

(=]

Uppkopplingen sker med olika prioritet, vilken bestimts med hinsyn
till férbandens mobtider. For tillslagningen av omkastare géller sir-
skilda bestimmeler, se SigFA.

@
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Viktiga sambandsniit

KRIGSMAKTENS FJARRSKRIFTNAT

Krigsmaktens gemensamma fjirrskriftnit ir uppbyggt

med en huvudcentral, i fred placerad i flygledningens lo-

SKRIFT

kaler och understilld flygstabens teleavdelning, samt ett
antal undercentraler. Till dessa ir anslutna abonnenter

ur alla foérsvarsgrenarna. Samt-
liga flottiljer samt flertalet luft-
férsvarscentraler och vissa &y-
ningsflygplatser m m #r abon-
nenter,

(=]

Nitet dr dimensionerat for for-
medling av militir viderleks-
trafik samt operativa och admi-
nistrativa meddelanden. Den
tekniska utformningen och be-
manningen av centralerna ir av-
passad for att vil tillgodose den
normala trafiken.

Niitets struktur medger att det
relativt litt kan anpassas till
forindrade trafikbehov, te vid
storre Ovningar.

(=]

Huvudcentral (HC)

e

/

Undercentral (UC)

N &

Abonnentfer

Fjirrskriftforbindelserna for det militira niitet anordnas bide i tele-
verkets niit och i radiolinknitet. Mojligheter till férmedling av med-
delanden till och frdn det civila telexniitet finns. Meddelanden kan
ocksd dverforas mellan fjdrrskriftnétet och bl a flygvapnets radionit.

@
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Viktiga sambandsniit

FLYGVAPNETS RADIONAT

Radioforbindelsernas fordelar vid krav pé éverforing och
information till flera mottagare samtidigt har tillvara-
tagits vid uppbyggnaden av flygvapnets radionit. Radio-
nitet tillgodoser — vid sidan av fjirrskriftnitet — de
viktigaste trafikriktningarna fér CFV och eskaderchefer. Det medger
ocksd snabba omlidggningar av trafikriktningar.

SKRIFT

0]

Som huvudstation med uppgift

att leda trafiken fungerar ' CFV

kT A radio”. Samtliga andra radiosta-
tioner ingar 1 nitet sisom under-
stationer. 1 vissa fall kan en till-

fillig regional nitbildning ske

$

CFV radio kring eskaderchefs radiostation.

Huvudstation

Var och en av understationerna

2, betjdnar ett antal abonnenter, t e
en stab eller en luftférsvarets
Understation central och ett begrinsat antal

flygbaser. Abonnent har link-
eller tradforbindelser till sin un-

P derstation.

[E

Flygvapnets radionit samverkar med krigsmaktens fjirrskriftnit, i
forsta hand i vad avser flygvapnets delar av trafiken. Pa ett flertal
punkter kan meddelanden 6verforas till eller frin fjirrskriftnitet.

=]
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Viktiga sambandsniit

Den normala signaleringsmetoden pd radionitet dr telegrafering,
Samtliga radiostationer 4r bemannade och utrustade for bide hand-
morse och fjarrskrift. Av flera skiil anvéndes fjarrskrift huvudsakligen
i fasta trafikriktningar med hog belastning. Handmorse utnyttjas {or
den rorliga niitbilden, frimst for korta meddelanden.

[E

Tidigare har en radiostation funnits i fred vid varje flottilj och i krig
vid vissa staber, luftforsvarets centraler och vid flygbaser. Utveck-
lingen har av ménga skl forts mot en begransning av antalet radio-
stationer.

BILD
FLYGVAPNETS TELEFAXNAT

Overforing ay  viderkartor
jimte svart-vita bilder eller I
skisser sker pi flygvapnets fax-
niit, som ir ett radionit — skilt
frAn  markradionitet. Den
huvudsakliga trafiken gir i
riktning frin CFYV till motta-
gare i alla delar av landet.

=

=]l
|

.

CFV radio
Huvudstation

CFV radio disponerar sérskild
radiosindare for fax-sindning.
Mottagning sker vid staber
och férband som skall utnyttja :

L 5 d i
det erhéllna materialet. Ln emuh?n

% AR PIE A e SIS
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Viktiga sambandsniit

ARMENS FASTA RADIONAT

SKRIFT

Arméndtet

Eft MB understdlit
forband pa varje

forldggningsort

Milondten

i
s

®
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Inom armén utnyttjas ett mycket stort antal radiofér-
bindelser. De viktigaste av dessa, som tillgodoser de
hégre stabernas behov, har sammanforts till arméns
fasta radiondt. Detta bestdr av ett arméndt for forbin-

delse mellan arméledningen
och militdrbefilhavarna och
for varje milo av ett milondt
for militirbefidlhavarens for-
bindelser till underlydande
chefer.

]

Arméns fasta radiondt &r
uppbyget med fasta och ror-
liga radiostationer. Nétet an-
passas till sin struktur efter
de aktuella operativa och
taktiska kraven.

[

Samtrafik sker mellan ar-
méns fasta radiondt och
flygvapnets radionit. — Be-
stimmelser hiirfér finns i
SigFA.






SIGNALSERVICE

De delar av signalstationen — aktiva signal-
organ med personal — vid flygvapnets for-
band och staber som Du har mest kontakt
med dr signalexpeditionen, telefonviixeln och
sambandsupplysningen. Dirjimte finns van-
ligen fjérrskriftstation, telefaxstation och
kryptorum.

*

Signalexpeditionen (signexp) expedicrar alla avgdende och inkom-
mande skriftliga signalmeddelanden. Signexp kompletterar avgiende
meddelande med erforderliga tjansteanteckningar och viljer signal-
medel med hinsyn till bl a tids- och sekretesskrav. Viss diarieféring
samt forvaring en manad av kontrollutskrifter sker vid signalexpedi-
tionen. Det kan hjiilpa Dig att f6lja upp signaltrafiken eller efterforska
meddelanden.

Telefonviixeln (tfnvx, vx) férmedlar alla inkommande samtal, alla ut-
géende rikssamtal och i vissa fall éiven utgdende lokala samtal. I vissa
av flygvapnets anliggningar férmedlar vx jimvil interna samtal. —
Det ir i regel i vx Du betalar avgiften for eventuella privata, avgifts-
belagda samtal.

Sambandsupplysning eller signalupplysning finns i regel endast vid storre
signalstationer. Dir begir Du upplysningar om bl a telefonadresser.
Dir kan Du ocksd fi uppgifter om det aktuella liget for tillgingliga
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Signalservice

signalmedel. T regel anmiler Du konstaterade fel till signalupplys-
ningen, nir personal till sirskild felcentral icke dr avdelad. — Finns
inte signalupplysning, vind Dig till signalexpeditionen.

Fjérrskriftstationen ir abonnent till krigsmaktens fjarrskriftndt och
till nirmaste radiostation. Korta meddelanden fér t e flygsdkerhets-
tjinsten telefoneras mellan férbandet (t ¢ TL) och radiostationen.

Telefaxstationen utnyttjas for mottagning av faxkartor eller bilder
som sindes frin CFV eller viiderleksorgan utanfor flygvapnet.

@

Du kommer manga ginger att
finna en langtgiende samverkan
i signaltjinstsammanhang mel-
lan forsvarsgrenarna. Till exem-
pel dr vissa av de allménna sam-
bandsndten gemensamma eller
utnyttjas gemensamt. Du har
mojligheter att ringa personsam-
tal dver olika signalnit och sin-
da skriftliga meddelanden till
mottagare i annan fdrsvarsgren.

Behéver Du sinda ett meddelande men icke har mgjlighet att limna
det till nagon signalexpedition vid flygvapnet — vind Dig di till
ndrmaste forband eller stab ur armén eller marinen. Dédr kan Du pé-
rikkna hjilp av sambandscentralen.

*
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Signalservice

Inom armén finns en sambandscentral vid hdgre staber,
te militdrbefils-, férdelnings- och brigadstab. Till
sambandscentralen sammanfores “stabens signalsta-
tioner”, te sambandsexpedition, tradstation (bla tele-
fonviixel och fjirrskriftapparater), radiostation (hand-
morse och fjirrskrift), kontrollavdelning, sambands-
upplysning samt ordonnansavdelning.

Vid regemente, bataljon och kompani sammanslas flera av de ndmnda
funktionerna. Nigon form av sambandsexpedition upprittas dock

alltid.

Limna in Ditt meddelande och Din brevpost till sambandsexpeditio-
nen. Information om sambandsliget fir Du i sambandsupplysningen.

x*

Inom wmarinen finns en sambandscentral vid varje
viktigare stab och férband. Den utgér — liksom
signalexpedition vid flygvapnet — en del av stabens
eller forbandets signalstation. Den har ocksd i huvud-
sak samma uppgifter.

Behdver Du uppgifter om signalférbindelser och telefonadresser etc,
viind Dig iven d4 till sambandscentralen.— Bendmningen sambands-
upplysning™ anviinds icke normalt inom marinen.

®
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VART ATT MINNAS

HUVUDREGEL — VAR SIGNALSINNAD!

All signaltjinst bygger pa samverkan — samverkan genom firtroende.
Du samverkar till en god signalservice genom att alltid géra vad pd
Dig ankommer fér att underlitta signalpersonalens arbete. Det ir
lattare 4n Du kanske tror.

Forst av allt: Du har val gjort klart for Dig att Du verkligen har
ndgot av vikt att meddela andra! — Takttag sedan f6ljande.

1 Skaffa Dig kiinnedom om signalorganisationens formiga att be-
tjina Ditt forband — det dkar signalpersonalens mojligheter att
ge Dig god signalservice.

Erinra Dig att signaltjinsten iir en servicefunktion och inget sjilv-
dindamal. Radgsr Gppenhjirtigt med signalpersonalen och folj deras
anvisningar. Gor alltid klart for Dig att signalorganisationen har
méinga skilda krav att tillgodose — inte bara Dina.

2 Uttryck Dig kortfattat — det gor kéerna av meddelanden korta.

Inget sambandssystem har omittlig kapacitet. Nir Du skriver ner ett
meddelande eller talar i telefonen, dva Dig dd i att undvika onddiga
ord. Gor alltid klart for Dig att fler éin Du beh&ver signalmedlen.
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Virt att minnas

3 Uttryck Dig entydigt — det gir kierna glesa.

Tydligt och klart uttryckssiitt gér mottagaren siiker pd innebdrden
av Ditt meddelande. Dirigenom undviker Du onddiga och tidsédande
frdgor och Du férhindrar tveksamhet och irritation. Forfragningar
innebiir alltid extra belastning pa signalmedel och forbindelser.

4 Sind Dina meddelanden i tid — det minskar kravet p4 snabbhet.

Du kan fi Dina meddelanden sinda med Sforetréidesréitt men Du
tvingar dérvid andra att viinta. Erinra Dig alltid att foretridesritten
dr en dyrbar tillging som méste utnyttjas med omddme och i begrin-
sad omfattning. Anvinds den f6r mycket blir det inflation i Joretrides-
rdtt och tillgdngen forlorar sitt virde,

5 Kapa topparna — det hjilper andra.

Spara inte Dina firdiga meddelanden till dagens eller tjdnstgdrings-
passets sista minuter. Om Du liter sinda dem efter hand si undviks
onddiga trafiktoppar och stockningar i signaltrafiken.

6 Skriv lisligt, texta giirna — det underlittar signalpersonalens
arbete och hjilper dérigenom Dig sjilv.

Ar Du hindelsevis begévad med en svarldst handstil, vinnldgg Dig
dé om att skriva extra tydligt. Anviind girna skrivmaskin. Svirtydd
skrift ger litt missforstdnd. Tink pa att signalpersonalen icke dr ut-
bildad i tydning av hieroglyfer.
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Viirt att minnas

Stopp! Begriinsa hemliga meddelanden till antal och lingd — det
lgnar sig.

Kontrollera om Du har nidgon uppgift av hemlig art i Ditt r ‘
meddelande. Maste den vara med? Eller kan Du formu-

lera om texten till klartext. Overviig annars att dela upp
meddelandet i ppen och hemlig del och sind dem var for
sig. Kom bara ihdg att Du i 6ppet meddelande inte far
hinvisa till hemligt meddelande. Hemliga meddelanden

mdste ges textskydd. ‘ ‘

8 Stiill inte orealistiska krav — de kan inte uppfyllas.

Svérigheter kan uppsti som medfor att Dina meddelanden inte kan
siindas pa det vanliga siittet. Jaga da inte signalpersonalen, de har det
kanske tillriickligt svirt dndd. Riitta Dig efter den prioritering av
trafiken som iir nédviindig och folj signalpersonalens anvisningar och
upplysningar. Det maste flygvapnet kriva av Dig.

Anviind sambandsmaskineriets alla tangenter — det gagnar flyg-
vapnets verksamhet.

Signalmedlen ér bra och bekviima att anviinda, men de forringar inte
viirdet av andra sambandsmedel, t e post, bud eller sambandsflygplan.
Léinga textsammanhang samt ritningar, tabeller och bilder etc sinder
Du i allménhet bdst med dem.

@

All signaltjinst bygger pa samverkan!
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Viért att minnas

SIGNALDISCIPLIN
God signaldisciplin ir ett av de biista siitten att begriinsa den informa-
tion som obehdriga kan utvinna ur signaltrafiken genom signal-

spaning. Dilig signaldisciplin dr dirfér ... — usch!

God signaldisciplin dr alltid ett tecken pd styrka och hdllfast stridsmoral.

Du hedrar flygvapnet genom att visa god signaldisciplin
dven i svira stunder!

*

» Folj noga andan i faststillda signaleringsschema och andra anvis-
ningar f6r Din signalering. De dr uppgjorda bade for att hjilpa Dig
och fér att tillgodose grundkraven i trafiken. — Uteldimna signalerings-
moment dd sd kan ske utan att tydligheten eftersiittes. I minga signa-
leringsschema iir angivet vad som eventuellt kan eller bor utelimnas.
— Utfér ingen onddig trafik,

» Utfor (siirskilt vid radio) passning si att anrop omedelbart upp-
mérksammas. Still dirfér in Din sindare och mottagare noggrant.
Kontrollera di och di deras instéllning.

o Anpassa siindningshastigheten (och'D'itt rostlige) sa att omfrig-
ningar och repetering om majligt undvikes. Efterstriva tydligt tal.

o Liigg band pi Dig. Aven om Du skulle bli irriterad eller upprérd —
lit det icke markas i Din trafik. Sjalvdisciplin befrimjar signaldisciplin!
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Viirt atl minnas

» Anvind vid radio icke hogre sindningseffekt dn vad som erfordras
for siker mottagning. Har Du tillging till olika antenntyper, anvind
den som bist tillgodoser aktuell férbindelse. Undvik dock om mdjligt
antenn med riktverkan mot kiinda signalspaningsorgan.

» Liigg Dig icke i eller ingrip icke i pdgiende trafik annat &n om ut-
bildningsmalet eller t e flygsiikerheten kriiver det. — Trafik frin flyg-
plan i nod har foretriide framfdr all annan trafik.

@

TELEFONKULTUR

Vinnligg Dig om en god telefonkultur. Den underlittar bade Ditt eget
och andras arbete.

l Lit den Du ringer till fi tid att svara!

Kanske har den Du ringer till ling vig till telefonen, eller kanske ér
han sysselsatt med ndgot som inte omedelbart kan liggas at sidan
cller avbrytas. Vinta géirna nigot innan Du ligger pa (ringer av).
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Virt att minnas

2 Uppehill inte vixeltelefonisten med fragor — utnyttja signal-
upplysningen !

Behdver Du en telefonadress eller nigon annan signaluppgift, viind
Dig dé i forsta hand till signalupplysningen eller signalexpeditionen.
Viind Dig till vixeltelefonisten bara ndr Du bestiller telefonsamtal
och niir Du skall begira dndrad féretridesritt,

Skulle ett bestillt rikssamtal dréja lingre én vintat, undvik d4 ocksa
om mdjligt att friga vixeltelefonisten néir det kommer. Du hindrar
bara telefonisten att utfora sitt arbete. Kom alltid ithdg att vixeltele-
Jonisten inte dr nigon frigebyrd.

3 Respektera andras tid!

Har Du bestillt rikssamtal eller liter nigon annan ringa upp en person
at Dig, respektera dd dennes tid genom att inte lita honom viinta i
telefonen tills Du behagar dgna Dig 4t honom. Underliitta ocksd for
andra att fa tag i Dig nir de bestiiller samtal till Dig. Hall diirf6r alltid
viixeln eller Din expedition vl orienterad om var eller niir Du sikrast
antriffas.

4 Svara med telefonnummer (eller/och beniimning )

— dd vet den som ringer om han kommit ritt. Det sparar mycken
telefontid.

5 Leker Du kurragémma i telefon?

Naturligtvis gér Du inte det! — Du talar alltid ordentligt om vem Du
dr, ndr Du bérjar ett telefonsamtal. Det spar tid och gor att onddiga
misstag undviks.
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Virt att minnas

6 Hur lingt ir ett ogonblick?

Ja, blinka sjiilv sd vet Du det. — Lat inte den pdringande f4 viinta
linge om Du just ir upptagen. Be hellre att fi ringa upp senare eller
limna besked nidr Du kan ta emot ett nytt samtal.

7 Be ingen ringa Pettersson!

Niir Du ber att nigon skall ringa upp Dig — meddela ordentligt vem
Du ér och var Du antriiffas. Det dr en enkel artighet och det siker-
stiller att Du blir uppringd.

8 Gor telefonsamtalen korta!

Undvik onodiga utliggningar om hélsotillstind eller vider. Hall Dig
till saken! Med linga och onddiga samtal hindrar Du andra att
komma fram — och de kan ha viktigare direnden &n Du.

9 Behandla mikrotelefonen ritt!

Det finns faktiskt de som héiller mikrofonen (“taltratten”) upp mot
dgonen — som om de ville férsdka se den de talar med! Televisions-
telefonen™ #r dock idinnu inte standard! Andra vinder “taltratten”
ned under hakan — for att fa stod? Hall den miit for munnen, mikro-
fonen iir konstruerad for det liget.

Tala ocksd fydiigt och i vanlig samtalston. Har mottagaren svirt att
uppfatta, tala lingsammare och tydligare men skrik inte. Skrik inte
heller bara fér att Du har en mikrotelefon i handen — di kanske
mottagaren hor Dig béttre utan hjidlp av telefonen. Variera inte heller
Ditt rostlige beroende pd vem Du talar med. Telefonens tekniska
utforande ér lika for alla.

wn
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Vért att minnas

1 O Griila inte pi viixeltelefonisten!

Det finns de som med forkirlek &ser sitt diliga humér dver viixel-
telefonisten. Hon ir dock ingen klagomur och rir inte fér om den
paringde inte alltid svarar genast. Striva efter vinlighet dven i telefon-
trafiken och ténk pa att vixeltelefonisten ofta arbetar under mycket
pressande forhdllanden. — Liksom pianisten gor viixeltelefonisten sa
gott hon kan.

1 1 Tink pa sekretessen! r ‘

Det dr mycket litt att vid samtal halka in pa hemliga
ting — men det ir ocksd mycket litt att utfsra obehirig
avlyssning. Lat det vara varning nog! — Kom ihig att Du
ir sjdlv ansvarig for vad Du siger i telefonen.

=

Telefonapparaten skall handhavas med lagom avpassad varsamhet och
pé rdtl sitt.

1 2 Telefonapparaten ir ett instrument.

Kastar Du prick med handmikrotelefonen niir samtalet dr slut? Nej!
Det ir ju sd att den hand som nyss lyfte upp den, den handen nér fiven

att ligga ned den igen.
£g *

P S Undvik att telefonera under iskvider!

En viss risk for blixtnedslag foreligger, sirskilt vid *’blanktrid” och
filtlinjer. Dérvid kan blixten — trots inbyggda askskydd mm —
fortplanta sig till anslutna telefonapparater.

Sérskilt farliga dr telefoner i torn. Betjiinar Du en sidan telefon,
numrera rubriken — och var skrockfull!

@
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SA SKICKAR MAN SIGNAL-
MEDDELANDEN

VAL AV SIGNALERINGSMETOD OCH SIGNALMEDEL

4

fo

Ditt forsta dvervigande géller: ” Muntligt” — eller ” Skriftligt™.
A

Muntligt — med telefon — &dr en bra utviig om Du sam-
tidigt vill ha svar eller uttalanden frin mottagaren. Tele-
fon ir bra for korta konferenser och for korta och snabba
order och meddelanden.

TAL

Disponerar Du direkttelefon till mottagaren bdr Du utnyttja den.
Meddelanden som direkt berdr den verksamhet for vilken direkt-
telefonen dr anordnad dger alltid foretride.

Bestiiller Du rikssamtal 6ver televerkets nit, sd tink pa samtalsav-
giften. Ett rikssamtal eller ett férmedlat samtal over luftforsvarets
tradniit ger Dig ocksd alltid den oldgenheten att vinta vid telefonen
tills samtalet kommer.

A A
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Sd skickar man signalmeddelanden

SKRIFT

Skriftligt — frimst med fjdrrskrift — #r fér Din del
en enkel och praktisk metod for alla slag av meddelanden
som kan oOverbringas i skriftlig form. Fjirrskriftmed-
delande 6ver krigsmaktens eller flygvapnets nit drar

inga ndmnvirda kostnader eftersom niten finns dndd. Ditt besviir
inskriinker sig till att skriva ner eller diktera meddelandet och att
direfter granska en kontrollutskrift.

Meddelande med handmorse beordrar Du frimst i samband med
flygsiikerhetstjéinst, t ¢ i befattning som trafikledare. Diirvid anger Du
i allmédnhet muntligt direkt till telegrafisten vad som skall sindas.

SKRIFT

A

Ibland bér Du 6verviga om Du skall dela upp Ditt
meddelande sd att delar séinds med ( e [jarrskrift och
andra delar dverbringas med telefon. Ditt 6verviigande
hiirvidlag maste grundas pa frimst innehéllets art, till-
gingliga sambandsmedel och tidsfaktorn, d v s kravet
péd snabbhet. Négra allmiingiltiga anvisningar kan icke
ges. Du maste ta hiinsyn till Dina tjinstgoringsforhal-
landen och tidigare erfarenheter. Signalofficeren och
hans personal hjilper Dig vid behov.

A

Du fér Dina meddelanden befordrade i férsta hand med hinsyn till
kraven pé tillforlitlighet och kapacitet. Signalmedlets tillforlitlighet

y

har stor betydelse [6r mojligheten att undvika férvansk-
ning av meddelandet. Som regel inverkar inte valet av
signalmedel eller signaleringsmetod pa det textskydd, som
ett meddelande behéver. Men om ett meddelande ir s
bradskande att Du maste gora avkall pa kravet pi sekre-
tess for att ver huvud nd mottagaren i tid, si bér Du
begiira ett signalmedel med minsta mojliga avlyssnings-
risk. I nodfall, vdlj det snabbaste signalmedlet.
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Sda skickar man signalmeddelanden

VAL AV FORETRADESRATT

Ett meddelande kan vara mer eller mindre bridskande. For att mojlig-
gora for signalpersonalen att tillgodose Dina 6nskemal ges varje med-
delande en viss foretrddesrdtt. Lag foretriadesritt anvindes i normala
fall och innebiir att meddelandena stdlls i ko och expedieras i turord-
ning. Hog foretriadesriitt gor att bradskande meddelanden expedieras
med prioritet fore eventuella koer.

Undvik i det lingsta hiig foretréidesrdtt! Alltfor flitig anvindning av
den medfér triingsel mellan prioriterade meddelanden och kan hindra
verkligt briadskande meddelanden. Du bdr betrakta hog foretrades-
ritt som en brandkérsutryckning — tillgrip den forst vid verkligt
behov. Du avgdr sjiilv inom ramen for Dina befogenheter vilken
foretridesrdatt som skall anvindas. . .

. men missbruk av foretridesritt kan f6r dig medféra
ansvar sisom for tjanstefel!

(=]

Skriftliga signalmeddelanden indelas med hédnsyn till
foretriidesriitten i féljande klasser. Hur de anvindes [Elliial
framgar néirmare av bilaga 2.

Foretriidesritt (klass) Beordras av lagst
HETS Hog | Alarmmeddelande® * 7, | Forbandschef
Blixtmeddelande® Y | Forbandschef
Operationsilmeddelande O | Enl férbandsch best
[Imeddelande P | Enl forbandsch best
i Lig | Vanligt meddelande® R | Enl férbandsch best
A Liglighetsmeddelande® ™ | Enl férbandsch best

U Anvinds endast vid krig eller krigsfara.
* Bryter pigdende trafik ay hogst klass O.
* Behandlas trafikméssigt i princip pd samma sétt,
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Sd skickar man signalmeddelanden

Sdndning av signalmeddelande skall kunna paborjas inom nedan
angivna tider. Kan sd icke ske underrittas avsindaren omedelbart,
om mdojligt med angivande av orsaken, t ¢ forbindelseavbrott eller
otillréicklig kryptokapacitet.

Tiderna ér:

alarm- och blixtmeddelanden  — omedelbart

operationsil- och ilmeddelanden — inom 10 minuter

vanliga meddelanden — inom 1 timme
[g]

Laglighetsmeddelande som mottages under icke expeditionstid kvar-
hélles pa signalexpeditionen tills den ordinarie expeditionstjinsten
anyo pibdrjas. DA framlimnas meddelandet till mottagaren eller hans
expedition.

Ett vanligt meddelande uppvisas under icke expeditionstid fér vakt-
havande officer eller mottagaren. Denne har att besluta om med-
delandet kan ligga till dess expeditionstjdnsten dnyo péborias eller om
dtgirder genast bor vidtagas. Meddelande med hog foretridesritt
Sramlimnas omgdende till adressaten eller till vakthavande officer for
atgiird.

Anviind liglighetsmeddelande (M) niir Du icke vill eller méste
besviira vakthavande officer eller mottagaren under icke
expeditionstid

(@

Har Du svarigheter att bedéma om Du mdste begira hog (Gretrides-
ritt sd sok rad hos signalpersonalen. Du kan alternativt med f6re-
tridesriitt ange den tidpunkt nir meddelandet bér vara adressaten
tillhanda. Diirvid ger signalexpeditionen meddelandet en sidan f6re-
tradesritt att den givna tidpunkten rimligtvis kan innehillas.

(@]
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Sd skickar man signalmeddelanden

Svar pé ett signalmeddelande bor i regel ges ldgst den fGretridesritt
som var dsatt det ursprungliga meddelandet. Genom for hig foretrides-
rétt gir Du alltsd dubbel skada.

=]

Kom alltid ihig att féretridesriitt har endast signalteknisk betydelse.
Den viigleder signalpersonalens dtgérder. . .

...men den skall icke piverka mottagarens handlande.

Vill Du ha snabba atgirder frdn hans sida, ange det i texten te
» . .svar fore...” eller 7. . .svar omgdende”.

E [E

Anvisningar for rikssamtal pa televerkets niit dterfinnes

s o ] : i o TAL
i rikstelefonkatalogen, De viktigaste foretridesritterna
pa manuella delar av nitet framgar av tabellen.
Samtalsklasser Beordras av lagst Periodavgift
Statsordersamtal® Eskch
_Luf tfGrsvarssamtal® Vissa chefer
Statsblixtsamtal® Yissa chefer
Nodsamtal Alla Avgiftsfritt
Blixtsamtal Enl forbandsch best 20-dubbel (ligst 14;:—)
Statsilsamtal® Alla militdra chefer
Tlsamtal Enl forbandsch best Dubbel
Vanligt samtal Enl forbandsch best Enkel
1 Anviinds endast vid krig eller krigsfara.
# Anvinds i fred endast efter sirskilt tillstind, te vid dvningar.

8]

Uppgift pa vantetider for férmedlade (Vexpedierade™) rikssamtal far
Du frin vixeltelefonisten i den viixel dir Du bestiller Dina samtal.

Underssk viintetiden for ett “vanligt samtal” innan Du begir
hogre foretridesritt!
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Nodsamtal dr samtal Sver televerkets stationer
S O S fér bradskande meddelande som avser att
“riidda liv”’. Nodsamtal anviindes dels da risk
for flygsikerheten beddmes foreligga samt efter nodlandning eller

intriffat haveri, dels for att tillkalla hjdlp vid sjolyckor eller svira
sjukdomsfall,

Nodsamtal for flygsikerhets- och flygriddningstjéinsten utvixlas frin
eller till flygséikerhetsorgan vid flygvapnet och de civila flygplatserna.
Dirvid bestiillles Nodsamial.

Vid ordttmitig anvindning av nddsamtal utgir avgift enligt
taxan for blixtsamtal.

@

VAL AV SEKRETESSGRAD

Di Du skall séinda ett medddelande skall Du ge det en sekrefessgrad,
som svarar mot innchéllets art och aktualitet. Detta kallas ofta val
av sprik” — dvs val av hemligt eller klart sprik. Sekretessgraden ir
avsedd att tjina som ledning vid valet av textskydd och kan paverka
dven valet av signalmedel. Sekretessgraderna ér fyra och anges med
en siffra (1, 2, 3 eller 4). — Du finner mer hiirom i SigFA.

tlnaw ely Rola fia Ddtia b Ghid i
-ICING operations, of vital necessity to the safety of fﬁ %
SPRAKET VARIERAR ;g
Beweis dafiir, dal} dieses Waften-Sys
est traité sous une optique internationale, 11
I'. UBanGB nok4suBaer cBoo GOJBLHAIY 4

b

£
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1 Innehillet behdver doljas under ling tid

Hit hoér meddelanden (och krigsunderrittelser) av synnerlig be-
tydelse for rikets forsvar eller dess siikerhet, vilka bl a berdr strategisk
eller viktig taktisk planliggning; &r sammanfattningar av under-
riittelser; samt berdr viktig hemlig materiel och forsoksverksamhet.

2 Tnnehillet behdver doljas 6 timmar eller lingre tid

Hit hér meddelanden (och krigsunderriittelser) av betydelse for
rikets forsvar eller dess sikerhet, vilka bl a berdr egna avsikter som
inte skall genomforas omedelbart; avsljar liget vid baser, férrad och
hogre forband; ér sammanfattningar av underriittelser, som inte bor
hiinforas till sekretessgrad 1; i krig bidrar till att klarligga viiderleks-
liget i stort; samt berdr hemlig materiel och forsoksverksamhet.

3 Innehéllet behover diljas hogst 6 timmar

Hit hor 6vriga meddelanden (och krigsunderrittelser) av bety-
delse for rikets forsvar eller dess sikerhet, vilka genom sitt innehall
eller p g a sitt aktualitetsvirde inte &r hinforbara till sekretessgrad 1
eller 2.

Meddelanden tillhdrande sekretessgrad 3 férekommer i fred i regel
endast vid dvningar.

4 Innchéllet behiver icke doljas

Hit hor varje meddelande som bide vid det aktuella tillféllet
och senare i sammanstillningar frin underriittelsesynpunkt saknar
betydelse for rikets forsvar eller dess sikerhet, — Meddelandet far
dirfor overforas i form av klart sprak, klartext.

*
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Tink pd att Du skall anvinda ligst samma sekretessgrad vid svar och
hénvisningar till tidigare meddelande med sekretessgrad 1, 2 eller 3.
Samma sak giller vid Dina férfrigningar d4 Du kan férutse att
svaren far motsvarande sekretess.

*

Vid personsamtal och andra muntliga meddelanden dr de samtalande
sjdlva ansvariga for legitimation, t e genom lésen eller mottelefonering.
Ansvaret galler dven innehdllet i samtalet.

SKRIFTLIGA MEDDELANDEN

Skriftligt meddelande som Du vill ha sént frin ndgon av
flygvapnets signalstationer limnas in utskrivet pd med-
delandeblankett (M-blankett).

SKRIFT

I bridskande fall md Du telefonera in Ditt meddelande till signal-
expeditionen, dock endast under forutsdttning att det édr kort. Du dr
skyldig att pi begiran legitimera Dig. Om Du beséker annat forband
kan Du te be nigon av férbandets personal, vars rost dr kind av
signalbefilet, garantera for Dig. Ringer Du "utifrdn” bor Du anvinda
knepet att kontakta nigon som kinner igen Dig pd rosten och som
kan skriva ner och limna in Ditt meddelande.

A

M-blankett kan Du fi pa varje expedition. Du fyller i den pa foljande
sitt och limnar den sedan i et exemplar till signalexpeditionen. De
pé bilden skuggade delarna dr avsedda for signalpersonalens anteck-
ningar och far icke fyllas i av Dig.
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Avgiende meddelande

- RRRNES
Foér sombandspersonalens anteckn | - i » F‘f L
” N R e e )
i ST

Tl N e oS Wm’/F\S i
R i : =

79 Fa. 2uuef. i

i T Telks 789 3-5/a,

i jeelr 798 e« Yo,

T ’“

@

® ®

o 1. Adressat. Ifylles med klartext (te "Kn NN, F 187). Skall Ditt
meddelande na flera adressater, fyll i alla efter varandra (te "CFlI,

F3—F8, F13—F15").

Ar adressaten en bestimd be-
fattningshayare som uppehéller
sig p annan in ordinarie tjinst-
goringsort anges detta med
»yia-adress” till mottagande sig-

Till

nalstation (te “CF21/F4” eller -

“Kapten NN FO/F2”).

5 Signal F
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® 2. Avsiindare. Ifylles med klartext. Befinner Du Dig pi annan iin
ordinarie tjanstgdringsort anges detta med vig-adress (t e "Filtflygare
NN F17/F16”). Fyll i blanketten s4, dven om Du icke viintar svar.

Klartexten fér mottagare och avsiindare omsittes pa signalexpeditio-
nen till signaladress och ev adressmening som, nir dessa inte framgir
av signaladressen, anger mottagarens namn eller befattning enligt
Dina uppgifter pi blanketten, jfr sid 72 (p- 5).

® 3. Meddelandets text. Ar meddelandet s& langt att framsidan icke
riicker till, anviind da dven baksidan. Markera tydligt att texten fort-
sitter dir — annars kan den delen f6rbises. Erfordras ytterligare
textutrymme tag dnnu en blankett och fist den sedan med gem vid
den f&rsta, men riv bort talongen.

An en ging: Skriv kortfattar! Det ir extra viktigt om meddelandet
skall ha textskydd. Har Du mycket att meddela, skicka tvé eller flera
meddelanden. Radgdr vid behov med signalpersonalen.

Fér rutinmissig rapportering eller ordergivning anviindes ofta sir-
skilda formulédr vilka i flera fall fir utférda med tanke pa att signal-
medel normalt skall utnyttjas, te “basrapport”, “materielrapport”
m fl enligt FUK. Skall Du sinda en sidan rapport som signalmed-
delande, fyll i huvudet pd en M-blankett och skriv i textutrymmet
“Text enligt bif blankett”. Fist sedan den ifyllda rapportblanketten
bakom M-blanketten med gem.

® 4. "Avs signatur” ifylles av den som har befogenhet att "beordra”
meddelandet. Har Du det, skriv dit Din egen signatur. Skall Din chef
besluta om siindning, s fyller han i sin signatur niir han godkint med-
delandet.

P signalexpeditionen skall finnas en lista dver signaturer for de befatt-
ningshavare som av férbandschefen (motsv) fatt befogenhet att siinda
signalmeddelanden. Giistar Du ett {érband s6k t e adjutanten for att
fa meddelandet beordrat.
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o 5. "Sekretessgrad” ifylles med en siffra som markerar vilket text-
skydd Du fordrar. Ar Ditt med-

delande helt &ppet, skriv 4", — Frimine “““s‘i DI

Du mé underlata att fylla iden - T e AT T e
uppgiften, och di behandlas m____l_-f e
meddelandet som ett helt &ppet s 5"‘“‘””5 ; '

meddelande. — Kom ihig att der
dr Du som bestimmer sekretess-
graden, icke signalpersonalen.

Meddelandeblankett med meddelande (i klartext) av SG 1—3 hemlig-
stiimplas. Observera att sckretessgrad 1 anvinds endast for med-
delande med kvalificerad hemligbeteckning.

Efter kryptering av hemligt meddelande
ir klartextblanketten forsedd med pa- KRYPTERAT
skriften KRYPTERAT i rod férg. Hir-
igenom uppmirksammas Du (Din exp) pé de restriktioner som giller
vid svar (forfrigan, hinvisning etc) pa krypterat meddelande.

o 6. ”Framme senast” eller *"Tjanm’ (tjinsteanmirkning) ifylles med
respektive klockslag nir meddelandet senast bor nd mottagaren eller
onskad foretridesriitt. 1 normala fall skriver Du "M” (ldglighetsmed-
delande) respektive ett streck ”—"" eller ”R” (vanligt meddelande) i
rutan "Tjanm”. — Du mé underlita att fylla i den uppgiften, och da
behandlas meddelandet som ett liglighetsmeddelande.

e 7. "Dat” (datum) behdver Du fylla i endast om Ditt meddelande
skall ha ldng giltighet (mer ién en ménad). Den rutan Ar ndrmast av-
sedd for det fall att blanketten anviinds for meddelande som sandes
med post eller bud. Den kan ocksd anvéndas vid diariefdring pa Din
expedition.
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» 8. ”Avd (motsv)” behdver Du i manga fall icke fylla i. Rutan ir
avsedd att anviindas vid storre staber for att underliitta att blanketten
snabbt kan aterstillas till avsiindaren nir meddelandet sints. — Lo-
kala bestimmelser anger vad Du skall iakttaga hiirvidlag.

* 9. ”Dnr” (diarienummer) skall Du icke fylla i. Den rutan anvindes
endast om meddelandet diariefres pad Din expedition, te om det
siindes med post eller bud.

» 10. "Siindes med” ifylles endast om Du vill att meddelandet sindes
med visst signalmedel eller pa visst annat sitt. Du skriver t e Ttrad”,
“post” eller “bud”.

* 11. Tnr” (tidsnummer) dr reserverad for signal personalen. Dir an-
tecknas meddelandets tidsnummer, d v s signalexpeditionens diavie-
nummer.

Tidsnumret utgéres av sex siffror. De tvi férsta anger dagens datum
och de fyra foljande klockslaget i timmar och minuter nir ett skriftligt
meddelande inldimnats till signalexpeditionen. Tidsnumret for ett
meddelande som inlimnats 15/4 kI 1408 blir siledes 157408, Hade
meddelandet inlimnats den 5/4 k1 0835 hade det fatt tnr 050835,

Du mdste observera att mdnaden icke anges i tidsnumret. Meddelanden
sinda te den 11/1, 11/2 och 11/3 kI 1224 fir samma tidsnummer
(111224). Meddelanden med
ling giltighetstid (mer in en mé-
BT nad) kan dirigenom forvixlas
” / 2_2 V om uppgift om minad icke finns

Framme senast| Tjanm . . op
— ‘ utsatt. Vid signalexpeditionen
“Gekretessgrad 5'55ndes med  brukar dirfér manaden anteck-
' -~ mnaseller stimplas pa blanketten.
Har si icke skett bor Du sjilv
anteckna detta om Du beddmer att giltighetstiden iir eller kan bli ling.
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Tidsnumret bér anvindas som hdnvisning precis pd samma sitt som
Du anvinder datum och diarienummer nédr Du svarar pa brev, te
vid svar pa tidigare meddelande. Dérvid anges det aktuella tidsnumret
forst i texten, te “"CFV 121430 ja” eller “Ditt 010845 1/5 ang ...
(text) .o

e 12. "Lisen” ifylles i forekommande fall av signalpersonalen.

e 13. "Sint (mottaget) k1" ifylles av signalpersonalen. Tiden anger
den tidpunkt ndr meddelandet verkligen sénts.

* 14. Talongen ir helt avsedd for de anteckningar signalpersonalen
behdver for att kunna siinda eller i §vrigt hilla reda pd meddelandena.

Talongen skall sitta fast pd blanketten ndr Du limnar in meddelandet
for sindning. Den rivs bort pa signalexpeditionen nir meddelandet
sints och skall dirfsr icke félja med niir Du fir blanketten tillbaka.

A

Du kan anviinda M-blanketten fér meddelanden med post eller bud,
dvs med “icke signalmedel”. Du bér dirvid riva av talongen och
kasta bort den.

Diremot bor Du inte anviinda blocket med M-blanketter som ett
»vanligt anteckningsblock™! Det finns andra blocktyper, som biittre
gagnar det indamélet.

A

Nir Du ir tveksam i signalsammanhang
— ridfriga signalpersonalen!

69



Sa skickar man signalmeddelanden

Textning

Skriv tydligt ndr Du fyller i M-blan-
ketten. Om Du textar, gbr det girna
med stora bokstiver, Bilden visar Dig
ett bra manér som ér litt att lira och
som dr ganska snabbt. Du finner hela
alfabetet och alla siffrorna i bilaga 3.

A A

Mottagningsbevis

Om Du har ett mycket viktigt meddelande och méste veta att (och néir)
det har ndtt mottagaren kan Du begira mottagningsbevis. Hirvid skall
mottagaren erkiinna att han sdviil fatt Ditt meddelande som tagit del
av dess innehall (i klartext).

Var dterhéllsam i Din anvindning av mottagningsbevis!

Mottagningsbevis begiires genom att i rutan *Tjanm” — utéver fore-
tridesritt skriva "MBS™. Mottagningsbevis skall snarast avsindas
om ett mottaget meddelande édr forsett med tjéinsteanmérkningen
JDMBS’ﬁ.

Mottagningsbevis dr ett sirskilt signalmeddelande som stilles till
avsindaren av det ursprungliga meddelandet. Texten utgores av te
"CEl 090240 mottaget 0320 vilket innebir

det mottagna tidpunkten da
meddelandets + motilaget + adressaten tog del
tidsnummer av innehdllet

@
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Inkommande meddelande

Skriftliga signalmeddelanden sindes inom flygvapnet 1 normala fall
med fjirrskrift. Den ur mottagarapparaten erhillna Sjdrrskriftblan-
Ketten f6rses av signalexpeditionen med erforderliga anteckningar och
overlimnas sedan till adressaten, se bilden. I det fall meddelandet
varit textskyddat eller sints med handmorse eller dr muntligt skrivs
det ut pa en M-blankett.

012[0]0]0) © @ 0@

| 200060 M1 6 06
F .
NNNNZGZC \e D1 (iigi
\ 221543 Fs/Teke

== S|GNOFF
F4 211125

FREKV 789 DISP 3-5/9,
FREKV 798 ENDAST 4/9 = +

)

i

o 1. Tidsnummer.

» 2. Foretridesritt. PAverkar signalpersonalen — icke Ditt handlande!

« 3. Adressat. Anropssignalen av "Din” signalexpedition dverstruken
och ersatt med klartextbenimning. Ar meddelandet stillt till flera
mottagare star dessa angivna efter varandra. Vid behov kompletteras
med adressmening.
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o 4. Avsiindare. Anropssignalen Gverstruken och ersatt med klartext-
benidmning. I férekommande fall kompletteras med adressmening.

e 5. Ev adressmening kompletterar signaladressen, te = = adj de
adj =". Haly adressmening anger enbart mottagare (t ¢ "= = adj ="
eller avsindare (te "= = de adj =").

Adressmening omges alltid av deskillnadstecken (=) for att sira den
frin meddelandets text.

"De” (franskt ord) dr internationellt signalsprak och betyder **fran”. Ringes
meddelandet ut frin signalexpeditionen uttalas det »’frin”.

*6. Signaltekniska grupper. De paverkar funktionen bl a i vissa fjéir-
skriftcentraler. Den raden finns icke alltid med pi den blankett som
Du mottager.

» 7. Ankomststimpling (motsvarande). Den &r utf6rd pa *’Din” signal-
expedition och anger nir meddelandet mottagits. — Saknas uppgift
pd méanad och dr, fyll i det sjilv om Du beddmer att giltigheten blir
ling.

Var meddelandet krypterat dr M-blan-
KRYPTERAT ketten ocksd forsedd med paskriften
KRYPTERAT i rod fidrg, Hirigenom
uppmirksammas Du (adressaten) pd de restriktioner som giller vid
svar (forfrigan, hinvisning etc) pd krypterat meddelande.

* 8. Signatur pa det signalbefil eller den telefonist pa signalstationen
som mottagit och expedierat meddelandet.

*9. Meddelandets text. Den borjar normalt pa blankettens tredje
eller fjérde rad.

¢ 10. Meddelandets text ir slut.
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e 11. Ev tjinsteanmiirkningar. Kontrollera om MBS finns med ddr.
I sa fall tag snarast del av innehdllet och sind mottagningsbevis, se
sid 70.

»12. Avslutning. Visar signalpersonalen att meddelandet dr fardig-
mottaget.

»K* anger att kvittens skall avgivas. 4" anger att ingen kvittens skall
avgivas ay mottagande signalstation.

MUNTLIGA MEDDELANDEN MED TELEFON

Du bestiller Dina formedlade personsamtal hos vixel-
telefonisten vid forbandet. I regel har forbandschefen
bestamt att detta skall gilla dven for rikssamtal dver
automatiserade delar av televerkets nit.

[=]

TAL

Niir Du har bestillt rikssamtal, hall telefonvixeln vil orienterad om
vilken telefon Du antréffas pa. Om viixeln méste soka efter Dig uppe-
halles forbindelsen onddigt linge och mottagaren tvingas vinta i
onddan. RARAA
Har Du bestillt ett '
avgiftsbelagt per-
sonsamtal, kom da
ihag att inviinta det.
Glémmer Du bort
Dig och éir oantriff-
bar nir samtalet
kommer. ..

__.da "drar Du pa” Ditt forband alldeles onddiga
telefonkostnader!

=]
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Privata samtal frin tjéinstetelefon bestiiller Du ocksd hos férbandets
viixeltelefonist. Du anger dirvid att samtalet ir privat. Viixeltelefo-
nisten ger Dig efter samtalet uppgift pi samtalskostnaden. Du er-
ligger darefter snarast majligt betalning till kassan eller vixeltelefo-
nisten. Lokala bestimmelser kan vara olika hirvidlag. — Kom ihag
att Du maste ha tillstind av Din chef att ringa privata samtal. Ring
ocksd bara nir Du verkligen behdver det!

=

Det kan vara férdelaktigt att bestilla ett personligt samtal (s k avi-
samtal) for att sikert nd en viss mottagare. Hirvid tillkommer en viss
avgift vid samtal dver televerkets nit.

Televerkets bestimmelser tillater att ett rikssamtal redan vid bestill-
ningen tidsbegréinsas till “en period”. Utnyttja den mojligheten nir
Du har korta meddelanden. Hill samtalskostnaderna nere!

[=]

Textskydd kan Du i allmdnhet inte fi nér Du talar i telefon. Undvik
dirfor att tala om forhillanden av konfidenticll eller hemlig art. Utgi
fran att Ditt samtal ir obehérigt avlyssnat och viilj Dina ord direfter.

Du ir sjilv ansvarig for allt Du séger i telefon!

(=]

Tillgrip bokstavering om uppfattbarheten dédrigenom o6kas. Bokstave-
ring sker i regel enligt det svenska alfabetet men utfores i vissa fall
enligt ICAO’s internationella alfabet. Du finner bada alfabeten i
bilaga 4. En del uttryck som éir vanliga och limpliga att anvinda vid
telefonering finner Du i bilaga 5.

[=]
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Forbud mot telefonering giller for allménheten vid beredskapslarm
och flyglarm. All tillgiinglig telefonkapacitet skall di reserveras for
totalforsvarets behov. Du medverkar hiirvid bist genom att endast
ringa absolut nodviindiga tjinstesamtal och gora dem korta.

Kan Du for ovrigt larmsignalerna? For sikerhets skull kontrollera
Ditt kunnande i bilaga 1.

Fingerskivan

De impulser som styr automatvixelns
kopplingsorgan astadkommes nir ski-
van gar motsols. Korrekta impulser er-
halles med siikerhet endast om skivan
far helt ostord Aterforas till utgdngs-
liget av sin fjider. Tag ddrfor bort Jing-
ret frdn fingerskivan varje gdng Du sla-
git en siffra.

Tro inte att Du kan vara s litt pi handen att Du kan lita fingret
félja med tillbaka, t e om Du skall sla tva lika siffror efter varandra.
Gor Du det sa lurar Du Litt Dig sjilv — och far fel nummer.

Spirrad anknytning

I syfte att minska abonnemangskostnaderna for de telefonanligg-
ningar som forhyres fran televerket, te vid flygvapnets flottiljer,
spérras sidana anknytningar som erfordras endast for forbandets
interna telefontrafik. Att en viss anknytning ér sparrad markeras med
en bricka pa telefonapparatens fingerskiva.
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Fran en helt spirrad telefon kan Du icke ringa “ut pa linjen”. Du
kan inte heller ta emot utifrin kommande samtal. T vissa fall kan
halvspdrr anordnas. Hérvid spirras endera all trafik ut pi linjen”
eller in till anknytningen®.

Overbelastad automatviixel — ”’Spiirrning”’

De automatiska telefonsystemen ér dimensionerade for en toppbelast-
ning som i allménhet ligger ndgot éver den normala samtalsbelast-
ningen. Risken f6r éverbelastning, spdrrning, pa televerkets nit ir
dirfor ringa under normala férhallanden. — Marginalerna mot spiirr-
ning dr ofta relativt smi vid de automatiska telefonanliggningarna
vid flygvapnets staber och férband.

Lyfter Du handmikrotelefonen och spirrning redan intriitt si méirker
Du det genom att Du fér sparrton eller upptagetton. Vid #ldre viixel-
typer uteblir kopplingstonen. Behéller Du mikrotelefonen avlyft dkar
och forlinger Du spirrningen. Ligg dirfor genast pd “luren” och
forsok igen efter en stund. — Tonsignalerna i telefon finns beskrivna

1 rikstelefonkatalogen.
r'y

Forekommer spirrning alltfor ofta, medverka till en forbittring genom
att Du gor Dina samtal extra korta. Ring inte heller mer dn vad
tjdnsten verkligen kriver.

Transport av samtal

Det kan vara tidsbesparande och ckonomiskt fordelaktigt att sam-
ordna samtal till olika befattningshavare pa samma stab eller férband.,
Bestill samtalet till en mottagare och begir niir samtalet med honom
dr avslutat att han fransporterar samtalet till niiste mottagare.

Transport av samtal kan ske genom medverkan av telefonvixeln och
vid lokal automatvixel dven genom abonnents egen forsorg. Anvis-
ningar om hur transport skall utf6ras ir i regel inférda i lokal telefon-
katalog,.
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Som allméin regel giller vid manuell telefonvixel att anmodan om
transport sker fran annan (ledig) anknytning. Avringning fir icke ut-
foras enir den markeras dven pa televerkets stationer — med ned-
koppling som féljd.

A

Vid automatvixel sla "0 och inviinta kopplingston. SIi sedan numret
till énskad abonnent. Nir svar erhallits, meddela t e “samtal utifran
kommer” eller "samtal till... kommer fran. ..” och ligg direfter pa
Din mikrotelefon. Fir Du upptagetton, sli *’0” eller ligg pa mikro-
telefonen eit dgonblick och lyft den direfter varvid Du atertagit det
ursprungliga samtalet.

Vissa automatvixlar medger att Du bryter Ditt samtal och nar vixel-
telefonisten genom att sld te ™9”. Nir svar erhallits meddela te
“transportera samtal frin anknytning 000 till anknytning. ..”. Ligg
direfter pd Din mikrotelefon och vixeltelefonisten kan utféra om-
koppling. — Detta forfaringssiitt ir enklare fér Dig och det ger tele-
fonisten en bittre bild av “ldget”, Ldt ddrfor helst telefonisten trans-
portera dina samtal.

Forfragningssamtal

Behover Du under ett pagiende samtal konferera med nigon kollega
vid Din stab eller Ditt forband kan Du antingen utnyttja annan
(ledig) anknytning eller koppla ett forfrdgningssamtal fran Din egen
telefon. Du handlar dirvid som vid transport: SIi 0, invinta
kopplingston och sli énskat nummer.

Efter svar inhdmtar Du erforderliga uppgifter och invintar direfter
att Din kollega ldgger pd sin mikrotelefon. Sl diirefter 0" eller lige
pi Din egen mikrotelefon ett dgonblick och lyft den direfter varvid
Du dtertagit det ursprungliga samtalet.
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Filttelefonapparaten

Den f6r militirt bruk utvecklade telefonapparaten har ett helt annat
utférande dn de televerkets apparattyper Du ir van vid. Den skall
kunna anslutas till alla viixeltyper, siviil manuella som automatiska.
Du triiffar pi den telefonapparaten vid storre dvningar eller moj-
ligen om tillfélliga telefonférbindelser anordnas vid Ditt férband. —
Nigot om handhavandet av filttelefonapparaten finner Du i bilaga 7.

Olikheter i tekniskt utférande hos flyg-
vapnets interna telefonanliggningar och
televerkets nit kan villa vissa svirig-
heter. Bland annat detta #r anledning
till “framtagandet™ av en helt ny militiir
telefonapparat.*

Apparaten kan ge och ta emot »20-
periodig ringsignal” eller “tonsignal”.
Den iir forsedd med fingerskiva for
automattelefoni och med forstirkare. Den drivs med stavbatterier
av normaltyp.

Den nya telefonapparaten ér avsedd att anviindas vid i forsta hand
Is men dirutdver dven — vid sidan av filttelefonapparaten — vid
flygvapnets dvriga enheter.

1 Bilden visar en prototyp. Telefonapparaten var ej faststilld nér SignalF trycktes.

@
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RADIOTELEFONI-TRAFIK

Den telefonitrafik som Du utf6r pd radio sker i stora stycken enligt
samma regler som telefonsamtal. Den viisentliga skillnaden dr det for-
hillandet att inga “telefonsystem’ kanaliserar samtalen — utan alla
kan med radio mycket liitt tala i munnen pa varandra, och det liter
inte vackert. Vissa speciella regler giller diirfér for radiotelefoni. Lir
Dig dem och efterlev dem!

Lyssné innan
Du sjélv bor-
jarsinda. Pa-
giende trafik
skall avslutas
innan det ir
Din tur, Stér
inte pagdende
trafik !

Tryck in telefoniknappen just innan Du bérjar tala och slipp den forst
niir Du har talat f#irdigt.

Hall inte siindningsknappen (tangenten) intryckt nir Du inget har att
sinda. — Behandla den som kopplingspedalen pa en bil: Skipp den
ndr Du inte anvinder den!

Tala tydligt och vilj rostlige med hinsyn till ridande trafik- och mot-
tagningsférhallanden. Tala inte onddigt lAngsamt — men inte heller
alltfér fort.
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Anvinder Du handmikrotelefon (’mik-
rofon”), hall den snett framfér munnen
pi 10—15 cm avstdnd. DA far Du biésta
cffekt av talet. — At inte upp “soc-
kerbiten™!

Vid radiotrafik anvindes ofta sk Q-férkortningar. De ir hidmtade
ur den internationella Q-koden och anviinds for att férkorta trafiken.
De vanligaste vid radiotelefonering finner Du i bilaga 11.

Vrid icke ned ljudstyrkereglaget s att Du inte hér om Du blir anropad.
Du skall ha méjlighet att uppfatta dven svaga anrop.

Vissa radiostationer ir forsedda med anordningar for selektivt anrop.
Genom att trycka in en knapp pa siindarstationen avges en sirskild
uppkallningston som utléser en larmsignal hos den mottagare som
avses. Vid sddana stationer erfordras inte ’horpassning”.

Har Du tillging till alternativa signalmedel t e trid och radio, anvind
radio i andra hand eller endast niir tjiinsten kriiver det. Tank pd sekre-
tessen.

@
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NAR ARMENS ELLER MARINENS FORBINDELSER
UTNYTTJAS ...

Ett meddelande som Du limnar till en sambandscentral vid ett for-
band ur armén eller marinen skall vara utskrivet pd M-blankett. Vissa
mindre avvikelser giller dérvid fran vad som tillimpas vid flygvapnet.
Du bor forsoka komma ihdg dem. Det kan Du spara tid pi.

Avvikelser vid armén

Sekretessgrad skall vara angiven pi signalblanketten.
Det giller dven 6ppet meddelande (SG-4).

Anvind inga férkortningar i adressen och undvik i
texten andra forkortningar éin de som iir intagna i
Nomen B.

Skall Du ringa pé telefon, bestill samtalet vid allmdn samtalsapparat.
Sddan apparat brukar vid arméns sambandsplatser vara siirskilt ut-
miirkt,

Avvikelse vid marinen

Sekretessgrad skall vara angiven pi signalblanketten,
Det giller dven for 6ppet meddelande (SG-4). Marin
signalstation skall enligt sin instruktion hejda ett med-
delande utan &satt sekretessgrad. Meddelandet fér
siindas forst sedan kontakt erhillits med avsindaren
och denne meddelat besked om sekretessgraden.

@
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Signalskydd iir den verksamhet som utévas och de atgirder Du méste
vidtaga for att 6ka motstandskraften hos flygvapnets signalering mot

obehdrig insyn,

Du iir skyldig att vid alla tillfillen ta hiinsyn till kravet pa ett
tillfredsstéllande signalskydd.
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Tradforbindelser av-
lyssnas genom direkt
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ningen eller (genom
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avlyssnas pa flera ki-
lometers avstind om
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betingelserna i dvrigt dr gynnsamma for avlyssning. Risken for obe-
horig avlyssning minskar i den mén linjer och stationer kan dvervakas.

Metalliska forbindelser (staltradsstingsel eller jarnvigsskenor) runt
t e en flygbas kan i vissa fall utnyttjas (6r signalspaning,

Férutom pi trddlinjerna kan obehorig avlyssning ske i viixlar och
Overdragsstationer. Beakta ocksd att tekniska fel, ?overhdrning”
eller felkoppling kan ge upphov till obehorig avlyssning.

En direkt telefonforbindelse ir alltid littare att lokalisera i nitet fin
en forbindelse som anordnas for ett formedlat samtal. Avlyssnings-
risken dr dérfor sdrskilt stor vid direkta forbindelser.

*

Radiosignalering kan pi grund av radiovigornas utbredning it alla
héll i princip alltid avlyssnas och pejlas. Det kan ofta ske fran platser
lingt utanfor vara grinser.

Radiovigornas utbred-
ning dr beroende pé
bland annat viglingden
(frekvensen) varfér or-
utsdttningarna for ay-
lyssning blir olika frin
fall till fall. De frekvens-
omrdden som anvindes
for flygvapnets markra-
diotrafik kan med férdel
avlyssnas frin marken.
Frekvensomriden  for
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flygradiotrafik avlyssnas i allmdnhet i luften (eller pa marken i statio-
nens nirhet) vid trafik frin markstation. De avlyssnas pa marken eller
i luften vid trafik eller signaler friin flygplan eller robot. Pi grund av
vissa speciella forhillanden kan iiven hdga frekvenser med hjilp av
riktantennsystem och kiinsliga mottagare avlyssnas under radiohori-
sonten.

*

Radioliinkniitets trafik framfdres mellan reldstationerna med i huvud-
sak riktade radiovagor. Avlyssning kan dirfor littast utféras i link-
strdkets lingdriktning. P4 grund av att radiovigor frin en riktantenn
sprids dven i icke onskade riktningar dr avlyssning ofta majlig langt
vid sidan av striket. Avlyssningsomridets storlek bestimmes av topo-
grafiska férhallanden och anvind linkmateriel,

* K

Metoden fér signalering (t e tal eller fjdrrskrift) inverkar i nigon méan

pé avlyssningsmdgjligheterna. Komplicerade signalsystem kan minska
risken for avlyssning.

~ AVLYSSNINGSRISK VID

SALLTSAS pusesc o

' /| TRAD  RADIO

4 i
i '

*

Skydd mot upptiickt och avlyssning erhilles friimst genom att signale-
ringen begriinsas. Den skall dérfor utforas sd kortfattat som mojligt
och onddig signalering skall undvikas.

Den ldngst drivna formen av skydd mot upptéckt ir forbud att signa-
lera, t e radiotystnad. Radiotystnad kan begriinsas till vissa frekvenser
(kanaler) eller till vissa radiostationer. Total radiotystnad innebir
dven forbud att ha radiomottagare tillslagen.
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TELEFON-SAKERHET

Glom aldrig att det dr stor avlyssningsrisk pd telefon — dir det iir si
litt och bekviimt for Dig att ge muntliga order och rapporter!

Du riskerar alltid att telefonspionen lyssnar

* Hemliga uppgifter av synnerlig vikt far aldrig avhandlas i person-
samtal.

* Andra hemliga uppgifter skall undvikas. — Uppgifter som berdr
bl a 16pande STRIL-verksamhet far och skall dock behandlas i klart
sprak (klartext) — dér har snabbheten Gvertaget.

® Anviind normal roststyrka och vinj Dig vid det. Talar Du f6r hogt
kan Du alltfor ldtt avlyssnas frin angriinsande rum eller frin garden
eller gatan genom f@nstret. Vid normal roststyrka hérs Du biist av den
Du talar med.

® Avlyssningsrisken ar liten endast dir telefonanliggningen #r helt
intern och under bevakning, te vid en hdgre stab eller i en luftfor-
svarets central.

® Obechorig inkoppling pa ledningen kan ske fore eller under sam-
talet. Skickligt utférd inkoppling miirks inte — eller endast genom en
mindre forsvagning av ljudstyrkan. Skrapande ljud eller en knipp kan
markera en mindre vil utférd inkoppling, men den orsakas oftast av
helt normala foreteelser i telefonsystemet.

® Var viin med telefonen och lir Dig att kiinna dess egenskaper.

@
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Mottelefonering

En enkel metod att genom “’bluff” inhdmta upplysningar ir att helt
enkelt ringa upp négon och be att fi de 6nskade uppgifterna. Det 4r
latt att utge sig for att vara herr si-och-s& i den-och-den myndigheten.
Det kan givetvis ocksd foérekomma att den bluffande ger Dig falska
order. Ar en sidan falsk order skickligt utférd kan den fér Dig i Din
situation te sig fullt logisk.

Det dr sant att rosten kan vara ett gott legitimationsmedel, Men var
inte for séker, sdrskilt inte vid telefonfrbindelse med stérningar eller
dilig horbarhet. Du kan missta Dig, — och det gir att imitera rster.

Du kan fa obehag om Du limnar ut upplysningar till obehoriga
— men knappast om Du ér forsiktig med telefonen.

A

Oka vid behov telefonsikerheten genom att mottelefonera!

Ar Du osiker pi varifrin och frin vem samtalet kommer,

Idmna dd inga upplysningar av hemlig eller fortrolig art. Meddela
att Du inte kan svara direkt och be att fa dterkomma. Friga vart
(arbetsplats, myndighet) och till vem Du kan ringa.

2 Tag direfter reda pd

« att det uppgivna numret verkligen gar till den uppgivna myndig-
heten — signalupplysningen kan hjilpa Dig,

» att personen verkligen ér den han uppgett sig vara (d v s att namn
och titel ér riktiga) och att han ocksi tjinstgdr vid den uppgivna
myndigheten,

86



Glom ej signalskyddet

« att han har riittighet och i tjiinsten anledning att erhélla de 6nskade
upplysningarna.

Karlssen Per.Mu|or,
T KA-staben, tel 1234,
. —Ja, det stdmmer! -

)

Nir detta dr klart, ring upp vederbérande och friga om det var
han som ringde nyss (eller ringde klockan. . .) och begirde viss
upplysning,

o Stéimmer det — ge honom upplysningen om den kan och bér med-
delas pa telefon. Sdnd annars kompletterande delar med skriftligt
signalmeddelande eller med post.

o Stiammer det inte — anmil saken till sikerhetschefen vid Ditt {or-
band eller till ndrmaste sikerhetsman.

Losen

For att kunna sikert avgéra att forbindelse erhillits med riitt mot-
tagare — eller att den uppringande verkligen ér den han utger sig
vara — kan 16sen anvindas. Som 18sen anviindes 16senord eller 1ésen-
system, te utvdxling i viss ordning av ord och fraser eller pd visst
sitt uppbyggda tal. Lésenord och 18sensystem madste bytas ofta.

Erforderliga bestimmelser och anvisningar for ldsensignalering ut-
firdas av chefen for forsvarsstaben, chefen for flygvapnet respektive
eskaderchef. Tillfilliga losensystem kan dirjamte i undantagsfall
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dverenskommas mellan direkt samverkande}:chefer enligt anvisningar
i SigFA.
A

Pa direkta telefonférbindelser som stir under stiandig trafik kan 16sen
begrinsas. — Televerkets reparatorer skall vid ingdng pd direkiledning
ge ledningsnumret som losen, t e ”Televerket provar F 1234”. Till Din
hjilp finns i regel ledningsnumret angivet vid telefonapparat eller
telefoninsats.

"Lokalisering™

Skulle Du bli uppringd och omstiindigheterna ger Dig anledning miss-
tinka illegalt syfte sd finns vissa mdjligheter att ta reda pa frin vilken
abonnent (telefonapparat) samtalet kommer:

¢ Svara ett dgonblick™ eller dylikt och ligg ner mikrotelefonen pa
bordet bredvid telefonapparaten och se till att intet som yttras i rum-
met kan uppfattas genom mikrofonen.

—"Varifran
. kommer samtalet "
gecsl s | iy

« Ring Din egen vixeltelefonist (eller vaktforestandaren vid tele-
verkets telefonstation) frén en annan apparat och begir lokalisering
av den pdringandes apparat.

A
88



Glom ej signalskyddet

Denna undersékning tar i regel 10—20 min (i Stockholm dock betyd-
ligt langre tid). I vissa fall betingar sig televerket en avgift for egna
dtgiirder. Under hela den tid som undersdkningen pagir mdste Din
mikrotelefon ligga kvar vid sidan av telefonapparaten. Om samtalet
kommit via férbandets vixel, varsko telefonisten att det icke fir
"kopplas ner”.

Om vaktforestindaren vid televerkets vixel viigrar limna ut den
begiirda upplysningen — vilket kan hdnda — har Du ritt att begira
att tidpunkt (dag och klockslag) och abonnentnummer antecknas si
att polisen kan fa del av det.

Anmil varje misstdnkt samtal (paringning) till sikerhetschefen (siker-
hetsmannen).
A

Tillgrip “lokalisering” endast i undantagsfall, d v s niir Du
beddmer att den ér betydelsefull.

FALSK SIGNALERING

Forutom utspaning och storning av vara signalforbindelser kan en
fiende under krig forséka att skapa forvirring i signaltrafiken. Han
kan ddrvid blanda sig i trafiken, svara pa anrop, kvittera meddelanden,
sinda falska order till vira flygforband i luften, siinda falska fjirr-
skriftmeddelanden till radiostationer eller gd in” pa vira tradfor-
bindelser etc. Sddana atgirder kan vidtagas av obehériga éiven i fred.

Falsk signalering ar i fred i allmiinhet ldttast att utfora pa telefon. I
krig kan betydelsen forutses vara storst pa radio.

(=]

Var stindigt pd Din vakt mot falsk signalering!
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Konstaterar Du falsk signalering, forsok faststilla motstationens
identitet, t e genom mottelefonering eller pejling.

Anmiil snarast till nirmaste chef om Du blir inblandad i eller avlyssnar
signalering vilken med hdnsyn till sindningssitt, rost, ljudstyrka etc
kan misstdnkas hérleda fran annan station, én den som stations-
benimningen anger.

(8]

Det ér forbjudet att besvara anrop frian station med okénd anrops-
signal.

Denna regel giller dock inte om Du har anledning formoda
att stationen (te flygplan eller fartyg) befinner sig i nod.
Dé skall Du pa allt sitt sika hjilpa till.

KRYPTO: Tal-, text- och bildskydd

Nar innehdllet i ett meddelande skall déljas {6r obehoriga anvindes
krypto. Olika form av krypto ger olika god motstandskraft mot
Sforcering. Dirmed forstds mer eller mindre vetenskapligt utformade

metoder att utan tillgdng till ordinarie nyckel klarligga innehéllet.

Med hinsyn till de huvudtyper av information som krypteras, brukar
krypto vanligen indelas i textkrypto, talkrypto och bildkrypto.

TEXT-KRYPTO TAL-KRYPTO BILD- KRYPTO
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Kryptotjinstens organisation

Kryptotjiinst organiseras vid flertalet av flygvapnets staber och for-
band. En stab som betriffande signaltjinsten i stort avses repliera
pa understillt eller sidoordnat forband eller organ utnyttjar i regel
detta dven for sin kryptotjinst.

Kryptotjinsten vid staber och forband leds av en kryptoofficer. Som
kryptoofficer tjdnstgor i regel signalofficeren. All kryptotjinst utféres
av sirskilt utsedd och utbildad personal och i sérskilt inréttade loka-
ler, kryptorum. Tilltride till kryptorum ér férbjudet for all personal
som icke utfér kryptotjinst.

Du finner niirmare anvisningar fér kryptotjinsten vid flygvapnet i
SigFA.

Anviindning av krypto

Krypto skall anvindas for meddelanden som hénféres till sekretessgrad
1—3 vid befordran med signalmedel. Meddelanden med sekretessgrad
I—2 krypteras ocksd vid befordran med ordonnans eller post om
stor risk foreligger att de kan idtkommas av obehérig.

I SigFA anges vissa undantag frin de generella reglerna. Dessa avser
dels SG-2 och SG-3 vid t ¢ stridslednings- och flygsikerhetstjinst, dels
mycket bradskande meddelanden.

®
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Bestdimmelserna for anvéndning av krypto dr — och mdste vara —
restriktiva och rigorsa. De dr till for att sd langt mojligt sikerstilla
sekretessen.

Du medverkar till kryptoskydd genom att godtaga de fordrojningar
och det besvir for Dig som kryptotjinsten kan medfora. Folj alltid
noga utfirdade bestimmelser och anvisningar,

Brott mot kryptobestimmelserna kan vara ett mycket
allvarligt tjinstefel.

Beakta att svar pd ett meddelande, likavil som férklaringar, hényis-
ningar, réttelser och férfragningar m m angiende innehéll i tidigare
meddelande skall ges samma sekretessgrad som detta. Du fir inte
hénvisa till krypterat signalmeddelande med klartext i ett annat signal-
meddelande. — Det finns est undantag frin den regeln: Det ir tillitet
att svara enbart "Ja” eller *’Nej™ pa klart sprak. Utnyttja den mdjlig-
heten.

Kryptobestimmelserna tilliter endast begriinsad lingd hos ett krypto-
meddelande. Ar klartexten for ldng, si maste den vid krypteringen
delas upp i flera meddelanden. Déarfor. ..

o Fatta Dig kort. Siind om majligt 6ppna uppgifter i ett sirskilt med-
delande, men kom ihdg att hinvisningarna skall sti i det krypterade
meddelandet.

* Anviind faststillda och entydiga forkortningar. Det kortar ner
texten.

® Formulera frigor tydligt. Striva efter formuleringar som kan be-
svaras med “ja” eller ’nej”.
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» Variera spriket. Undvik att inleda meddelanden och efter var-
andra f6ljande avsnitt med samma ord eller fras. Du besparar pé si
sitt kryptopersonalen arbetet med att formulera om Din text.

o Var framsynt i Din planering. Meddelanden med hog foretridesratt
stor det 16pande kryptoarbetet.

Beakta mojligheterna att siinda Ditt meddelande uppdelat pé flera
signalmeddelanden och med skilda signalmedel.

Radgor i kryptofradgor med kryptoofficeren eller
signalbefilet. . .

...det dr béttre #in att i hastigheten gora allvarliga misstag!

Textkrypton

CHIFFER, KOD. KODORD TACKTERMER

- i 1

Chiffer ir ett krypto som déljer ett meddelandes innehdll genom
omkastning av bok-
stiver och siffror
eller utbyte av tec-

ken. Arbetet utféres ‘q C 'D [ H P F'C L K

fér hand eller med EQB ML F”oBP
maskinella  hjilp-

medel, chiffrerings- ——mie

apparater.

Fran
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Manuella chiffersystem (handchiffer) éir Iingsamma men kan konstrue-
ras for stor forceringssikerhet. Handdrivna chiffreringsapparater ir
relativt langsamma men dock alltid snabbare én handchiffer. I médnga
fall dr deras konstruktion — med héinsyn till Gnskemdlet om enkelt
handhavande — sidan att forceringssiikerheten minskar, framfor allt
vid stora textmassor. Moderna automatiska maskinchiffer ér snabbast
och kan i vissa fall ge en hig forceringssiikerhet.

* K

Kod iir ett krypto dir klartextens termer, uttryck, ord, stavelser eller
bokstiver, siffror och tecken ersittes med mot dessa svarande bok-
stavs- och (eller) siffergrupper, s k kodgrupper.

*

En kod bestdr i allminhet av en avsindningsdel och en mottagnings-
del. Den utformas

?ﬂx ofta till en "kod-
i LOT vert bok™. Klartextut-
u i, U ital .
i o il tryck etc och mot
i Klockan. ..
PLPY Laialisare o =R dessa svarande kod-
A Anfall a
HRA. Emstinis S grupper ir ordnade
LDT Hall kéinning BXP vader. .. 3 ot
oy med hidnsyn till for
R
ganese kodens normala an-
SLK  Avbryt 3 ¥ o, i
: vindning  lampli-
gaste sitt.
*

Arbetet utfores for hand och kan vara relativt tidsbdande. Kapaciteten
ar emellandt hogre dn for ett handchiffer. En kod har fran forcerings-
synpunkt den nackdelen att en viss kodgrupp sé linge kodnyckel inte
bytes alltid har samma betydelse. Ju storre miangd kodad text, desto
storre risk for snabb forcering.
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Kodord iir éverenskomna, uttalbara ord eller bokstavskombinationer
med en viss be-
stdmd uppbyggnad.
Kodord betecknar
forutsedda  order
och orienteringar
eller rapporter.

Kodord fir anviindas endast en gdng i en och samma betydelse., Ritt
anvinda ger kodord en mycket stor sekretess och en stor snabbhet
i informationséverféringen.

Kodord fir icke blandas med klartext. Signalofficeren ger Dig ytter-
ligare upplysningar om hur kodord anvindes och han ger Dig ocksi
forslag till limpliga kodord.

A A

Tiécktermer ir Gverenskomna grupper av bokstiver och siffror som
ersitter vissa fraser, ord eller siffertal i en klartext som i ovrigt icke
krypteras. Tackter-

mer kan t e anvéin- "4 Fran P56, H19 A10
das som ersittning aAdaram Bl

fér namn pa staber,
forband,  platser,
verksamhet  eller
materielslag.

= Fran Trajal. 8 st A32 landar om 20 min.
Férbered tankning och laddning

'

Técktermer bildas i regel med hjilp av en ticktabell. De anviindes
endast ndr tillfdilligt skydd efterstrivas. Motstdndskraften mot force-
ring dr icke niimnviirt stor. — Signalofficeren ger Dig ytterligare upp-
lysningar om hur ticktermer anvindes.

A A
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Talkrypton

Med talkrypto férstds automatiskt fungerande system fér kryptering
av tal. Talets innehall ddljes genom omkastning eller forindring av
talets enskilda delar. Talforvriingning kan niirmast liknas vid ett for tal
speciellt arrangerat chiffer. Talf6rvringning &stadkommes i speciella
tillsatsutrustningar till enskilda telefonapparater eller till abonnent-
viixlars anslutningsledningar. Utrustningar med begrinsad vikt och
volym kan anviindas iven iflygplan.

A

Sk birfrekvenssystem som anviindes pa telefonlinjer for att oka
antalet samtidiga samtal fordrar en omfattande utrustning for illegal
avlyssning “pa linjen”. Eft telefonsamtal som overféres med biir-
frekvenssystem far ddrfor i praktiken ett visst talskydd”, vilket dock
icke far forvixlas med krypto. — Bérfrekvensutrustningar kan i vissa
fall konstrueras antingen som ett talkrypto eller for tillsats av tal-
krypto.

Bildkrypton

Bildkrypto déljer bildens utseende i allménhet genom férindring av
bildens enskilda delar. Bildkrypto kan néirmast liknas vid fér bild-
overforing speciellt arrangerat chiffer.

Bildkryptering dstadkommes i speciella tillsatsutrustningar till bild-
siindare och mottagare. De signaler som vid sindning representerar
varje enskild liten yta (bildenhet) forvanskas enligt ett sdrskilt system,
vilket endast mottagaren kiinner till.

A A
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Glom ej signalskyddet

Kapacitet och siikerhet

Kapaciteten hos ett krypto star i regel i omviind proportion till dess
sikerhet mot forcering. Undantag utgdr frimst vissa automatiska
maskinchiffer. — Kodord och ticktermer kan férena kapacitet och
snabbhet men dr begrinsat anvindbara och kriver 6msesidiga for-
beredelser i varje sirskilt fall.

(=]

Anviindning av en stereotyp orderteknik samt stan-
dardiserade eller schablonmissiga meddelanden under-
littar forceringsverksamheten, d v s minskar majlig-
heterna att bibehdlla sekretessen. Har ett visst krypto
eller en viss kryptonyckel forcerats star alla meddel-
anden som sénts eller sinds med detta till forcorens
forfogande. Ju storre “kryptomassa” for ett visst krypto
som kommer i oritta hinder desto storre ér risken

for forcering.

M)
\/

[=]

En summarisk jimforelse mellan berdrda krypton finner Du i f6ljande
tabell

Krypto Kapacitet = Sekretess!

Chiffer, hand- Lig God — mycket god

maskin- | Lig — mycket hig Mindre god — mycket god

Kod Lig — hog Mindre god — god
Kodord Mittlig — hog Mycket god

Tiicktermer Lig — mittlig Endast tillfalligt skydd
Talkrypto = talet Mindre god — god
Bildkrypto = bildéverféringen God — mycket god

! Siikerhet mot forcering

7 Signal F

@
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Glim ej signalskyddet

SIGNALTJANSTKONTROLL

Signaltjanstkontroll dr en noédvindig del av signalskyddet. Den har
till uppeift att tillse
att gillande bestim-
melser tillimpas pa
ritt sitt. Den skall
ocksia medverka till
att  bestimmelser
och  signalerings-
schema blir utfor-
made pa ett prak-
tiskt limpligt siitt.

®
Personal som utfér signaltjdnstkontroll dger riitt att ingripa i pa-
gaende trafik, t e telefonsamtal. Detta kan ske genom uppmaningen

" Anviind faststilld terminologi™ eller pd annat liknande sétt.

Ingripande sker i regel icke i pagiende trafik om frimmande signal-
spaning skulle dirigenom underléttas, te vid radiotelefoni,

Svérare brott mot signaldisciplinen och gillande anvisningar skall
beivras. Glom darfor aldrig bort. . .

..att Du och all annan berérd personal ir skyldig att
vid alla tillfidllen ta hinsyn till kravet pi ett tillfreds-
stillande signalskydd.

®
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TOTALFORSVARETS LEDNING

Den samlade ledningen av vart lands totala forsvarsresurser kriver
tillforlitliga samband mellan Kungl. Muaj:¢, det militira hogkvarieret
och den civila riksledningen. Sambandet dstadkommes till stor del
med signalmedel.

*

Savil hogkvarteret som riksledningen erfordrar delvis rikt forgrenade
forbindelser till underordnade ledningsorgan. Trafikriktningarna be-
stimmes huvudsakligeni av organisatoriska och funktionella faktorer.

*

Regionala militéira och civila ledningsorgan utrustas med signalmedel
allt efter sina uppgifter. Samverkan i sidled sidkerstilles ofta genom
att flera ledningsorgan sammanfores till gemensam uppehdllsplats,
gpl, med god tillgang pi signalmedel. T de fall gpl bestar av flera an-
liggningar utbygges forgrenade signalniit mellan de skilda delarna.

*

I gpl samordnas i allménhet huyvuddelen av signalorganen till en enhet.
Inom gpl dér stab ur armén ingdr bemannar personal ur armén den
gemensamma sambandscentralen. Flygvapnet svarar dock fér huvud-
delen av de signalsamband som erfordras fér ett flygvapnets lednings-
organ i gpl. 1 luftforsvarscentral m fl ingdende signalstation organise-
ras och bemannas alltid av flygvapnet.

*
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Totalforsvarets ledning

Signalférbindelser till totalforsvarets olika ledningsorgan anordnas i
stor utstrickning i de signalnéit som berorts i den grona delen. Det
gar att ringa eller siinda skriftliga signalmeddelanden till praktiskt
taget varje militir eller civil stab eller motsvarande. — Signalofficeren
skaffar Dig de detaljuppgifter Du eventuellt behéver,

*
Ertnch] Buetlins
it
Kungl Maj:t
/\
Hogkvarteret T Riksstyrelsen
o ~
St “\\2) 3)
A g B | L5 PE
ME 2k CEsk cB { fteleverket
Kar Fo |1 CK [{ Cbo Eﬁk" g KB - Ing-Kontor
Militdra forband etc =SieaeE Lokala myndigheter

1) Kungl Maj:t ledning och samband.

2) Militdra chefers etc ledning och samband.
#) Civila chefers etc ledning och samband.
1) Samverkan och samband i sidled.

®

101



FLYGVAPNETS LEDNING

For den I6pande ledningen av flygvapnets operationer och for erfor-
derliga administrativa och tekniska m fl atgirder fordras en méngd
sikra och ofta mycket snabba signalsamband. Dessa anordnas i regel

- Till samverkande
myndighe! elc
inom och ulom :
krigsmaklen

&

CFY
,/“
> FS FF <‘
\‘> A Verkstad % \
= -
——
Lfc ™ Forrad
= T S
Radar Hndasilld s <‘
e ]//,,
Baser

i sambandsniit, som
Du ldst om i den
grona delen. De vik-
tigaste  trafikrikt-
ningarna samman-
faller helt naturligt
med ansvarslinjerna
i flygvapnets orga-
nisation.

Du kan sinda
skriftliga meddelan-
den till flygvapnets
alla viktigare sta-
ber, forband etc
over savil krigs-
maktens fjarrskrift-
nit som flygvapnets
radiondt. Du kan
ringa till samtliga

enheter, i ett flertal fall jimvil 6ver direkta telefonférbindelser. T vissa
fall tiacker icke sambandsndten de speciella krav som uppstilles. 1
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Flygvapnets ledning

sidana fall anordnas separata signalforbindelser for att ticka dessa
speciella behov.

A

Nirmare uppgifter om tillgiingliga och planerade signalforbindelser
finner Du i av chefen for flygvapnet utfirdade sirskilda skrivelser
m m. Signalofficeren kan limna Dig de detaljerade uppgifter Du be-
hover 1 Din tjinst.

Huvuddelen av planliggningsarbetet for de for flygvapnets ledning
erforderliga signalftrbindelserna ombesorjes av chefen for flygvapnet.
For ovriga delar svarar frimst eskaderchef. Ansvarsfordelningen
framgar av SigFA.

A

Fér dvningar i fred anordnas for ett flertal funktioner tillfalliga for-
bindelser. 1 den mén krigsforberedda forbindelser dirvid delvis be-
réres far inga kvarstiende fordndringar dstadkommas.

Ansvarsfordelning och bestimmelser for planliggning av signalfor-
bindelser for fredsovningar finner Du i SigFA.

A

Det méaste forutses att — framst under krig — skador i signalsystemen
kan intriiffa. Fér att sikerstiilla att de tillgdngliga reparationsorganen
eller materielreserverna sittes in pa rétt sitt skall felanmdlan ske si
snart ndgot onormalt formérkts. Du medverkar dérvid pd det sitt
som berdres i det foljande, under ”Sambandsldget presenteras”, se
sid 118.

Snabb felanmdilan ger snabb reparation!
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FORBINDELSER INOM
LUFTFORSVARET

Inom luftférsvaret finns en stor méingd samverkande organ och funk-
tioner vilka behover signalsamband. Den I8pande verksamheten
kriaver genomgdende snabb eller mycket snabb informationsdver-
foring. Kravet pa snabbhet iir i huvudsak lika, oberoende av om det
giller rapporterande eller stridsledande verksamhet.

[3]

Flera av de erforderliga signalsambanden dr anordnade i de tidigare
berérda sambandsniiten. Du kan sinda skriftliga meddelanden till
alla viktigare organ Gver séviil krigsmaktens fjiarrskriftndt som flyg-
vapnets radioniit. Telefonforbindelser finns till alla luftférsvarets
organ, i ett stort antal fall anordnade som direkta forbindelser.

(=]

I ett med den l6pande tekniska utvecklingen 6kat antal fall ticker
icke de berdérda sambandsniten de speciella tekniska kraven. Bland
annat for data-tverforing till och mellan i luftférsvarssystemet in-
géende elektroniska rdknemaskiner och minnesfunktioner fordras
sirskilda signalforbindelser. Sidana férbindelser anordnas ver alter-
nativt trad-, radio- eller radioliinkférbindelser.

&

Liksom vid flygvapnet i &vrigt sammanfaller de viktigare trafikrikt-
ningarna med ansvarslinjerna inom luftférsvarets organisation. Niir-
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Férbindelser inom luftforsvaret

mare uppgifter om signalférbindelserna finner Du i av chefen for
flygvapnet utfirdade sirskilda bestimmelser m m. Signalofficeren
vid Din stab eller Ditt férband ir beredd att ge Dig de uppgifter Du
behover for Din tjinst.

[=]

Signalmaterielen vid luftférsvarets centraler och Svriga organ ir i
viss utstrickning utformad fér att direkt tillgodose de speciella krav
som tjénsten stiller. Beskrivning av sidan materiel jimte instruktion
for handhavandet finns tillgéinglig i centralen etc. Orienteringar om
sadan materiel kan ocksd vara inférd i de bestimmelser och instruk-
tioner som reglerar tjéinsten i en central eller vid ett organ. Skulle te
ny materiel, som Du kommer i beréring med, icke vara redovisad i de
instruktioner etc som Du har tillgingliga, viind Dig till signalperso-
nalen,

(=]

I strilbefattning maste Du kinna vil till signalorganisationen samt
signalmedlens egenskaper, méjligheter och begriinsningar. —
Var signalsinnad!

STRIL 50

Stridslednings- och luftbevakningssystem m/50 (Stril 50) utnyttjar
huvudsakligen telefonforbindelser fér dverféringen av information
mellan berdrda organ pi marken. For att tillgodose kravet pé snabb-
het i rapportering och ordergivning iir ett stort antal telefonférbindel-
ser anordnade som direkta forbindelser. Dessa ingdr i luftforsvarets
telefonnit. Ovriga telefonforbindelser formedlas pa vanligt siitt, te
over televerkets nét eller radiolinknitet.
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Forbindelser inom luftforsvaret

For vissa funktioner anviindes direkta fjarrskriftférbindelser (*'punkt-
till-punkt”-férbindelser) vid sidan om eller i stillet for telefonsam-
band. I speciclla fall anviinds dirjimte specialforbindelser for over-
foring av t e bilder frin en radarstation.

Forbindelse mellan markorgan och flygplan i luften uppritthalles med
radio. Ordergivning och stridsledning utféres med telefoni.

Systemets funktioner fir Du beskrivet i sirskilda bestimmelser och
instruktioner, t e Lel, Lgel och Lsl.

De viktigaste flodesriktningarna for rapportering, ordergivning och
delgivning (genom luftférsvarsorientering, “lufor’) framgir av den
dvre bilden pa sid 107.

STRIL 60

Stridslednings- och luftbevakningssystem m/60 (Stril 60) utnyttjar
sivil telefonforbindelser som telegrafi- och datafdrbindelser. Telefon-
forbindelser anordnas pd samma sétt som for Stril 50. Forbindelser
for fjarrskrift eller data anordnas i televerkets niit, radioldnknit eller i
vissa fall med radio.

Forbindelse mellan markorgan och flygplan i luften uppratthalles med
radio. Ordergivning och stridsledning sker med en speciell “’datalink”,
vanligen kallad styrradio, eller med telefoni.

Luftférsvarssystemets funktion fir Du beskrivet i sirskilda bestim-

melser och instruktioner. De viktigaste flodesriktningarna for rappor-
tering, ordergivning och lufor framgdr av den undre bilden pa sid 107.

€
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Forbindelser inom luftforsvaret
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FLYGTJANST

De signalsamband som erfordras mellan flygplan och markorgan eller
mellan flygplan inbordes uppritthalles med radio. Detta giller bade
under dvningar i fred och under operativ verksamhet i krig. Radio-
forbindelserna utnyttjas for frimst telefoni, men dven fér data.

Exempel pa sidan telefonitrafik pa radio som erfordras av flygsiker-
hetsskél finner Du i OSF. Exempel pa telefonitrafik under operativ
verksamhet framgir av de bestimmelser som reglerar de speciella
tjanstegrenarna. De grundliggande bestimmelserna #r inforda i
SigFA.

Du har bade i flygplanet och vid radiostationen pd marken tillging
till ett antal kanaler”, var och en avsedd for sirskilt angivha upp-
gifter. Kanaltilldelningen dr uppgjord efter noggranna dverviganden
och méste respekteras. Bland aunnat av flygsékerhetsskil far "flygsiiker-
hetskanaler” utnyttjas endast for avsedd flygsikerhetstrafik.

I dvningsbestimmelser for storre Gvningar brukar pipekas att flyg-
sikerhetskanaler icke fir anvidndas for t e stridsledningstrafik. Den
principen skall alitid tillimpas.

Brott mot bestimmelser visar délig laganda och brist pd god
signaldisciplin.

[ J
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Flygtjinst

Nodtrafik utfores om mdajligt pd sidrskild nddkanal eller pd annan
kanal som med séikerhet passas av markstation. Mindre viktig radio-
trafik hinvisas till andra kanaler genom att trafikledare eller flygplan
meddelar: *Flygplan i néd, undvik kanal...”.

Om Du har en avvikande uppfattning om innebérden m m av ett
meddelande som sénds fran trafikledare eller stridsledare paA marken
eller fran ett flygplan, — sd hill det fér Dig sjiilv utom i det undantags-
fall nidr flygsikerheten dirigenom kan dventyras. Saken klaras biist
ut efter landningen. Nidgon ging kanske Du har fel!

Tappa aldrig behiirskningen i luften. . .

..och inte pa marken heller!

I Visa sjiilvdisciplin!

®
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LUFOR OCH RADIAK

LUFTFORSVARSORIENTERINGAR

Den bild av luftliget som presenteras i luftforsvarscentralen @r inte
avsedd enbart som underlag fér aktiva motatgirder mot fienden. Den
anviinds ocksd som grundval for beslut om bla passiva atgirder, frimst
i form av skyddsétgirder. De intressenter som finns pd annan plats éin
i Ifc delges luftligesbilden genom luftfdrsvarsorientering (lufor).

Lufor sinds fran Ifc (eller i vissa fall frin lgc) antingen dver trid eller
radio i form av tallufor (trddlufor, radiolufor) och bildlufor.

*x kK

Tallufor séindes i form av korta meddelanden. Det blir dirfor lingre
eller kortare pauser mellan luformeddelandena beroende pa flygverk-
samheten. Pauserna kan utnyttjas fér andra meddelanden till lufor-
mottagare in lufor, t e “radiak-" eller vidermeddelanden.

*

Tradlufor sindes med telefoni till fasta luformottagare, te civilfor-
svarets centraler, industrier och vissa militira organ. Telefonforbin-
delserna ir i regel direkta och anordnade i luftférsvarets telefonnit.
De utgores av enkelriktade trad- eller radiolinkforbindelser.

Du finner mera om tradlufor i t e Lel.

*
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Lufor och Radiak

Radiolufor siindes med telefoni till saviil rorliga som fasta “lufor-
mottagare”, te fordon, fartyg, militira férband och organ, civilfér-
svarets centraler och industrier. Radiolufor siindes genom forsorg av
Ifc eller 1 vissa fall lgc.

Radiolufor séndes éver av flygvapnet utbyggda luforsiindare. Dessa
finns i stort antal, férdelade &ver hela landet. Varje luforsindare har
en sindningseffekt som ir avpassad till 6nskad riickvidd fér mottag-
ning. For att Du skall hitta den riitta luforsindaren — cller veta vilken
sindare Du just lyssnar pa — siinder varje luforsindare f6re varje
luformeddelande ut en igenkéinningssignal (IK-signal). Nirmare upp-
gifter om luforsindarnas frekvenser (viglingder) och IK-signaler
finner Du i SigFA. Du kan ocksi fi erforderliga uppgifter av signal-
officeren.

Niir siindning av luformeddelanden m m icke pagér siinds ett ”paus-
program’. Detta utgéres av rundradioprogrammet eller ett musik-
program. Utfyllnadsprogrammet pa luforsiindarna komponeras i
samarbete mellan flygvapnet och Sveriges Radio.

Flertalet rundradiomottagare som Du képer hos
Din radiohandlare kan anvédndas fér mottagning
av radiolufor. Du kan kontrollera det genom att
se efter att Luformdrket finns pd apparatens bak-
sida (om den dr sdld 1959 eller senare). Detta
giller dven bilradio. En hel del apparater har Godkéind for

mérkning pd stationsskalan ocksd, "L eller Lufor /

"Lufor” férekommer.
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Lufor och Radiak

CFYV har utfirdat sirskilda bestimmelser fér hur planerad luforsind-
ning i fred i vissa fall skall delges allminheten. Se flygvapenorder A.

" N

%k

Bildlufor siinds till fasta luformottagare, t e civilférsvarets centraler,
industrier och vissa militéra organ. Bildlufor innehéller utvalda delar
av luftligesbilden i Ifc i Stril 60 och &verféres som data (i form av
televisionbild) till siirskilda televisionsmottagare.

RADIAKMEDDELANDEN

Forekomsten av kiirnvapen kriver en noggrann uppféljning av even-
tuell beliggning med radioaktivitet, radiak. Denna uppfdljning sker i
stor utstrickning av luftbevakningsstationer, som utdver luftbevak-
ningsuppgiften dven har att rapportera radiak-uppgifter.

Inrapporteringen av radiak-uppgifter sker pd luftférsvarets ordinarie

forbindelser.
*

Frin sdrskilda radiak-centraler utsindes radiak-meddelanden till
civila och militira myndigheter och till allmiinheten. T regel siindes
radiak-meddelanden dver rundradio genom férsorg ay Sveriges Radio
och &ver luforsindare genom flygvapnets forsorg.

€)
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FORBINDELSER VID FLYGBAS
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Férbindelser vid flygbas

Den lépande verksamheten vid en flygbas kriver ett stort antal signal-
samband ay vilka en del miste vara mycket snabba. De flesta telefon-
sambanden erhélles genom formedling vid basens telefonvixlar. I en-
staka fall anordnas direkta férbindelser till de organ som direkt berors
av snabba operativa forlopp.

For ledning — eller uppldljning — av de viktigaste funktionerna vid
basen har KC, kommandocentralen, samband med savil fasta som
rorliga enheter. Till fasta enheter anordnas [oretridesvis frddforbin-
delser. Med rorliga organ uppritthalles radioférbindelser, te med
bogserfordon och raddningsfordon.

TRADFORBINDELSER

Vid flygbas ér i regel en jordkabel
nedlagd och genom den framfores
ett flertal forbindelser, savil for tele-
foni och fjirrskrilt som [6r vissa
andra dndamal. En sadan jordkabel
beniimnes féltslinga. Kabeln dr for-
sedd med sk korskopplingsboxar

ﬁ E ("boxar™) med jamna mellanrum.

Boxarna ér forsedda med sirskilda
uttag som mojliggor snabb anslutning
av "abonnentledningar” till berérda
organ.

Det dr ofrinkomligt att det tradsystem, som utbyggts vid en flygbas,
utgdr ett forhallandevis stelt system. Det kan icke utan vidare for-
dndras att tillgodose varje nytt och kanske tillfilligt dnskemdl. Du
méste didrfér vara restriktiv ndr Du stiller nya kray. Lédr Dig skita
tiansten med tillgdngliga resurser.

A
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Forbindelser vid flygbas

Fér anslutning av basens abonnenter till filtslingan och fér utbyggnad
av ytterligare tradforbindelser dr flygbasen tilldelad sirskilda trdd-
signalutrustningar. De innehdller telefonvixlar, filttelefonapparater
och filttelefonkabel. TillgAngen pa tradsignalmateriel 4r alltid be-
grinsad.

A

For att mdjliggira forbindelse med flygplan i beredskap anvindes
Vslingutrustning”. Den anslutes mellan en box pa filtslingan och
siirskilda uttag i flygplanen.

RADIOFORBINDELSER

Inom flygbasen behdvs signalsamband till och mellan rorliga enheter
och som reserv for (alternativ till) trddférbindelser. Flygbasen dr dér-
for utrustad med basradio. Basradiosystemet dr uppbyggt med huvud-
stationer och ett antal biirbara eller bilburna radiostationer. For skilda
funktioner anordnas olika radionit pi skilda kanaler.

Radioférbindelserna har den férdelen att de kan anpassas till for-
dndrade behov och férindrad lokalisering av organ vid basen. Genom
samordnad planliggning av basens trid- och radioforbindelser kan
goda signalsamband erhéllas. — Du bor med tanke pi detta begriinsa
Dina krav pd nya anviindningsomrdden for basradiomaterielen.

A

Kommandocentralens (KC) och TL behov av forbindelse med flygplan
i luften tillgodoses med siirskild radioutrustning med for basens flyg-
radiotrafik erforderliga kanaler. KC kan uppritthilla férbindelse med
flygplan i beredskap pd marken éiven med denna utrustning.

A
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Farbindelser vid flyghas

Radioférbindelser vid flygbasen 16per storre risk for illegal avlyssning
in de interna tradférbindelserna. Glém inte bort det. G16m inte heller
att Du sjdlv ansvarar for att kravet pa sekretess uppfylles.

mﬁﬁ t_-..;.'
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SAMBANDSLAGET
PRESENTERAS

Ju snabbare de operativa forloppen iir, desto raskare maste forind-
ringar i sambandslidget kunna kompenseras — genom savil operativa
eller taktiska som sambandstekniska dtgdarder. Det dr dirfor viktigt
att framst personal i ledande befattningar stindigt kan hallas oriente-
rad om tillstandet i de sambandssystem vilka utnyttjas av den egna
tjinstegrenen.

(=]

Normalt kan upplysningar om det aktuella sambandsliget erhillas
pa foljande sitt:

Signalupplysningen limnar pi begidran aktuella uppgifter om i f6rsta

hand tillgingliga signalsamband.

Sambandsorientering limnas av signalofficeren (eller signalforvaltare
m fl) vid rutinmissigt dterkommande “stabsorienteringar” — jfr te
FUK.

Sambandstabli i operationsrum etc ger en stindig bild av huvuddragen
och ibland detaljer i sambandsliiget.

@

Signalofficeren ombesrier uppfoljningen av de signalférbindelser
som har ndrmast intresse fér hans stab eller férband. Han skall skaffa
sig en aktuell bild av tillstindet hos de berérda signalsystemen. Den
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Sambandsliget presenteras

bilden hjdlper Du till att bygga upp genom att halla signalofficeren
underkunnig om Dina erfarenheter av signalmedlen. En fullstindig
dverblick ger signalofficeren majlighet att foresla forbandschefen de i
varje sirskilt fall limpligaste atgirderna.

E]

Under krig kommer skador att intriffa som direkt inverkar pid de
signalsystem vilka utnyttjas i luftforsvaret. De olika signalndten dr
utbyggda med hinsyn hirtill. Uthéllighet i luftforsvarssystemet efter-
striivas ocksd genom att information dverféres med alternativa signal-
medel.

Omliggningar av forbindelseviigar och byte av signalmedel etc utfores
av signalpersonalen enligt sirskilda instruktioner. Du medverkar till
snabbast mojliga atgirder genom att omgdende rapportera forsimring
av forbindelsckvalitet, stérningar och avbrott etc. Sadan anmilan
— felanmiilan — gores till signalexpeditionen eller ”’sambandsupplys-
ningen”” om sérskild felcentral icke inrittats.

(]

Felanmilan skall om majligt innehdlla uppgift om

forbindelsenummer, te F-nummer om forbindelsen framfores i tele-
verkets nit och om Du har det tillgingligt — t e antecknat pd Din
telefoninsats,

felets art, d v s beskrivning av hur Du uppfattat det — te om felet
gradvis utvecklats eller plotsligt uppstétt,

Dina dtgéirder, fore — men framfor allt efter att felet mirkts,

operativa eller taktiska krav pi omliggning eller reparation — for att
ge signalpersonalen mojlighet att prioritera sina dtgirder.

Du finner mer om felanmilan i SigFA.



Sambandsléiiget presenteras

All erfarenhet visar att de felanmélningar som gores, i alltfor stor
omfattning dr ogrundade och ytterst beror pa felaktigt handhavande
av materielen. En ogrundad felanmilan kan ge signalpersonal och
reparatrer mycket arbete, och den arbetsinsatsen kan och maste
anvindas bittre.

Du visar att Du iir signalsinnad genom att. . .

Kontrollera noga att Du sjily handhar Din signalmateriel
rdtt — inngn Du gor felanmdlan.

(=]

De inom totallférsvaret tillgiingliga resurserna miste utnyttjas pa
biista séitt. Forindringar i sambandsliget kan darfor under krigstill-
stand leda till krav pi en ibland radikal omférdelning av signalmedel.
Majligheter hirtill skapas nér olika “intressenter” gemensamt féljer
upp sambandsliget.

« En sddan uppfdljning sker i hdgkvarteret genom samverkan mellan
forsvarsstaben, marinstaben, flygstaben och vissa civila myndigheter.

» En motsvarande samverkan sker i regional niva mellan represen-
tanter for militirbefilhavare, marinkommandochef, eskaderchef och
vissa civila chefer, t e civilbefilhavare. Overenskommelserna omfattar
i allminhet mera begriansade och tillfdlliga omdisponeringar av signal-
forbindelser, materiel och mojligen personal.

« Aven scktorstaben medverkar i en begriinsad samverkan av detta
slag, frimst med forsvarsomrddesbefilhavare och marin bevaknings-
chef. 1 flertalet fall maste dock avgorandet hiinskjutas till hogre myn-
dighet.

@
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Sambandsliget presenteras

SAMBANDSTABLA

Den information om sambandsliget som fortlépande kriivs under
arbetet i ett operationsrum askadliggdres pi en sambandstabli. Den
kan vara utférd pé olika sétt beroende pa stabens verksamhet, lokala
forhillanden och den operativa personalens speciella &nskemal. [
allménhet utformas sambandstabld som skiss eller tabell.

Visa sjiilv initiativ — och skaffa Dig erforderlig kiinnedom om sam-
bandstabldns utférande och dndamal vid den stab diir Du tjinstgér,

Presentationen av det aktuella sambandsliget sker i regel sd att inga
markeringar gdres nir alla ordinarie signalférbindelser fungerar
oklanderligt. Det tillhor dérfor signalpersonalens mindre angendma
uppgifter att uppmérksamma Dig pa vad som inte fungerar pa signal-
sidan. — Det dr majligt att deras upplysningar ibland kan géra Dig
bekymrad eller besviken. — Ténk da pé ait de sakliga uppgifterna ér
till for att hidlpa Dig.

Signalliigesskiss kan efter dnskan anpassas till aktuell organisation
cller funktion eller till geografisk beligenhet for samverkande organ.
Euo skiss ger god overskadlighet i operationsrum som har beréring
med ett begrinsat antal signalsamband.

I allmiinhet markeras telefonforbindelser och fjarrskriftforbindelser
etc var for sig. Vid stérre antal forbindelser dr det ibland ldmpligt att
ha tva eller flera skisser, t e en fér tal och en for fjarrskrift eller en for
inkommande information, en [6r utgaende tal och data och en for
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telegrafi och bildoverforing. Ibland finner Du att skissen anger olika
transmissionsmedel — te trad och radiolink — eller att signalfor-
bindelser anordnats olika vigar.

Inskrdnkningar i sambandsmdgjligheterna markeras t e med firgade
brickor “'pa linjen’ eller vid berdrt organ. Fargerna viéljes i allmidnhet
sd att gront visar kvarvarande antal forbindelser, gu/t anger forbin-
delser under reparation och rgrt markerar helt — och tv — brutna
forbindelser. Erforderliga detaljuppgifter anges ofta i en hjilptabld,
t e nir en forbindelse under reparation beriknas dnyo disponibel.

—— = TAL (ifn) e = BILD (TN) 7 0
——————— Fidrrskrift = = - Data LAGE KL 0715
CFV Esk LfcR LfcV
DIT 4 ABC
B
//
pAR fi————=— HAR }----- el (N
T =S
/ l‘ \\\ i
|2 ’ ; Sy a1
upp |1 / \ o 1 NED
| NN
1 \
5 1 2 4 3
L 1 s N
RAKAMN OXEN ORMEN
Under reparation 1 3
Beraknas klar ki 0815|0915
® o




Sambandsldget presenteras

Signalligestabell anviinds niir stora antal signalsamband eller ett fler-
tal detaljuppgifter skall redovisas. Tabeller anvinds déarfér mest av
signalpersonalen, te i sambandsupplysning och i hogre staber. Du
kan dock triffa pa enkla tabeller som i stéllet for signalskiss anvinds
av "operativ’’ personal.

I allminhet markeras telefoni, telegrafi etc var {or sig och i manga
fall redovisas varje enskild forbindelse. Inskrinkningar i sambands-
mdajligheterna firgmarkeras i regel pi motsvarande sitt som vid signal-
lagesskiss.

Sambandslage: HAR Lage kl: 0715
TILL TAL Fskr BILD DATA Rep klar
CFV 2 2

LfcA 2 1

LicB [
EFG =

HIT 2

NED : ’ 2

DAR 2 2

uPP 2 | 1

RAKAN 5 - 1

OXEN 5] ) 2
ORMEN 3 1 [+ ] 0915
DIT Eg il
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SAMBANDSPLANLAGGNING

Under chefen for flygvapnet leder eskaderchef det planliggnings-
arbete m m som ir nodvindigt {6r att sdkerstilla flygvapnets sam-
bandstjinst. 1 vissa fall bitrides eskaderchef av flottiljchef.

1 princip utfirdar chefen for flygvapnet bestimmelser och anvisningar
samt planligger de allmidnt utnyttjade signalniten m m. Eskaderchef
ansvarar for eskaderns sambandstjinst och samordnar den planligg-
ning som utféres av underlydande chefer. — Du finner mer om an-
svarsfordelningen i SigFA.

*

Samverkan i planliggningsarbetet med myndigheter utanfor flyg-
vapnet sker i sddan omfattning, att en allsidig planlidggning siker-
stilles, Denna samverkan syftar bland annat till en samordning av
sambandstjinsten sa att tillgéingliga resurser kan utnyttjas dndamaéls-
enligt. Erforderliga grundliggande samriad med myndighet utanfor
flygvapnet tages i regel genom chefen for flygvapnet eller eskaderchef,

*

Flygvapnets krigsbehov av signalforbindelser faststiilles av chefen for
flygvapnet. Huvuddelen av flygvapnets “externa forbindelser” redo-
visas 1 sdrskilda (arliga) skrivelser m m. Aktuella utdrag héirur till-
stilles eskaderchef och sektorchef. Av flygledningen planlagda direkta
forbindelser redovisas dirjimte i allmédnhet i forbindelseplaner.

*
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Sambandsplanliggning

Utover den “ordinarie” planldggningen utfores reservforbindelseplan-
ldggning. Denna avser att skapa underlag for atgirder vid forbindelse-
avbrott. Sddan planliggning utféres vid varje stab och férband som
har att utfora signalplanliggning. — Néarmare anvisningar [Or reserv-
forbindelseplanliggning finns i SigFA.

*

Vissa av de telefonforbindelser som ingir i luftférsvarets tradnédt dr
forsedda med omkastare pa televerkets stationer for att mojliggora
snabb uppkoppling. Omkastare omstilles genom f&rsorg av personal
ur televerket eller av militir personal enligt fordelning i den forbin-
delseplan, som ingdr i respektive férbands signaltekniska mobhand-
lingar.

Sektorchef planligger omstillning m m av omkastare enligt bestim-
melser i SigFA.

*

I signalplaner ingar i regel en eller flera signalskisser for att ge en dver-
skadlig bild av signalsystemet, t e vid en flygbas. De beteckningar som
dirvid anvindes framgar av bilaga 8.

*

Sambandsplanldggningen grundar sig pa operativa planer. Den dr ofta
omfattande och detaljrik och kan berora flera organ och myndigheter.
Den efterfoljes i allminhet av kostnadskrivande atgérder.

Visa forstaelse hirfor genom att infe "vingla™ i Din planliggning!
Inga " gummilosningar™ !

6,
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SIGNALORGANISATIONEN

Signaltjinsten inom flygvapnet utévas framst av flygvapners signal-
organisation. Den signalering m m som utfores 1 direkt samband med
flygtjéinst och vid telefonering sker dock oftast utan medverkan av
signalorganisationen. Du 4r sjdly “signalist”” ndr Du talar i telefonen,
skéter Din flygradiotrafik eller annan radiotrafik t e som stridsledare
eller trafikledare.

A

Signalorganisationen ledes av tjinstegrensavdelningar (fackavdel-
ningar) vid flygstaben, eskaderstab, sektorstab, flottiljstab (karstab
eller motsv) och basférbandsstab samt i vissa fall vid andra enheter.
Stabsavdelning bendmnes i regel feleavdelning med hinsyn till att
ansvarsomradet i allméinhet tacker mer dn signaltjénst.

A

Den aktiva signaltjinsten handhaves av signalorgan som brukar sam-
manforas under begreppet signalstation. Den ingar i regel i férbandets
eller stabens organisation och 4r dérvid direkt understilld signal-
officeren. Signalstation ir dimensionerad for de l6pande uppgifterna
vid den stab etc som betjdnas. Skilda signalstationer kan darfor vara
ganska olika sammansatta.
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Signalorganisationen

Vissa signalorgan dr sjilvstindiga och har preciserade uppgifter t e
undercentral i fjarrskriftniitet, radiostation i radionitet eller knut-
station i radiolinknitet. Sidant signalorgan #4r oftast understillt
tvd olika chefer, en [6r den “operativa™ tjansten och en i administra-
tiva sammanhang.

A

Den personal som ingir i signalorganen utgores av [rimst signalut-
bildade underofficerare och underbefil samt varnpliktiga telefonister
och — frimst i krig — lottor. For vissa uppgifter anviinds civil per-
sonal. Kraven pa yrkesskicklighet har medfért specialisering, d vs
uppdelning vid utbildningen av frimst viirnpliktiga och lottor till
olika tjiinstgoringsuppgiflter.

FORSVARSSTABENS SIGNALTJANSTAVDELNING (Fst/S)

Signaltjinsten inom olika delar av totallorsvaret maste samordnas,
For samordningen inom krigsmakten och for-vissa operativa sam-
bandsfrigor ansvarar under chefen for forsvarsstaben férsvarsstabens
signaltjdnstavdelning,

Forsvarsstaben utger for den
gemensamma signaltjinsten er- CFst
forderliga grundliggande regle- '
menten, te GBSK = Gemen-
samma bestimmelser for signal- Sektion |
tjinsten vid krigsmakten och |
GBKK = Gemensamma be- N

stimmelser fér kryptotjinsten Signaltjanst-
vid krigsmakten. avdelning
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FLYGSTABENS TELEAVDELNING (FS/Tele)

Flygstabens teleavdelning ansvarar under chefen for flygstaben for
ledningen i stort av all signaltjinst vid flygvapnet och utarbetar erfor-
derliga bestimmelser och anvisningar, t e SigFA, TelFA och KryFA.
FS/Tele planligger och leder signalorganisationens utveckling sa att
den anpassas till flygvapnets successivt fordndrade behov, Dirutdver
svarar FS/Tele for huvuddelen av flygvapnets signalforbindelser.

EFS/Tele leder verksamheten pa fjirrskriftnéitet, pi radiolinknitet och
pd flygvapnets radioniit samt har “operativt” ansvar fér samtliga i
niiten ingdende ’sjilvstindiga™ signalorgan. Dirjimte ombesorjer
avdelningen den lGpande signaltjinsten vid flygledningen och for
vissa till flygledningen i fred anslutna staber m m ur flygvapnet.

I signhalstationen ingir bla huvudcentralen i krigsmaktens gemen-
samma fjérrskriftndt (HC) och huvudstationen i flygvapnets radioniit
(CFY radio).

CTele/FS
St CTele
SAMBAND RADAR och Signal- MNAVIGERING ORG.
MOTMEDEL officer \I%T'EH-DN-
SIGNALSTATION

Organisationen i krig framgar av gillande mobiliseringstabell.

@
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Teleavdelning i jakteskaderstab

Jakteskaderstabens teleavdelning samordnar och leder den signal-
tjiinst som erfordras for eskaderns operativa och taktiska verksamhet
och utarbetar hirfér nddvindiga anvisningar. For det 16pande signal-
sambandet i fred replicrar jakteskaderstaben pa signalstationen vid
nagot av flygvapnets f6rband. Signalstation ingér icke i jakteskader-
staben.

Organisationen i krig framgar av gillande mobiliscringstabell,

a

Teleavdelning i attackeskaderstab

Attackeskaderstabens teleavdelning samordnar och leder den signal-
tjinst som erfordras for eskaderns operativa och taktiska verksamhet

I teleavdelningen ingdr i fred en begriinsad signalstation. Eskader-
staben replierar dock huvudsakligen pa signalstationen vid nidrmaste
forband ur flygvapnet.

Organisationen i krig framgér ay gillande mobiliseringstabell.
A
Teleavdelning i luftforsvarets centraler

Teleavdelning ingir i sektorsiab. Teleavdelningens huvuduppgift med
avseende pd sambandet ir den l8pande signaltjéinsten. Dirvid be-
tjdinas egen stab — jimie ev ansluten annan stab ur flygvapnet — och
uppféljes och ledes signaltjinsten inom hela sektorn. Teleavdelningen
tilldelas av sin eskaderstab uppgifter i planliggningsarbetet m m.
Organisationen i krig framgir av giillande mobiliseringstabell,

I luftférsvarets Gvriga centraler ingdr i regel en signaltropp som dispo-
nerar for den 16pande verksamheten erforderliga signalmedel. — Orga-
nisationen i krig framgir av gillande mobiliseringstabell.

9 Signal ¥ ] 29
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Teleavdelning vid flottilj och kir

Flottiljstabens (karstabens) teleavdelning svarar [6r den l6pande sig-
naltjinsten i fred. Den utfor ocksd planliggning for de férband i krigs-
organisationen vilka flottiljen (kiren) skall uppsitta. Teleavdelningens
sammanséttning och uppgifter framgar narmare av Flygvapenorder
A och SigFA.

Fljch

Regoff 1 Regoff 2 4
o goff 2 (bastjtinst)
(ﬂygnuns*)\l/ﬂiing (tekn. fragor)

Teleoff
Sif: Telefory

s i Ry

RADAR och UTBILD- LUFT-
SIGHALTATICH MOTMEDEL NING BEVAKNING
A

Signalpluton vid flyghas m m

Signalpluton vid forband i krigsorganisationen svarar for den
16pande signaltjinsten, sivil inom som till och fran férbandet. Signal-
plutonens organisation overensstimmer i huvudsak med ’’signal-
tjinst-delarna’™ i flottiljens teleavdelning (jfr géllande mobiliserings-
tabeller).

®

Utnyttja signalorganisationen ritt
— var signalsinnad!
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SIGNALORGANISATION I ARMEN OCH MARINEN

Arméns operativa sambandstjinst ledes av chefen for forsvarsstaben
genom fGrsvarsstabens signaltjanstavdelning (Fst/S). Utbildning och
organisation av arméns sambandsorgan samt taktiska sambandsfrigor
ledes under chefen fér arméstaben av signalinspektoren, som dr chef
for arméstabens signalavdelning (Ast/Sign).

I militdrbefilsstab, fordelningsstab och brigadstab ingar en sambands-
avdelning (avd I d) under ledning av en sambandsofficer. I bataljons-
stab ingdr endast signalofficer.

I krig ansvarar stabssambandsférbanden (som uppsitts av signal-
trupperna) f6r sambandet mellan hdgkvarteret, militirbefilsstab,
fordelning och brigad. Truppsambandsforband (vilka uppsitts av de
olika truppslagen) svarar for samband inom brigad och bataljon.

A

Marinens sambandstjiinst ledes under chefen for marinstaben av
marinstabens signaltjdnstavdelning (MS/Sign). Den har inom marinen
1 princip samma uppgifter som inom flygvapnet tillkommer FS/Tele.
Avdelningschefen ir samtidigt inspektor fér marinens sambands-
och stridsledningstjinst.

I marinkommandostab och stab vid marint bevakningsomride ingir
en signaltjinstavdelning under ledning av en signalofficer.

A

Signaltjinsten bygger pi god samverkan. — Samverkan dver
system- och forsvarsgrensgriinser.




SIGNALMEDEL

Du har i den grona delen lirt kiinna nagra av de viktigaste egenska-
perna hos de olika huvudtyperna av signalmedlen (trdd-, radio- och
radiolink). Hir nedan far Du en oversikt av de tekniska grunderna
och den tekniska utvecklingen.

TRAD

Huvuddelen av flygvapnets tridforbindelser anordnas i televerkets niit.
Den tekniska utvecklingen hos detta niit har dirfor speciellt intresse.

Niitet bestod fram till 1955 av enbart tradfrbindelser. Numera byggs
vissa forbindelser ut med radiolink men karaktiren hos nétet for-
iindras icke dérigenom.

*

Flygvapnets egna tradférbindelser och tridmateriel anpassas sd langt
moiligt till det tekniska utforandet hos televerkets niit. Oftast maste
matericlen utféras mera robust och 7iltmidssig” dn televerkets

materiel.

Av frimst ekonomiska skl foreligger ibland svérigheter att modifiera
den militira tradmaterielen i takt med den tekniska utvecklingen hos
televerkets niit. — Skulle det forhdllandet ge Dig svérigheter, be
signalpersonalen om rid.

*
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Tradférbindelser for telefon
anordnades till en borjan med
hjilp av en trid och jord.

S& smaningom overgick man,
bla forattfamindre stérningar,
till sk fysikaliska férbindelser
(tvatradar) mellan tva punkter.

L]

Direfter kom viixlar till an-
vindning, varigenom olika
abonnenter kunde kopplas
ihop.

°
Férbindelseantalet mellan viix-
lar 6kades och genom siirskilda
atgirder (s k fantomisering)
kunde tre samtal dverféras pa
tvd trddpar. Dessa tridpar ir
tekniskt anordnade i “fyr-
skruvar”.

Genom ytterligare  dtgirder
(s k superfantomisering) kunde
man pa fyra tridpar dverfora
dels sex samtal, dels en tele-
grafférbindelse.




Signalmedel

Efter 1. viarldskriget utvecklades
med hjilp av elektronror s k biir-

:. ::ml — frekvensutrustningar. De moj-

utrust- liggdr Overforing ay ett storre
Semm v — antal telefon- och telegraffor-
= bindelser pa fysikaliska forbin-

delser.

De modernaste utrustningarna
sinder déirvid pa en forbindelse
och tar emot pa en annan. An-
talet telefonsamtal som med de

modernaste utrustningarna kan
:;r;E:rLiﬂ ylherledare Tr&dform(i'ge i?riﬁ?idére framfSras ver ett “fub-par
(koppar) koaxialkablar dr mycket stort
(960 eller fler).

Isoleralnde hélje = | Isolerande distansplatta

*

Telefon- och telegrafférbindelser som framféres med birfrekvens ir
Atkomliga endast vid férbindelseknippets bada dndpunkter dir bér-
frekvensutrustningar, terminalutrustningar, dr uppstillda. Flyttning
ay terminalutrustning (och didrmed samtliga ingdende forbindelser)
fordrar omfattande dtgiirder. Bortfall av den ena terminalutrustningen
medfor samtidigt bortfall av samtliga férbindelser (hela striket).

*

Nitstrukturen hos televerkets telefonniit anpassas till under freds-
forhdllanden aktuella trafikriktningar och trafikmingd. Ekonomiska
forutsidttningar och majligheter att hilla limplig personal inverkar
ocksa, liksom vald teknik.

*

Det ursprungliga nétet viixte ut med manuella viixlar och fick en viil
utvecklad maskformig natstruktur. Sirskilt 1 tittbefolkade landsdelar
blev finmaskigheten stor samtidigt med hog kapacitet pa ett flertal
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strdk. Vid stockningar i telefontrafiken eller férbindelsebortfall fanns
goda mojligheter for telefonisterna att leta sig fram”.

*

Automatiseringen av telefondriften dr en ofrdnkomlig rationaliserings-
atgird till f6ljd av den enorma expansionen av telefontrafiken. Den
innebir att trafiken kanaliseras dver bestimda telefonstationer och
lings mingkanaliga strak (vior). Niitstrukturen blir allt mer stjdrn-
Jormig. 1 tittbebyggda delar av landet med krav pa skilda trafikrikt-
ningar bibehdlles en viss grad av maskformighet. Den manuella vixel-
betjdningen ersitts med automatiska vixlar som endast kan leta sig
fram pa vissa “programmerade” sitt.

Avutomatiskt ndt Till RNS ¢l KS
i angransande RNOW
]

')
5)/
j’

Manuvellt nat 1)

Till NFS el FFS

FFS Fidrrformedlingsstation
NFS = Narférmedlingsstation
RNO = Riktnummeromrdade
RNS = Riktnummerstation

KS = Knutstation

AS = Andstation

1) Till station i angransande omrade
(taxeomrade)

2) Stérre vaxelstation (taxestation)

3) Mindre vaxelstation

4) = Via dimensionerad fér lag sparr

5) = Via dimensionerad {6r-hdg spdrr
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Den principiella skillnaden i nétstruktur mellan manuellt och automa-
tiserat telefonnit framgir av bilden (samma stationer i biada fallen).
I det manuella nitet anordnas i manga fall forbindelser 1 olika nér-
liggande riktningar i gemensamma strak, varfor nitbilderna icke alltid
ar fullt sé olika som bilden anger. Det dr ofrankomligt att det automa-
tiserade nitet dr kiinsligt for skador, t e fir bortfall av en fjarrformed-
lingsstation omedelbara dterverkningar for stora omvrdden betriiffande
framst den langviga trafiken.

* *

Flygvapnets tridforbindelser idr uppbyggda av abonnentledningar,
mellanortsledningar och anslutningsledningar. Ledningarna f6rses
med grona omkastare (fuftfor-
svarsombkastare, [f-omkastare)
pa telefonstationerna. Nir If-
omkastarna fills kopplas led-
ningsdelarnaihop till en direkt-
kopplad forbindelse. Mellan-
ortsledning kan utgdras av
trafikledning eller reservled-
ning, som figs antingen av tele-
verket eller flygvapnet. Ago-
forhallandena framgir av mob-
handlingarna dver luftforsvarets tradnit, forbindelseplaner.

*

Direktkopplad forbindelse dr avvigd for den dndutrustning som nor-
malt skall anslutas, t ¢ en telefonapparat. Parallellkopplas ytterligare
telefonapparater etc firsdmras forbindelsekvaliteten. Parallellkopp-
lingar och omliggningar av forbindelser som ingar i flygvapnets an-
ligegningar eller som i dvrigt utbyggts genom flygforvaltningens for-
sorg fdr inte utfdras wtan tillstand av CFV i varje siirskilt fall.

Gor inga “druvklasar” i Din slutpunkt!
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Abonnentledning lMelI<:|nortsle:c1ningl Anslutningsledning
! ]

@ Stab/Forband
(tellc)

Abannemangsstation Mellanortsstation(er) Anslutningsstation

Abonnent
(1 e flygbas)

Abonnentledning dr utbyggd mellan en slutpunkt, t e flygbas, radar-
station eller orienteringsobjekt, och den telefonstation vid vilken
abonnemanget ir tecknat. Abonnentledningar dven for orienterings-
objekt tillhérande armén, marinen och civilférsvaret "byggs ut” genom
flygvapnets férsorg,

Anslutningsledning dr en utbyggd kabellorbindelse till luftforsvars-
central eller gpl fran limplig telefonstation, ansfutningssiation. An-
slutningskabel tillkommer genom militir myndighets foérsorg.

Mellanortsledning dr den ledning som [Grenar abonnemangsstation
med anslutningsstation. Mellanortsledning kan vara utbyggd med
kabel eller blanktrad.

*

Underhéllsmiissigt indelas blankledningar i A-, B- eller C-ledningar.
A-ledning disponeras av televerket som trafikledning, varvid telever-
ket bekostar underhdllet. B-ledning é&r en reservledning som under-
halles av televerket mot en fast kostnad. C-ledning ér en ledning for
vilken te flygvapnet svarar {or underhillet. Underhallet for kablar i
vilka flygvapnet har del dr icke 16st pa samma siitt. Televerket utnytt-
jar alla ledningar och flygvapnet erldgger viss ersiitining for erforder-
liga reparationer,

Sektorchefs ansvar betriiffande kontroll och underhall av tradfor-
bindelser framgir av *Beskrivning dver Luftforsvarets Tradnit” samt
teknisk order (To).

* *
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Telegrafforbindelser anordnas som likstrémsforbindelser eller tontele-
grafforbindelser. De forra utgdres av enskilda forbindelser. De senare
anordnas som knippen av parallella forbindelser.

Likstromsforbindelser erhilles pa fysikaliska tréadférbindelser i regel
vid sidan om telefonforbindelser. Omléiggningar av likstroms-telegraf-
forbindelser efter skador pé tridniitet eller som betingas av t ¢ indrade
militira dispositioner dr en omfattande och ofta tidsédande procedur.

Tontelegrafforbindelser anordnas med hjilp av speciella birfrekvens-
utrustningar. I allmidnhet utnyttjas dirvid forbindelser som icke an-
viinds for telefontrafik. Omliggningar av knippen av telegraff6rbin-
delser kan dirfor oftast ske relativt litt.

*

En speciell form av telegraffér-

[edningens svee  bindelse dr  inlagringstelegrafi
gransfrekvens A v e .

som nidrmast kan hinforas till

= Talefs Gvre
= ws'm"“"‘ tontelegrafi. Den grundar sig pa
= Alt1 Alt 2 det forhallandet att talets cgen-
= s 2
: skaper dr sddana att man kan
underlata att 6verfora vissa be-
grinsade delar av “'talbandet”
utan menlig inverkan pi upp-
e et fattbarheten.
— Med hjilp av speciell utrustning
' “— Taldton! kan i dessa delar liiggas in te
tvi enkelriktade telegrafférbin-

delser med sammanlagd band-
bredd av hdgst 500 Hz. Dessa ligges i regel i mitten av talbandet,
te mellan 1500 och 2000 Hz.

*
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Tradforbindelser anordnas antingen med luftledningar (blanktrad
eller kablar) eller med nedgriivda jordkablar. Blankledningar har vissa
fordelar men dr vdderkédnsliga och kan vid isbildning eller rimfrost
erhilla omfattande skador. Kablar ger gott skydd mot yttre elektriska
storningar och averkan. Reparationer kan utféras endast av special-

utbildad personal.
*

Déampning i ledningarna gor att talstrommen i telefonférbindelser
miste forstirkas med jimna mellanrum. Mellanrummet mellan {6r-
stirkare minskar med Okat antal samtalsmdjligheter. Det ir te for
fysikalisk forbindelse ca 80 km, for birfrekvenssystem péi kabelled-
ning 10—40 km och pa koaxialkabel med 2500 samtal ca 4 km. For-
stirkning sker i anslutning till telefonstationer och lings striken i
speciclla "Overdragsstationer™.

—» o = —%

= «— — —

Andstation  Férstdarkarstationer (Gverdragssiationer)  Andstation

Telefonforbindelser utformas 2- eller 4-tradigt. T de senare framféres
talet i respektive rikining pé skilda “par”. Man kan darvid fi bittre
kvalitet, eniir all dimpning kan forstiirkas bort.

*

Flygvapnets tradférbindelser indelas — beroende pi anvindningen —
i tre kvalitetsklasser — jfr forbindelseplanerna.

Klass I — normalt 4-trdd — medger i det ndrmaste fri formedling
(flera kan hopkopplas utan ndmnvird kvalitetsforsimring). Datafor-
bindelser hor i regel hit (men férmedlas normalt ej). Klass 2 medger
viss formedling i en dndpunkt. Klass 3 kan ej formedlas (" punkt-till-
punkt”-fGrbindelse).

*
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RADIO

Radio dr en bendmning for den teknik och de atgirder som innefattar
utséindning och uppfingning av elektromagnetiska vigor. Detta sker
som tridlos telefoni, rundradio och telegrafi eller som radiolokalise-
ring (frimst i form av radar). | begreppet innefattas stringt taget dven
den birfrekvensteknik som berdrts under »Trad” ovan samt diatermi-
och hogfrekvensuppviirmningsteknik.

I militira sammanhang begrinsas emellertid begreppet "Radio” {ill
att omfatta de tradlosa systemen for &verforing av signaler.

A

Fysikaliskt sett dr radiovdgor, synligt ljus och viirmestralning m m
samma typ av fenomen. Skillnaden bestar i olika vaglingd (frekvens).
— Frekvenser och viglingder har intresse diven i sammanhang lingt
vid sidan om radio. De behandlas dirfér under sirskild rubrik, sid
146.

A

Elektriska svingningar alstras i prak-
tiken med hjdlp av s k kretsar — reso-
nanskretsar — och pa sddant sitt att
frekvensen blir fixerad. Energitillférseln
till kretsen sker genom ett elekironrér,

Kondensator

Elektriskt
mestand e transistor eller motsvarande som kan
styras sa att kontinuerlig sviingning
1 ;
YStyrning | Energilillfarsel el hdl]cs'
A

140



Signalmedel

Nir de elektriska sviingningarna dverfores till en antenn uppkommer
elektromagnetiska svingningar med motsvarande frekvens och vig-
lingd. De sprides fran antennen te som ringar pd vattnet frin en
kastad sten. De utbreder sig med en hastighet av 300 000 km/sek.
Med hjilp av sirskilt utformade antenner och reflektorer™ kan mer
eller mindre utpréiglad riktverkan erhillas.

A

Radiomottagaren har i [érhillande till sindaren en omviind funktion.
De elektromagnetiska vigorna alstrar i mottagarantennen clektriska
sviingningar vilka forstirkes i mottagaren och far paverka t e en hig-
talare. Genom avstimning av mottagarens resonanskretsar kan mot-
tagningen fixeras till énskad frekvens. — Det ir just en sidan av-
stimning Du sjilv utfor nidr Du stéiller in dnskad station pa Din rund-
radiomottagare,

A

Du bor kdnna till att de flesta radiomottagare i verkligheten ocksa
fungerar som mycket svaga sindare. Pi grund av ofullkomlighet hos
flertalet konstruktioner licker ett brus ut éver antennen. Detta har
ingen inverkan pa Din egen mottagning, men kan stora andra nir-
beldgna mottagare. Det kan ocksa i vissa fall pejlas. Detta iir orsaken
till att dven mottagare skall stiingas av vid foial radiotysinad.

A

Genom att hos en radiosiindare 6ka per tidsenhet utsind signalenergi,
d v s effekien, blir rickvidden stérre. Mojligheten till férbindelse som
tringer genom ovidkommande signaler pa samma frekvens blir ocksi
storre. Okad effekt kriiver i princip storre volym hos siindaren.

A
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Arbetssiittet hos framforallt elektronrdren gor att viirme alstras. Den
diirvid utstrilande virmen maste bortféras (6r att icke andra kompo-
nenter skall fordirvas. Okad effekt ger okade behov ay virmebort-
ledning.

God ventilation av radiomaterielen och jimn arbetstemperatur ér en
[orutsittning for god driftssiikerhet. DA en mycket stor del av den till
elektronroret tillforda energien bortgdr som viirme, ledes den tekniska
utvecklingen mot rortyper med minskat uppviirmningsbehov, t e tran-
sistorer.

Anfenneffek
Tillférd energi Tillférd energi Antenneffekt

Farlust-
varme

Farlust-
varme

Transistorstation

e Rérstation =
ptrom- atrém-
forsorjning forsarjning

Minskad virmeavgivning medger minskad ventilation och mer koni-
pakt byggmetod d v s minskad volym och vikt. Inférandet av tryckta
kretsar d v s ledningar i form av médnster pa isoleringsplattor, s k kort,
ger dkad maojlighet till sma och litta utrustningar.

A

Du drar enriktig slutsats nir Du bedomer att en radiosindare med hog
effekt (sirskilt vid liga frekvenser) bor vara fast monterad. Du har
funnit ndgra av de viktigaste anledningarna till att flygvapnets mark-
radioniit bestir ayv fasta radiostationer. Du finner ocksd en del av
motiven for att utrustning av rorliga enheter (t e flygplan och robotar)
foretradesvis sker med radiomateriel fr begriinsade effekter och higa
frekvenser,
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RADIOLANK

Radioftrbindelser med frekvenser hogre én ca 100 MHz (vanligen
mellan 100—10 000 MHz d v s viglingder mellan 3 m och 3 cm) upp-
visar mycket hog stabilitet och frihet frin stérningar. Detta forutsatt
att forbindelsen #r riktigt dimensionerad, d vs anvind frekvens,
sindareffekt och mottagarkinslighet m m dr avvigda i forhallande till
avstind och terringhinder mellan sindar- och mottagarantenn. I
praktiken betyder detta avstandsméssigt att man 6r den dvre delen
av det angivna omradet kriver "optisk sikt” mellan antennerna. Med
utnyttjande av de hogsta punkterna i normal svensk terring och
30—40 m hoga master erhdlles avstind av storleksordningen 50 km.
For den ligre delen av det angivna frekvensomridet kan “6verop-
tiska™ forbindelser tillatas i storleksordning upp emot 100 km.

(=]

Onskas lingre férbindelseavstind iin de angivna, kan erforderligt antal
delforbindelser arrangeras efter varandra. Ett sidant arrangemang
bendmnes radioldnk och motsvarar transmissionstekniskt en forstirkt
fyrtradig kabelforbindelse ddr kabeln ersatts av vagutbredningen
mellan antennerna, och dir férstirkarna ersatts av radiosindare och
mottagare.

—>—5<m~wti~w>M~s]<~mv:im~w>Mr—>

Andsiation Relastation Andstation

F, Fy




Signalmedel

Radiolinkens reldstationer,d vs
mellanliggande  radiostationer
pa forbindelsestrickan, utfor-
mas vanligen som en mindre
separat byggnad innehillande
radiosindare och mottagare
samt reservkraftutrustning. 1
omedelbar nirhet av byggnaden
uppstilles en fackverksmast med

X antenner. Ofta anvinds samma
ii gi*' ¥ antenn for bide sindning och

mottagning,

Stations-

utrustning i fg o

Ofta dubbleras radioutrustningen. Automatisk omkopplingsanordning
utbyter dirvid felaktig enhet mot en motsvarande hel. Detta relativt
kostbara  arrange-
mang ger dock av-
M o [ seviird driftsiikerhet.

Antennfilter

waed Ay oavgdrande bety-

" delse for driftsiker-
M heten dr strémfor-
sorjningen. I krigs-
maktens radiolink-
anliggningar finns forutom tillgang till ordinarie kraftniit #ven
dieselreservkraftaggregat.

b
<

(=]

En radiolinks “bandbredd™ kan varieras inom mycket vida griinser.
Till skillnad mot kabelfdrbindelser kan detta praktiskt realiseras med
ofdrindrat avstind mellan relistationerna. 1 kabelfallet (koaxial-
kabel) miste vid 6kad bandbredd forstirkaravstindet minskas.

(=]
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En speciell form av radiolinkar utnyttjar végutbredning av sprid-
ningstyp, “scatter”. I detta fall anviindes mycket higa sindareffekter
och stora antenner (upp till storleksordningen 60 kW resp diameter
20 m). Utbredningen sker i form av spridning i atmosfiren av radio-

energien, jfr Végutbredning” nedan.

E

Den fortsatta utbyggnaden av krigs-
maktens linknit planeras av flygled-
ningen. Samrdd sker med f6rsvars-
staben, frimst betriffande férbindelser
fér FV utomstdende intressent.

E]

De radiolinkstationer som ingdr i tele-
verkets nit ir i allmiinhet utbyggda for
eft stort antal forbindelser. Tornen ir
utforda i betong med den teletekniska
utrustningen placerad hogst upp i an-
slutning till antennerna.

For speciella dndamél, te &verféring
av TV-program, bygger televerket link-
stationer snarlika krigsmaktens.

@
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FREKVENSER OCH KANALER

De elektriska svangningar som dtadkommes 1 resonanskretsar
(kretsar) kan ges olika svingningstal genom att inféra olika viirden
pa de ingdende komponenterna. Detta gor att teletekniska utrust-
ningar kan formis strila ut elektromagnetisk energi med olika fre-
kvens.

Teletekniken har fatt en stor méngd helt skilda tillimpningar inom ett
imponerande antal verksamhetsomriden. En systematisering av radio-
vigornas {rekvenser har darfor blivit ofrankomlig. Systematisering av
den praktiska anvindningen och uppdelning i frekvensomriden
(frekvensband) dr ocksd nddvindig,

FREKVENSER

Frekvensen (svangningstalet) hos en elektromagnetisk vagrorelse ritk-
nas i svangningar per sekund. En fullstindig svingning bestir av en
fram- och atergiende vagrirelse kring ett neutralvirde. En fullstindig
sviangning per sekund betecknas enligt internationell &verenskom-
/ melse med enheten

Herz (Hz). — Du

/_\ kan, framférallt i
*  dldre litteratur,

\_/ triffa pa begreppen

L period/sekund (p/s)
: eller cykel/sekund

(¢/s) vilka bada betecknar samma sak som Hz.
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Inom radiotekniken och andra moderna militira och civila tilliimp-
ningar av teleteknik utnyttjas hoga sviingningstal. For att undvika
alltfor manga siffror vid frekvensangivelser har darfér inforts be-
greppen kiloHerz (kHz) {6r 1 000 Hz, megaHerz (M Hz) f6r 1 000 000
Hz (samt for hogre frekvenser mera siillan gigaHerz, G Hz och teraHerz,
THz). — 1 de fall p/s eller ¢/s alltjimt anviinds som grundbeniimning
betecknas hogre frekvenser med Kp/s och Kefs resp Mp/s och Mc/s.

Det rader ett bestdmt samband mellan frekvens och viglingd. Liga
frekvenser ger stora vaglangder och hogra frekvenser ger sma vig-
langder. Vagliangden for en sviingning av 1 Hz éir 300 000 km — efter-
som detta dr radiovagens utbredningshastighet (km/sek).

Du kan ocksd beriikna antingen frekvensen eller viglingden ur for-
meln:

300 000

— - = Frekvensen i kHz
Véglingden i meter

I praktiken kan Du ngja Dig med en minnesregel

7300 MHz = 1 m”

Du finner av det sagda att Du pé tal om en elektromagnetisk vig-
rorelse kan “svinga” Dig med frekvensen eller ange viglingden.
Vilj det begrepp som bist passar in i sammanhanget! — I praktiken
kommer Du att i samband med radio méta foretridesvis frekvenser.
Pi tal om radar hér Du i allminhet uppgifter om viglingder.

@
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Frekvensomriden

Radiovdgorna indelas i frekvensomriden dels enligt internationell
overenskommelse, dels efter (i allminhet #ldre) nationella indelnings-
grunder. Vid Din verksamhet i flygvapnet méter Du begreppen /dng-
vdg och kortvdg, vilka utnyttjas frimst vid markradiotrafik. T samband
med flygradiotrafik mdter Du FHF (UK) och UHF. Pa tal om radar
anvinds 3 em eller 10 em etc. De viktigaste sammanhangen framgér av
tabellen. — Du finner en mera innehéllsrik forteckning i bilaga 9.

Viglingd/Frekvens Bendmning
10 m 30 MHz | VHF, Ultrakortvig (UK el UKV), Metervigor
I m 300 MHz | UHF, Decimeteryigor

10 cm 3000 MHz
1cm 30000 MHz
I mm 300000 MHz

Centimetervagor | Benimnes ofta
Millimetervagor | »Mikrovigor»

Ibland kan Du stéta pd begreppen L-band, S-band etc och de anger
begriinsade frekvensomraden (frekvensband) med relativt higa frek-
venser, jlr bilaga 9. De begreppen ir i allmédnhet nationella ameri-
kanska eller engelska och ir ofta oklart definierade. De ir dessutom
foga kiinda hos oss. Undvik dem deirfor!

Kanaler/Frekvenser

Vid det praktiska handhavandet av teleutrustningar som kan arbeta
pd alternativa frekvenser maste arbetsfrekvensen pd ett enkelt sitt
kunna anges exakt. For att forenkla och dolja frekvensangivelse och
forkorta trafikforfarandet numreras de olika arbetsfrekvenserna. De

148



Frekvenser och kanaler

sammanstilles i fiekvenstabeller. De erforderliga frekvenstabellerna
ar i regel hemligstimplade. Flygvapnets frekvenstabeller dir inforda i
SigFA.

Med tanke pd den normala anviindningen av arbetsfrekvenser be-
nimnes de t e anropsfrekvenser, trafikfrelvenser och nédfrekvenser. 1
samband med flygtjinst moter Du ocksd begreppen trafiklednings-
[frekvens, eskaderfrelvens, stridsledningsfrekvens m fl.

Framfor allt vid radiotelefoni anvinds begreppet kanal {6r att be-
teckna arbetsfrekvenser for be-
stimda funktioner. Om magjligt
viilljes kanalbeteckningar med
hinsyn till mirkningen pa ka-

nalviljaren i flygplan. Det iir da "Kanal E" —

littare for flygforaren att vilja 1 %

kanal = riitt frekvensnummer, s b i
numret 321

d v s avsedd arbetsfrekvens.

Kanal anges med bokstay eller kanalnummer, te “Kanal D eller
" Kanal 47,

Begreppet kanal anvinds ocksd i tekniska sammanhang {or att be-
teckna kapaciteten hos en signalférbindelse, te falkanal, telegrafi-
kanal.

)
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Frekvensplanering

Den internationella frekvensplaneringen och samordningen i stort sker
inom ramen for /TU (International Telecommu-
nication Union) — pa franska UIT (Union
Internationale des Télécommunications). Dir
ingdr ca 80 staler, didribland Sverige. ITU hand-
ligger frimst frigor rérande fredsmiissig férdel-
ning av frekvensband for olika tjinster t e rund-
radio, s k fast och rorlig trafik, navigering samt internationella trafik-
metoder. — Pa svenska kallas ITU “Internationella Teleunionen®.

I olika sammanhang anordnas internationella konferenser for detalj-
planering t e av de frekvensband som av ITU reserverats for en viss
tjinst. — For flygvapnets del har de av /CAO
(International Civil Aviation Organization) an-

\ ICAO behandlar bl a foérdelning av frekvenser
¢ 7= 80 for civil luftfart, inom samma frekvensband
som flygvapnet i stor utstrickning anviinder.

Frekvensplanering f6r verksamheten inom landet sker — framfGrallt

nidr det giller samordning mellan civila och

< “\i militdra onskemél — under relestyrelsens ansvar

\{ : “5,5.-« och 1 samrad med frimst forsvarsstaben. Ay

i Aﬁ—f\—/‘;{" praktiska skiil delegeras ofta det militira sam-

VIANET T radet direkt till den forsvarsgren, som ensam dr
) berdrd.

~

<

%

X

=X
e

®
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For all frekvenstilldelning och planering for militira
dndamél dr forsvarsstaben sammanhillande. Genom for- l
svarsstabens forsorg regleras den militdra anvindningen
av frekvenser s att storningar mellan forsvarsgrenarna
eller mellan férsvarsgren och civil intressent (inhemsk .-l_

[;—

EE

eller utlindsk) om majligt undvikes. Z
(9
@

Frekvensplanering inom flygvapnet och tilldelning av frekvenser for
alla inom flygvapnet uppkommande dndamdl
utféres under chefen for flygvapnet av FS/
Tele. Nodvindigheten av ett lojalt hdnsyns-
tagande till de internationella frekvensanvis-
ningarna gér ofta den interna planeringen
till ett omfattande och svart problem.

Férindrad anvindning av till givna tjinster tilldelade frekvenser
(kanaler) och frekvensband eller ianspriktagande av nya frekvenser
(frekvensband) skall faststdllas av CFV. Forsok med éndrad operativ
fordelning av frekvensomriden fér sdledes icke utforas utan CEV
horande. Icke heller far ny materiel framtagas innan erforderligt god-
kinnande erhallits betr bl a frekvensvalet.
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VAGUTBREDNING

Radiovagor och ljusstrilar dr bada elektromagnetiska vagrorelser,
Radiovdgor med frekvenser dver 300 MHz (kortare dn 1 m) har en

utbredning som liknar ljusets.

*

Stralningen fran en séindarantenn kan utbreda sig i form av dels

ytvdg, dels rymdvdg.

Tl?

2

Ytvigen (cller markvigen) existerar en-
dast titt utmed jordytan och uppstir
bara nir sindarantennens hdjd Sver
marken &r liten 1 forhallande till vig-
ldngden, d v s icke flygburen.

Rymdvigen ir riktad i vinkel mot jord-
ytan och i allmédnhet ut i atmosfiiren. 1
vissa fall reflekteras radiovigorna (liga
frekvenser) medan de i andra fall (hoga
frekvenser) passerar ut i virldsrymden.
Hur reflexion sker beror pa atmosfirens
egenskaper.

*

Ar antennens hojd éver marken stor i forhéillande till viiglingden blir
en rymdvag riktad dven ned mot jordytan. Diirvid kan markreflexion
(spegling) uppstd. Strdlningsfiltet i rymden utanfor en sidndare kan
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Vagutbredning

da sammansittas av en direkt vig och
en markreflekterad, “speglad™, vig.
Sammanlagringen av vagorna kallas
interferens.

Interferens har bidde icke onskvirda
och onskviirda konsekvenser. Du finner
mer hdrom pa sid 155 och under rub-
riken Antenndiagram™ (sid 167).

ATMOSFARENS INVERKAN

Den frin radioteknisk synpunkt mest intressanta delen av atmos-
faren dr hojdskiktet pd ca 50—

500 km, jonosfiren. 1 detta om- ik
rade dr luftpartiklarna joniserade

genom inverkan av solstralning
och kosmisk stralning m m. Joni-
seringen ger luftskikten en med
bl a hojden varierande elektrisk
ledningsférmaga. Variationerna i
ledningsférméagan  dstadkommer
en successiv avbdjning av radio-
vagor. Man talar didrfér omjonos-
firens reflekterande skikt. De
viktigaste ar D-, E- och F-skikten,

50 km

11 km

Troposfdr

De olika skikten reflekterar radiovigor av olika viglingd pa olika
sitt. 1 vissa fall — frimst vid ligre frekvenser — blir avbdjningen si
stor att radiovigorna dterviinder till jorden. Egenskaperna hos de
reflekterande skikten ér mycket olika vid olika tider pa dygnet, dygns-
variationer. De snabbaste variationerna intriffar i allminhet vid
gryning och skymning.

*
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Vagutbredning

Normala variationer i jonosfiren iir — utdver berdrda dygnsvaria-
tioner — arstidsvariationer och variationer pd grund av solflickarnas
periodicitet och soleruptioner (11-drsperioder}). Jonosfiriska stormar
med varaktighet fran nagra minuter till veckor inverkar ocksd pd
jonosfirens radioreflekterande egenskaper.

*

Genom absorption sker energiforluster
nér radiovdgor passerar och reflekteras
i joniscrade delar av atmosfiren. Ab-
sorptionen ér storst vid dagsljus (och i
D-skiktet). I norrskensomraden iir ab-
sorptionen periodvissynnerligen kraftig.
Det norra norrskensomridet ticker
bland annat hela vért land.

Olika férhillanden i atmosfirens nedre
delar, sisom dskmoln, téta, tjocka eller
skiktade moln samt regn, hagel och
snofall, inverkar i manga fall pi radiovigornas utbredning. Beroende
pa vaglingden uppstar reflexioner eller absorption eller bidadera.

*

Radiovagor som passerar fran ett
skikt i atmosfdren till ett annat
med annan tithet éindrar riktning
genom brytning, refraktion. Sam-
tidigt reflekteras (speglas) en
mindre del tillbaka in i det ur-
sprungliga skiktet, och energifor-
- lust uppstr.
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Vigutbredning

Det ér litt att konstatera att radiovigor i viss utstrickning bijes
under sin vig genom atmosfii-
ren. Fenomenet, diffraktion,
mojliggdr att mottagning kan
ske dven bakom “skuggande”
terriingpartier. Det skuggade
omrédet kallas skuggzon och fir
for vanliga mottagare en allt
mer markerad griins ju kortare ‘
vaglingden blir. Négon skarp skuggrins existerar inte for radiovigor,
lika litet som for ljusvagor.

INTERFERENS

Atmosfiaren genomkorsas oav-
brutet i alla riktningar av elek- 1
tromagnetiska vigor, som i
form av te ljus- och radio-
vigor utbreder sig i huvudsak
oberoende av varandra. Nir
tvd sddana vigrorelser korsar
varandra uppstar en samman-
lagring (interferens) inom det a b
omrdde som dr gemensamt, A

[*%]

I det fall tvd vagor fran samma strilningskilla sammanlagras sedan
den ena véagen reflekterats (eller bida blivit reflekterade pé olika sitt)
kan de réka helt ur fas. I det gemensamma omradet utslickes dirvid
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Vigutbredning
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VAGOR LANGRE AN 10 M

vigrorelsen (3 1 fig A, a).
Skulle vigorna i stillet vara
helt i fas erhalles forstirkning
(fig. A, b). Fig B visar tvi vigor
(1 och 2) som sammanlagras till
en ny vigrorelse (3).

For markradiotrafik inom flygvapnets radioniit anvinds LV (MF
och LF) och KV (HF), d vs vigor med frekvenser under 30 MHz —

och vaglingder stérre dn 10 m.

Langvig

En rymdvag med stor vaglingd (LV) har under dygnets ljusa del liten
eller ingen avbdjning i jonosfiiren och terviinder dérfor i allminhet
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icke till jordytan. Un-
der morker kan jono-
sfiarreflexion erhallas.

Den markradiotrafik
som sker med lingvag
bygger 1 forsta hand
pa markvigen. Denna
foljer markytan édnda
tills vdgens energiinne-
hall pia grund av ab-
sorption blivit sa litet
att den icke kan upp-



Vidgutbredning

fattas av mottagaren. Rickvidden dr beroende pa sindarens effekt
samt pd terringforhallanden. Vatten och fuktig terriing ger den biista
rickvidden, bruten terring den simsta.

Dygnsvariationerna for langvdg innebdr en (i vissa fall avsevird)
rickviddstkning under dygnets mérka del. Fenomenet siges i dagligt
tal bero pi natteffekten. Under mérker och frimst néra solens ned-
och uppging forekommer ett visst rymdvégsinflytande som genom
interferens orsakar stérningar.

A

Langvag ir lamplig [6r navigeringshjidlpmedel ddrigenom att bl a linga
rickvidder, goda pejlvirden och ldgesbestimningar i allminhet kan
erhallas.

Natteffekten ger dock ett ofrankomligt systemfel. Aven under dager
kan — framférallt for flygplan i luften — forsvirande fenomen upp-
triida, te storsignaler frin Askmoln som ger helt falska pejlviirden och
tjocka, skiktade molnticken som ger avbdjning och pejlfel. Pejlfel
erhélles ocksa nir pejlad markvig gor avbojning vid passage te fridn
land ut dver vatten (s k terringfel).

Kortvig

Kortvagsbandet (3—30
MHz) utsitts for kraf-
tigare reflexioner i jonos-
firen idn nagot annat
frekvensband.  Mark-
vigen ddmpas snabbt
och ger relativt korta
rickvidder. Varje radio-
forbindelse med kortvig
karakteriseras av feno-

men i samband med den . Tystzon —— =
Yivagens (Déd zon, Rymdvagens tickning
reflekterade rymdvagen, tackning  gyinson)
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Viégutbredning

Rymdviagen reflekteras sillan om infallsvinkeln i reflekterande skikt
ir stor (nira 90°). Detta medfor att den niirmaste dtervindande rymd-
vigen triffar jordytan pa ett minsta avstind, skip-distans. Den zon,
dir forbindelse icke kan erhallas, kallas skip-zon eller tyst zon.

Skip-distans och dirmed tyst zon undergar dygnsvariationer. Genom
att vid olika tider pi dygnet (ljusa och mérka delen) vilja limpliga
frekvenser kan dygnsvariationerna i nagon man kompenseras. Vid
forbindelse under morker anvindes liagre frekvens dn under dager for
en given forbindelse, Man talar ddrfér om dagfrekvens och natt-
Srekvens.

A

Med kritisk frekvens menas den hogsta frekvens dér radiovigen re-
flekteras tillbaka till jorden om vdgen riktas rakt upp mot himlen.

A

Vid forbindelseavstind understigande 4 000 km brukar kortvigsfor-
bindelsen vara en enkelhoppsfirbindelse. Rymdvigen har fortplantat
sig frian sindaren via
jonosfiren till motta-
garen. Vid lingre for-
bindelseavstand upp-
stir i regel en fler-
hoppsforbindelse. Den
uppkommer ndr den
dtervindande rymd-
viagen reflekteras av
jordytan och “blir en

;F e VU oy ymdvig osw.
Pi grund av absorption erfordras hogre sindareeffekt vid linga fler-
hoppsférbindelser dn vid enkelhoppsférbindelse.

A
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Vagutbredning

De varierande egenskaperna hos jonosfirskikten medfr att rymdvigen
vid olika tidpunkter (6gonblick) reflekteras i olika riktningar, Dirtill
kommer att absorptionen kan bli olika for vagor som fortplantats
olika vigar. Fenomenet kallas Jading (eng) och innebir att signal-
styrkan varierar. Fading dr mest mirkbar under gryning och skym-
ning och kan vara synnerligen besvirande.

A

I fackkretsar benimnes gynnsamma atmosfiriska forutsittningar fér
god och siiker radioférbindelse i dagligt tal goda konditioner. Besvi-
rande fading siges ge diliga konditioner.

A

Med hjilp av speciella atgirder, s k diversitet, kan inverkan av fading
helt eller delvis kompenseras, Atgiirderna innebir att tva (eller flera)
separata mottagare anordnas,

vilka matar in mottagna sig- ;K 9|§
naler i en sammanlagringsen-
het. Denna summerar de tva Malrapare Matiagare
signalerna (varvid den stark-

aste signalen kommer att domi- L
nera). — Man skiljer mellan
rymddiversitet (eller antenn- J{
diversitet) och frekvensdiver-

sitet.

Sammanlagrings-
enhet

Rymddiversitet (eng space diversity) innebiir att bada mottagarna ir
instiillda pd samma frekvens men har sina antenner pé flera vigling-
ders avstind ifrin varandra. Frekvensdiversitet innebir att de tvi
mottagarna dr instillda pa olika frekvenser. P4 sindarsidan miste i
det senare fallet samtidigt séindning sker pé tva olika frekvenser.

6
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Véagutbredning

VAGOR KORTARE AN 10 M

For flygradiotrafik och viss markradiotrafik — t e vid basradio — an-
viinds VHF och UHF. Deférfrimst flygradiotrafik avsedda delarna av
VHF- och UHF-banden omfattar ungefarligen 100—150 och 235—300
MHz respektive 300—360 MHz. Radioviagor med frekvenser over
30 MHz anviinds ocksa for radiolanknitet och vissa av arméns och
marinens radioférbindelser. For luftnavigation anvidnds i stor. om-
fattning navigeringsfyrar, navigeringssystem och radiopejlar som
arbetar inom detta frekvensomrade. Dirjimte utnyttjas frekvens-
omradets hogre delar ocksd for radar.

(=]

VHF och UHF ger rymdvig, vilken vanligen bryter igenom jonosfiren
utan reflexion. Den
vig som tangerar
jordytan bestimmer
radiohorisonten.
Under den kan ra-
diovdgen mnormalt
icke uppfattas,
dvs férbindelse
kan icke erhéllas. —
Inom VHF-omri-
det erhalles dock stundtals sporadisk rymdvagsreflexion (och spora-
disk markvag).

=]

Genom spegling kommer radiovdgor fran samma antenn att inter-
ferera med varandra. Interferensen ger i olika riktningar upphov till
forstirkning eller forsvagning av radiosignalerna. Interferensen beror
till stor del pa antennens utférande och placering och brukar dskad-
liggoras med antenndiagram. — Se sirskild rubrik, sid 167.

[=]
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Végutbredning

Under vissa forhdllanden, som varierar med luftens temperatur och
fuktighet, kan man pa liga hdjder 4 skikt som ger reflexioner och
langa markférbindelser dven vid hoga frekvenser. I radarsammanhang
ger fenomenet bade dnskviirda och icke dnskvirda konsekvenser. Man
talar dirvid om anomali (anomal eller onormal utbredning) — dven
kallat troposfirbdjningar. Anomali kan med viss sikerhet forutses.
Jimfor viderlekstjinstens radarprognoser.

Riickvidd

Radiovagor med frekvenser dver 30 MHz beter sig i stort sett som
vanligt ljus. Fér mottagning pd markytan bestimmes det maximala
avstandet till en sindare med upphissad antenn enligt formeln for
optisk rickvidd. Man siger i dagligt tal att radiovigorna har optisk
réckvidd.

[=]

Flyghdjden dr sjilvfallet en mycket viktig faktor vid en forbindelse
mellan ett flygplan och en markstation. Rickvidden bestimmes dver-
slagsmissigt enligt formeln
D=4 (Yh + VF) km
diir h (antennhajd) och F (flyghojd) anges i meter

11 Stgaed 17 1 6 1



Vdgutbredning

DF km

Du utldser snabbt riickvidden nir antennhéjd och flyghojd ir kiinda
om Du anvinder nomogrammet i bilaga 10.

Lokala problem

Anviindning av VHF och UHF for radiotelefoni vid flygvapnet gor
att ett varierande antal kanaler samtidigt utnyttjas. En del speciella
interferensfenomen kan dérvid gora sig mirkbara. De kan villa
mycket besviirande stérningar.

Genom interferens mellan radiovigor med olika frekvens uppstar mer
eller mindre kraftiga elekiromagnetiska svingningar med helt nya
frekvenser. I de fall de genererade vdgorna i frekvens dverensstimmer
med annan kanal som passas vid lokala mottagare kan denna helt
blockeras av stdrande signaler som ger brus och tjut ¢ d i hogtalaren.



Vidgutbredning

Genom korsmodulation kan information i en radiokanal dverforas till
och dirigenom stéra en annan kanal. Fenomenet upptrider som en
icke onskvird (men ofta svirbemistrad) egenskap hos radiomottagare
m m.

[5]

Med hjdlp av en noggrann frekvensplanering {6r varje lokal plats —
te flottilj, flygbas eller luftférsvarets central — kan de olika kana-
lerna forlaggas till frekvenser som icke interfererar stérande med var-
andra. Den viktigaste forutsittningen hirfor dr riklig tillgang pa
frekvenser, Den forutsdttningen dr svir att uppfylla.

SPRIDNINGSUTBREDNING (SCATTER)

Scatter (= spridning) mojliggor att forbindelser kan uppritthillas
med hoga frekvenser pi distanser som &r avseviirt ldngre én de optiska.
De fysikaliska fenomen som dstadkommer scatter dr icke sikert kiinda.
Av flera olika teorier antages den féljande vara den mest sannolika.

lens i atmosfiren bildas bubb-
lor” som sprider smirre delar ' >
av radiovigorna i helt nya rikt-
ningar. — Utséiindes hog effekt
over en riktantenn med god
riktverkan kan mottagning ske med hjilp av kinslig mottagare och
en motsvarande riktantenn. Bida antennerna madste i vertikalled ges
en stralningsriktning som néra sammanfaller med tangenten till jord-
ytan vid antennuppstillningsplatsen. Av storsta vikt dr en fri horisont

Genom en viss stindig turbu- /l~
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Vidgutbredning

i sdndnings- och
mottagningsrikt-
riktningen.

"'Scatter-volym'’
= omrade med
lampliga bubblor"’

Vissa fadingfeno-
men paverkar kon-
tinuiteten hos en
scatterférbindelse.
Genom fading er-
hilles ndmligen korta eller mycket korta avbrott. Avbrotten kan med
i méinga fall omfattande tekniska atgiirder (t e diversitetmottagning)
begriinsas eller helt elimineras. — Vid te telefonférbindelser ar i
allmiinhet avbrotten féga besvirande dven om sddana sérskilda at-
girder icke vidtagits.
@

Med frekvenser inom VHF-bandet anordnas s k jonosfirscatter med
hopplidngder i regel 750—3 000 km. Antennerna kan utformas pa
olika siitt, t e som yagi- eller romb-antenner, de senare med ndgra
hundra metérs sida.

Jonosfirscatter utnyttjas bland annat inom sadana regioner dir norr-
sken etc annars ofta helt omdjliggér normal radioférbindelse.

Med frekvenser inom bl a UHF-bandet anordnas s k troposfirscatter
med “hopplingder” i regel 150—750 km. Vanligtvis anvindes para-
boliska antenner med en diameter pd 10 m eller mer.

Ofta anordnas diversitet-mottagning pa troposfirscatter-forbindelser.
For de olika mottagarna anviinds skilda antenner. — Det kan ocksd
forekomma att sindaren anslutes till flera antenner.

®
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Meteorscatter

Den yttre delen av jonosfiren genom-
korsas stindigt av meteorer vilka vid
sin passage genom atmosfiren joni-
serar sitt spdr”. Motsvarande effekt
kan ocksia konstateras omedelbart
framfér en satellit. Joniseringen upp-
hér mycket snabbt och varar i regel
endast nigra sckunder. Det joniserade
sparet kan reflektera hogfrekventa ra-
diovigor, te VHF, tillbaka till jord-
ytan. Detta fenomen bendmnes meteor-
scatter eller meteor-reflexion.

Forbindelse med hjilp av meteorscatter fordrar endast smi effekter.
Den kan uppritthallas endast under mycket korta och sporadiskt
aterkommande moment. Med hjilp av speciella tekniska arrangemang
kan dock praktiskt anviindbara signalsamband anordnas med meteor-
scatter.

Mottagaren (M) sinder oavbrutet en “startsignal™. 1 det dgonblick

denna signal efter reflexion mot ett meteorspir ndr sindaren (S)
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Vdagutbredning

startar denna. Sindaren stoppar omedelbart nidr den mottagna signa-
len avbryts, d v s nir meteorscatter icke lingre kan utnyttjas. P4 ny
startsignal startar sindaren dnyo o sv.

Med elektroniska minnesfunktioner vid séindare och mottagare och
utrustning fér snabbsindning kan féljande funktion erhdllas. Fjarr-
skrivaren A matar in information i minnet B. Séndaren (S) snabb-
sinder under korta moment till mottagaren (M) som matar minnet C.
Informationen nedskrives direfter av fjarrskrivaren D och kan direkt
utnyttjas av adressaten.

Om dtgirder vidtages som hindrar sindaren (S) att starta pd annan
signal dn en startsignal frin mottagaren (M) kan forbindelsen anses
siiker for illegal avlyssning, dock ej inom ""nedslagszonen”.

@
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ANTENNDIAGRAM

Radiovagorna sprides frin en enkel antenn, dipo/, huvudsakligen i alla
riktningar. En schematisk framstiillning av ett snitt genom en halvvigs-
antenn parallellt med dipolen visar en energiutbredning, ett antenn-
diagram, i form av en atta (som viixer 4t alla hall). Ett snitt vinkelritt
mot dipolen ger en cirkel.

Dipol

P4 grund av interferens mellan direkt och pa olika sitt reflekterade
viigor uppkommer i manga fall monster av forstirkta eller forsvagade
vagor. Genom métning kan under relativt konstanta férhallanden
bestimning ske av den riktning frin antennen dir ingen strilning
forekommer, minimum, eller dir maximal forstirkning erhallits
maximum. Med utgingspunkt frdn sddana mitningar kan antenn-
diagrammet uppritas,

Framfor allt vid radiovigor med higa frekvenser kan antennen kom-
pletteras med mekaniska tillsatser, t e en reflektor, som speglar radio-
vigorna sd att onskad utgingsrikining erhalles. Sadant antenn-
arrangemang kallas antenn med rikiningsverkan eller i dagligt tal
riktantenn.
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Antenndiagram

Vigor kortare in 10 m

Antennens hijd over markytan ir vid dessa frekvenser i allmiinhet
stor i forhallande till vaglingden. Markreflexion (spegling) ir darfor
vanlig. Pa grund av interferens uppstar ett utpriglat “ménster” av
maxima och minima. Pa grund av olika spegling vid olika frekvenser
sammanfaller dock inte “monstren” for olika viglingder. Forind-
ringar for en och samma frekvens intriaffar om antennens lige eller
terringens reflekterande egenskaper foridndras. 1 stort sett géller att
vattenytor och fuktig, jordrik mark ger god spegling. Torr, stenbunden
mark och sné ger stor dimpning och dilig spegling.

Koncentrationen av radiosigna-
lerna till markerade och ofta
skarpt avgrinsade lober paver-
kar mojligheterna till férbin-
delse. Mellan loberna rider
utslackning och dér ir mottag-
ning icke majlig.

Med hjilp ay riktantenn astadkommes — framfor allt f6r de kortaste
vagorna — en god riktverkan, jfr t e radarantenner. Hur vl utformad
riktantennen dn dr, ger den forutom den onskade huvudloben iven ett
antal sidolober. —
Detta ér en av an-
ledningarna till att
radiosignaler frin
T ett linkstrik i né-
: gon  utstriickning
kan avlyssnas dven
vidsidan omstriket.
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Antenndiagram

Radioantennen i ett flygplan ger ocksd ett antenndiagram, d v s ett for
varje anvind frekvens. Pi grund av att flygplanets speglande egen-
skaper ér olika i skilda riktningar blir diagrammet i allménhet mycket
flikigt. Detta dr sirskilt fallet om aerodynamiska eller héllfasthets-
tekniska skil framtvingar en osymmetrisk antennplacering. Det ir
viktigt att flygplanets operativa anviindning noga beaktas nir antenn-
placeringen beslutas.

*

Vid radiotrafik mellan ett flygplan och en markstation sammanlagras
antenndiagrammen for bada. Det dr dirfor naturligt att en radiofor-
bindelse tillfélligt upphdr eller blir siimre s snart endera parten be-
finner sig i ett minimum frin endera av de berérda radiostationerna.
Skulle Din radioférbindelse plotsligt utebli nir Du flyger — vinta
da ett gonblick och forsok sedan fa forbindelse igen. Forindring av
fiygléget eller Ayghdjden brukar dterstilla forbindelsen.
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Antenndiagram

Genom avpassad sindningseffekt och kinsliga mottagare samt limp-
lig antennplacering m m erhélles antenndiagram som svarar nagor-
lunda mot de operativa kraven. Forbindelseavbrott av hithérande
skill dr dirfor icke en foreteelse som alltfor mycket besvirar Dig,
vare sig i flygplan i luften eller som t e stridsledare eller trafikledare
pd marken.

*

Gér klart for Dig att detta med antenndiagram, lober och minima
inte bara giller forbindelser for radiotelefoni. Varje utrustning pa
marken eller i flygplan som arbetar med higa frekvenser lyder under
samma fysikaliska lagar. Lir Dig kiinna igen det som normalt in-
triffar — anmérk pa materielen eller systemet nir Du stott pa onor-

mala hindelser.
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SIGNALSPANING OCH SKYDD

Signalering kan — utéver det i férekommande fall avlyssnade text-
innehéllet — ge frimmande underriittelseverksamhet manga virde-
fulla uppgifter. Signalforbindelserna maste darfér forutsiittas vara ut-
satta for signalspaning, som syftar till att identifiera och lokalisera
olika sindare och att faststilla trafiknitens struktur, indamal och
normala trafikrytm. Den ger ocksa underlag av teknisk och taktisk
art for avsiktlig relemotmedelsverksamhet.

Signalspaningen brukar med hinsyn till aysikten indelas i

Strategisk signalspaning som avser att konstatera telesystems fére-
komst, karaktdr och anviindning samt att diirur inférskaffa under-
rittelser av strategisk natur,

Taktisk signalspaning som avser att konstatera fientlig teleaktivitet
och att ddrur utvinna underréttelser i direkt samband med stridshand-
lingar,

Teknisk signalspaning som avser att skaffa underlag for bedémning av
telematerielens prestanda samt fér konstruktion av motmedel och

skyddsmedel.
A
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Signalspaning och skydd

Det finns tekniska méjligheter att bygga upp
en slgnalspamngs})rgqﬁlsat)en/som kan kons-

L 1ajx./ fa, ldgesbestamma—
\1|, A /oq_J_m-wrd'éra snart sagt
\.:\fmjnﬁndnmgsfoljd fran
‘ u{wgdd telesystem eller
i 1n‘qm btgc_dda frekvens-
\ omriden.” &kall storre
igeografiska ommden be-
wakas krivs dock
hort stora materiella och personella 1'csursr:1\'.‘-\}l 4 st
— 1 allménhet kan signalspaningen forut- o
sdttas ha 1 nigon mén begrinsade resurser.
Detta forhindrar i praktiken den fullstindiga
Overblicken.

Vil genomforda skyddsitgiirder kan i stor
utstriickning undandra signaleringen fran
alltfor omfattande “kartliggning” genom signalspaning. Tekniska
och taktiska skyddsatgirder vidtagas dirfor. Den viktigaste skydds-
dtgdrden dr signaldisciplin.

Skydd mot lokalisering

Yarje radiosiindare kan pejlas. Minst tvi samtidiga pejlingar kan
sammanstillas varigenom liget erhilles (krysspejling). Korta sind-
ningsfoljder minskar risken for lokalisering,.

]

Samtidig sindning av samma meddelande pi gemensam frekvens
over flera geografiskt skilda sindare ger osiikerhet i eller omojliggor
pejling. Metoden kriver dkad organisation och dkat materieluppbid
och innebir ofta nackdelar dven for ordinarie mottagare,

(=]
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Signalspaning och skydd

Slumpartat byte under en siindningsfoljd mellan geografiskt skilda
siindare ger osdkerhet vid ligesbestimningen. Metoden kriver kom-
plicerade dtgiirder pa sindarsidan och kan verka férsvirande for ordi-
narie mottagare.

(5]

]
Ligesbestimning av stérre staber m m forsviras om betjinande
radiostationer sprides. De bor placeras pa sddant sitt att lokalisering
av stationerna icke anvisar stabens lige.

Skydd mot identifiering

Identifiering syftar till att faststilla och fslja upp” chefers, myndig-
heters, forbands eller andra organs inbrdes lydnadsférhallanden samt
operativa sammanhang mellan dessa. Identifiering av radiostationer
sker bla pa grundval av anropssignaler, signalisternas sandnings-
maner ("handstil”) eller rést samt tekniska egenheter hos séindaren.
Textinnehdllet i utviixlad trafik kan ocksé tjina som ledning.

Inom férsvaret anvinds i stor utstrickning rérliga anropssignaler,
Byte av anropssignaler och frekvensplaner bor ske ofta.

Flygvapnets radionit utnyttjar dvervigande “fasta” radiostationer.
Dessa kan forutsittas vara lokaliserade och kan déirfér i den pro-
grammerade trafiken anviinda fasta anropssignaler.

Flygradiotrafiken borde fran identifieringssynpunkt anviinda rorliga
anropssignaler. De praktiska konsekvenserna och flygsikerheten
medger dock i allménhet inte en sddan skyddsatgiird.

@
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Signalspaning och skydd

Signalistens sdndningsmaner doljes delvis med halvautomatiska sind-
ningsnycklar, t e elektronisk bug”, och ett konsekvent motarbetande
av personliga avvikelser frin géllande signaleringsschema.

Pa motsvarande sitt identifieras radiostationer for telefoni bl a genom
operatorens rostlige och uttryckssitt. Noggrannt iakttagande av
signaleringsschema och sjilvdisciplin dr goda skyddsatgiirder.

Stationens individuella tekniska egenheter gor det mojligt att siirskilja
olika stationstyper och i vissa fall #ven enheter av samma typ. Sam-
ordnad anskaffning av gemensamma matericltyper (om mdjligt ur
samma tillverkningsserie) och likartade installationer och arbetsfér-
héllanden ér i detta avseende det bista skyddet.

Samordning av “rutinmdssiga” skyddsdtgérder dr pikallad. En signa-
lists egenartade siindningsmaner kan t e roja signalerna savil for egen
station som for andra. Detta ir sirskilt patagligt om han tjinstgdr
oavbrutet fére och efter ett byte av t ¢ anropssignaler.

Skydd mot viixlande trafikintensitet

Variationer i trafikintensitet — som icke dr dygnsberoende — och
dndringar av befordringsvigar, signalnitsuppbyggnad, passningstider
Jdmte stiingning och 6ppning av signalstationer ger frimmande signal-
spaning viktiga upplysningar om t e férestdende operationer, bered-
skap, gruppering och styrkeforhallanden. Det skall déirfor vara en
strdvan att alltid bibehdlla trafikbilden oférdndrad oberoende av mili-
tira dispositioner.
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Signalspaning och skydd

Pa fasta forbindelser anviindes fyllnadssignalering. Dirvid utfylles
nedgangar i trafikintensiteten med férberedd trafik sa att en 6nskad
trafikbild erhalles. Vid planliggning av fyllnadssignalering skall ris-
kerna for avlyssning och pejling beaktas, For att det avsedda syftet
skall uppnas, fir skillnad i noggrannhet vid sindning och mottagning
icke goras mellan verkliga meddelanden och fyllnadsmeddelanden.

Skensignalering

Skensignalering utféres i avsikt att vilseleda fienden om planer, orga-
nisation, gruppering och styrka. Den utfores sa att vilseledande med-
delanden utvixlas pa signalférbindelserna med avsikt att de skall ay-
lyssnas av fientlig signalspaning. Dessa meddelanden blandas i all-
ménhet med Gvrig trafik. Skensignalering kan i sin enklaste form
utforas som fyllnadssignalering som aysiktligt ger pétagliga men
falska trafiktoppar,

For att skensignalering skall nd avsedd verkan bér den kombineras
med andra skendtgirder som erfordras for att vilseleda bl a fientlig
flygspaning. Skensignalering bor om méjligt utforas samtidigt med
flera signalmedel. — Ofullstindigt samordnad och illa planlagd sken-
signalering kan fa motsatt effekt mot den avsedda.

®
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TELEMOTMEDEL

Med telemotmede! skall Du forsta sidana teletekniska medel som
anviinds for att forhindra, férsvara eller vilseleda fiendens teletjinst.
Man talar ofta om “aktiva telemotmedel”.

Den mangsidiga anvindningen av elektromagnetiska vigor for radio,
radiolink, radar, navigeringsindamal mm har blivit ett viktigt led i det
moderna kriget. Den gamla tesen att "medel foder motmedel™ har fatt
tillimpning dven hir. Telemotmedelstjinsten dr darfor mangsidig. Den
bygger i stor utstriickning pd genom signalspaning inhimtade upp-
gifter.

Telemotmedelstjinst som riktar sig mot signalférbindelser och signal-
organ brukar kallas signalmotmedelstjénst.

*

Signalmotmedelstjinst omfattar frimst stérsindning och falsk signa-
lering.

Med sitdrsindning menas all sindning som sker i avsikt att forhindra
eller férsvara signalering. Den gar ut pa att medelst limpligt avviigda
signaler "drdnka’™ den ordinarie signalen for mottagaren. Det faktum
att den ordinarie mottagningen av telesindningen ofta sker av svaga
signalstyrkor kan underliitta avsiktlig storning.

Av ldttfsrstieliga skiil rader stor sekretess kring tekniska atgirder for
storsindning. Detta géller ocksa de hithorande organisatoriska och
taktiska sammanhangen.

*
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Telemotmedel

Falsk signalering har behandlats i bla delen, under rubriken “Glom ej
signalskyddet”, se sid 89,

*

Du kan utgd ifrin att all stérsindning grundas pé tekniskt och taktiskt
underlag som erhallits genom frimst signalspaning. T ménga fall ut-
fores signalspaning ocksd samtidigt med egen storsdndning for att’
utréna om denna ger onskat resultat.

Hérav skall Du dra den dubbla slutsatsen att Du mdste. . .

* vidtaga alla méjliga skyddsitgirder mot signalspaning. Hit hér
bl a god signaldisciplin.

* si lingt mojligt handla som om pagiiende storning inte alls fére-
kommer. T varje fall maste Du undvika att ge ut upplysningar om
stérningsresultatet till signalspaningen, d v s efterstriva gott signal-
skydd.

* X

Blir Du i Din signaltrafik utsatt {6r stérande signaler som Du miss-
tdnker vara avsiktliga, iakttag da f6ljande:

¢ Forsok under Din fortsatta trafik att “f6lja upp” signalerna for
att finna om de péd ndgot siitt anpassas till Din eller motpartens trafik.
Forsok konstatera om avsiktlig stérning foreligger.

¢ Ligg miirke till stérningens karaktir, d v s hur den upptrider och
yttrar sig.

» Anteckna tidpunkt, kanal eller frekvens, ljudstyrka eller signal-
styrka och effektivitet m m.

¢ Rapportera snarast till signalofficeren eller Din nirmaste chef.

*
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Telemotimedel

Om Du kan faststilla att avsikilig sidrsdndning pdgdr mot Din signa-
lering, iaktlag vad som sagts betriffande misstinkt stérning. Vidtag
ocksd om erforderligt féljande dtgirder. Observera att storsindning
paverkar Din mottagning — men icke Din sdndning.

e Fortsiitt om mojligt signaleringen utan férdndringar. — Det for-
hindrar signalspaningen att dra slutsatser.

* Minska sindningshastigheten (t e talhastigheten) nagot. Vid telefo-
ni: tala extra tydligt. — Det underlittar for mottagaren.

¢ Har Du tillging till riktantenn, anvind den. — Det mirker dock
sannolikt signalspaningen.

* Om Du bedomer det ndvindigt, 6ka effekten. — Det mérker dock
signalspaningen.

e Ar ordinarie kanal utstord, dvergd till reservkanal enligt faststilld
plan. Var noga med att Du gor riktiga instillningar! — Frekvensbytet
mirker signalspaningen.

o Tappa inte huvudet och ge inte upp! — Den glidjen vill Du vil inda
inte ge motstindaren.

*

[ telemotmedels-sammanhang: Behill pokeransiktet!

Du finner mer om telemotmedel och skyddsitgiirder i SigFA och

TelFA.
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NAGRA VANLIGA TEKNISKA
BEGREPP

Har Du kommit s& ldngt in i verksamheten vid flygvapnet att Du har
tita kontakter med signaltjinsten och teleteknikens tillimpningar
ocksi inom andra tjdnstegrenar? I si fall har Du sannolikt hort en
del tekniska begrepp omnidmnas, vilka kanske passerat Dig sisom
svirbegripliga eller helt obegripliga.

Aven om Dina uppgifter ligger huvudsakligen pd det operativa eller
stabsmiissiga planet och fven om Du icke dr ingenjor eller har annan
teknisk utbildning kan Du ha mycket god nytta av att vara en smula
hemmastadd i innebdrden av vanliga teletekniska begrepp. Diirfor,
studera de féljande sidorna om Du har intresse av att grovt kiinna de
berdrda begreppen — om inte, bliddra vidare.

Filjande begrepp behandlas:

Fidivskriftforhindelser » .. . . & v 4 o s s o . . sid 180
BAUE -« o e e e R S . 184
Dimpning och forstirkning . . . . . . . . . . . o s o oy 185
Muodnlering USRI o o a0 L L s 187
Bandbredd.. . . . 5 . w0 e <w nte s wy e w s e e s » 189
Eolavisation™ L SpNET AAnes shbione siietnide | ., 190
DIpCTHdip s T TSRS, [eTT N el anit, e . 191
Analogiteknik . . . . . . . . .. . .. .. o s 192
EMEHalCRIAIC . ¢ ¢ 5 v o e ok n e e e ks . 193
Erlang . . . . . . A TR L R e L ., 194



Ndgra vanliga tekniska begrepp

FJARRSKRIFTFORBINDELSER

Funktionell indelning

Fjiarrskriftforbindelser anordnas trafikmiissigt pd olika sitt beroende
pi vilka ansprik man stiller pd bla informationskapacitet, trafik-
sikerhet m m.. Man talar om enkelrikiade forbindelser, simplex{vrbin-
delser och duplexfirbindelser. De fjirrskriftforbindelser som anordnas
till och mellan enheter inom flygvapnet iir vanligen duplexforbindelser,
men fiven de bdda andra typerna férekommer.

For att bittre forsta det foljande bor Du gora klart for Dig att en
normal fjirrskriftmaskin (med klaviatur) bestir av tvd sammanbyggda
enheter, en siindare och en mottagare. — Hirtill kan komma vissa
tillsatsutrustningar, vilka dock icke beréres i det féljande.

A

Enkelriktad forbindelse anordnas mellan tvd fjdrrskriftapparater av
vilka den ena iir sindare och den andra enbart mottagare. Kontroll-
skrift erhilles pd sindarmaskinens mottagardel.

Enkelriktad forbindelse anordnas vanligen mellan fjérrskriftcentral
och abonnentstation, vilken iir enbart mottagarstation eller enbart
sindarstation.
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Nagra vanliga tekniska begrepp

Simplexfirbindelse ir en enkelriktad, vindbar férbindelse. Den an-
ordnas till en abonnent dir trafikbehovet inte dr stérre fin att man

godtar sindning enbart i en trafikriktning i taget. Kontrollskrift er-
hilles pd sindarmaskinens mottagardel. — Pi bidda apparaterna
skrivs sivil egen som motapparatens text.

A

Duplexfirbindelse dr en dubbelriktad férbindelse som mdojliggdr sam-
tidig sindning sévil till som frin abonnentstationen. Kontrollskrift
av egen sindning kan erhillas om avsiindaren dr forsedd med egen
mottagare, cljest icke.

Duplexférbindelse med egen kontrollutskrift

Beroende pd det tekniska utférandet av ledningarna talar man om
“balanserade forbindelser”, som pa korta striickor medger inbesparing
av ledningar, samt dubbelt enkelriktade férbindelser”.

A
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

Teknisk indelning

Impulserna mellan tva fjérrskriftmaskiner bestir antingen av rena
likstrémspulser, likstrimstelegrafering, eller av tonstotar, tontelegra-
Jering.

[=]

Likstromstelegrafering iir tekniskt sett det minst komplicerade syste-
met. Det erfordrar inga speciella dndutrustningar. Likstromsimpulse-
ringen fordrar metallisk forbindelse fran dndpunkt till dndpunkt. En
likstromsimpuls kan icke utan sirskilda tekniska atgirder passera
te en transformator, och sidana mdste finnas i bl a langviiga forbin-
delser. Varje telegrafforbindelse fordrar egen metallisk forbindelse.

Likstromsforbindelser maste vara noggrant elektriskt intrimmade.
Sidan intrimning kan vara besvirlig och tidsédande. Den kallas i
dagligt tal ofta “avbalansering™.

2 3 5 6
Likstrémspu]serl | I | | | | I I

S Tid fér et tecken ——~

[=]

Vid tontelegrafering dstadkommes en ton med en viss frekvens med
hjélp av en speciell dndutrustning. Denna ton eller biirfrekvens ut-
siindes stotvis och med en varaktighet lika med impulsernas lingd.
Eftersom den birfrekventa strommen har vixelstromskaraktir kan
den passera t ¢ transformatorer. Nagon noggrann elektrisk intrimnin g
kriivs icke.
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

e
it =2 3 4 5 6 714
Tonsréth
M Tid f6r ett tecken :
(9]

Fordelarna med tontelegrafering dr (jimfort med likstromstelegrafe-
ring) framst foljande.

Pi en och samma ledning kan anordnas upp till 24 férbindelser med
olika frekvenser (420 Hz, 540, 660 o s v). Vid avbrott pd en ledning
kan overkoppling till annan ledning litt ske. Metoden ér limplig pa
linga strickor (i motsats till likstromsforbindelser som ér sviira att
avbalansera pi lingre striickor).

[=]

FV tradfjirrskriftforbindelser dr huvudsakligen anordnade i tele-
verkets nit. Framst av kostnadsskil anvindes likstromsforbindelser
mellan abonnent och fjiarrskriftcentral niir avstandet dr kort. Om for-
bindelseavstandet dr stort anviindes tontelegrafférbindelser. Tontele-
grafforbindelser anordnas mellan fjarrskriftcentralerna. — Jfr BAUD,
nédsta sida.

)
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

BAUD

Vid fjérrskrift overfores varje bokstay eller tecken med hjilp av bitar
(eng. bits) i form av impulser eller uteblivna impulser. Enligt inter-
nationell éverenskommelse omfattar varje bokstav (tecken) 7,5 bitar.
Av dessa registreras 5 pd fjirrskrivarens hdlremsa ("punsade remsa’).

Del av halremsa

® 1 | Forsta teckendelen
2
3
4 | Fem varierande teckendelar
)
6
0 a1 "y
e Sista (och forldngda)
teckendelen

Impulsldgen (i tidsordning)

Savil den [orsta som sista teckendelen dr lika for alla bokstiver och
tecken som avges av fjirrskrivaren. Den sista teckendelen iir forlangd
till 1'/, bit.

*

Antalet bitar per sekund som fjirrskriftapparaten avger eller mot-
tager anger sidndningshastigheten. Den uttryckes i Baud. Man siiger
att en fjirrskriftapparat séinder med 50 Baud om den avger 50 bitar/
sek. Den sindningshastigheten ir mycket vanlig och innebdr att
fjarrskrivaren sinder 400 bokstiver eller tecken i minuten.

50
— Det riknar Du litt ut: e + 60 = 400 tecken/min.

y

*

Tidigare forekom inom krigsmakten fjirrskriftapparater med “svenskt
alfabet”. Numera ér samtliga i landet férekommande apparattyper
konstruerade fér det internationella alfabetet (nr 2). Varje bokstav
och tecken har en egen impulskombination.

@
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

DAMPNING OCH FORSTARKNING, Decibel och Neper

Later man en signal, te en stromimpuls frin en telefonapparat eller
fjérrskrivare, passera genom en ledning blir signalen efter hand allt
svagare beroende pa ledningens elektriska motstind. Man siger att
signalen dimpas. Far signalen passera genom en forstirkare kan den
hojas till ursprunglig — eller kanske hogre — nivd”. Signalen har
dd blivit forstdrkt. En relativt liten fériindring kan uttryckas i %.

M~ )\
@ Km efter km. .. ®

Si brukar te verkningsgraden hos en elektrisk motor anges. Inom
teletekniken kan emellertid férdndringarna vara av storleksordningen
tusentals eller kanske miljontals ganger. En Zo-beteckning ir da inte
praktiskt anvindbar, Man anviinder dirfér logaritmyvdérden.

A

Téank Dig att man te pa en telefonfrbindelse miiter stromstyrkan i
ctt visst dgonblick hos bide avsindare och mottagare. Logaritmen for
forhallandet mellan dessa viirden (I, och 1,) ger ett uttryck for ddmp-
ningen (eller forstirkningen).

Vanligast &r att /0-logaritmer (Briggska logaritmer) anviindes. Multi-
plicera sifferviirdet med 20, och Du har dédmpningen uttryckt i decibel
(dB). Insiittes kvoten i stiillet i det naturliga logaritmsystemet (“log-
systemet), erhdller man ddmpningen (forstarkningen) i enheten
neper (N).
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Ndagra vanliga tekniska begrepp

Iy I
Diimpningen — 20 - 'Olog( 2 ) dB = “log ( : ) N
2

Om det giller att uttrycka ett forhallande mellan tva effeltvérden ser
formeln ut sa hir:

Ph 5 10 W 16 Wl
Didmpningen — 10 - “log W, dB = g ‘log W N
2 2

A

En neper motsvarar 8,7 decibel. Som exempel kan nimnas att dimp-
ningen pa luftférsvarets tradférbindelser inte tillats dverskrida viirdet
2,5 N (~22 dB). "Telefonstrommen™ hos mottagaren skall vara minst
en tolftedel av viirdet hos avsiindaren,

A

Anvinds den logaritmiska diimpningsbeteckningen genomgéende i ett
signalsystem behdver man bara addera delvirdena pa ddmpning och
forstirkning for att fa ett viirde pd den totala verkningsgraden. Om
man anvinder uttrycket dimpning eller forstirkning vid sammanrik-
ningen spelar ingen roll — en negativ forstirkning innebér att det ir
fraga om dadmpning.

HEQ yiie as
@ Férstarkning

Dampning

o 1| TOTALT:
——10+18—11 _ —4dB
(d v s en dampning)

i

i

“ 10 dB
Dampning

ﬂna

o

09
QZ
ceo
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

MODULERING

Om en radiovag skall dverfaora ett meddelande fran sindare till mot-
tagare maste den vara “formad” av det meddelande som skall dver-
foras. Annars har mottagaren inte méjlighet att “urskilja” meddelan-
det. Den “oformade’ radiovigen kallas bérvdg eller bdrfiekvens och
“formningen™ kallas f6r modulering och utféres huvudsakligen som
amplitudmodulering eller frekvensmodulering. —  Du finner mer om
modulering i SigFA.

(=]

Vid amplitudmodulering (AM) péaverkas amplituden hos sindarens
birvag, sa att den 6kar och minskar i takt med signalerna. Bilden pi
ndsta sida visar hur det gir till. Férdelen med AM och utvecklingar
dédray dr bl a att tal m m kan dverféras pa begrinsad frekvensbredd.
Nackdelen dr frimst AM kinslighet f6r stérningar, t e interferens,
som piverkar svingningarnas amplitud.

[5]

Frekvensmodulering (FM) innebir att birvigens frekvens far variera i
takt med talet. Amplituden hos birvigen hilles konstant. Fordelen
med FM dr bl a att kiinsligheten for stérningar dr mindre, beroende
pé att de flesta storningar icke inverkar pd sviingningarnas frekvens.
Nackdelen med FM ir friamst, att den jimford med AM kriver
relativt stor frekvensbredd. — Man anviinder FM foretridesvis i hoga
frekvensomraden.

(=]
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

o S

Tal

WA

Bdrvag

Sidband (sidofrekvenser)

Det éir i Din munhéla som Dina
talsvingningar (Din “talfrek-
vens™) bildas. . .

...och det #r radiosindaren
som bildar den birvdg som skall
“hiira fram™ Ditt tal. . .

. och frin radioantennen gir
sedan den modulerade (’for-
made”) radiovigen ut.

De amplitudmodulerade radiovidgorna bestdr av en birfrekvens och

Sidband
Undre

Barfrekvens

pé dmse sidor om denna av sido-
Jrekvenser (sidband). Sidofrek-
vensernas virden uppgir till
biirfrekvensen plus och minus
Din "talfrekvens”.

I syfte att ekonomisera med bandbredd (och effekt) blir detalltmera
vanligt inom radiotekniken att man filtrerar bort bl a ena sidbandet.
Denna teknik benimnes enkelt sidband (single sideband).

®
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

BANDBREDD

Med bandbredd menas det frekvensutrymme som erfordras for att
pé en given signalférbindelse dverféra en viss informationsmingd per
tidsenhet. Generellt giller att ju stérre miingd information som skall
dverféras i varje tidsmoment, desto storre blir bandbredden.

&

Metod Bandbreddsbehov c:a

Fjarrskrift (eller data) 0,1 kHz
(hastighet 50 Baud)

Data 4 kHz
(hastighet 1000— 1500 Baud)

Tal 4 kHz
(internationell norm 300 —3400 Hz)

PPI-bild 0,3—-3 MHz

Televisionsbild 5 MHz
(Europeiska 625 linjers systemet)

Genom s k multiplexutrustning dr det méjligt att dela upp en ver-
foringskanal med stor bandbredd i ett antal kanaler med mindre
bandbredd. Nagra exempel kan anges:

1. En talkanal 300 —3400 Hz kan uppdelas i 24 st fjirrskriftkanaler
vardera med ca 100 Hz bandbredd (tontelegrafimultiplex).

2. En koaxialkabel eller radiolink med 4 MHz 6verféringsbandbredd
kan overféra samtidigt 960 talkanaler (birfrekvensmultiplex).

®
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

POLARISATION

Den elektromagnetiska radiovdgen ar sammansatt av tvd “filt”, ett
elektriskt och ett magnetiskt. Dessa ér orienterade i rit vinkel mot
varandra,

Det elektriska filtets riktning i
rymden anger vagens polarisa-
tionsrikining.

*

Stralningen frdn en vertikal antenn har vertikal polarisation medan
strilningen fran en horisontell antenn dr horisontellt polariserad.
Mottagning sker alltid biéist med antenner, som har samma polarisa-
tion som den mottagna radiovigen.

*

Antenner kan ocksd konstrueras {6r cirkuldr polarisation varvid det
elektriska filtet bringas att utstrila radiellt.

En dylik antenn ger simre verkningsgrad. Den anviindes déirfor endast
for speciella dndamél, bla vid signalspaning mot stationer, vars

antennpolarisation dr okidnd eller vid radarstationer, dir man te
onskar eliminera ekon frin nederbérdsmoln.

®
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

STYRRADIO

Styrradio anviinds for att frin marken leda flygplan (alternativt med
radiotelefoni) och robotar.

A

Frin en markradiosindare sinds siirskilda signaler (data) som inne-
héller erforderliga uppgifter om styrkurs, énskad hojd, fart osv. Sig-
nalerna tas emot av en radiomottagare i flygplanet och diirefter be-
handlas de i en sirskild “data-enhet”, som kan vara en elektronisk
riknemaskin. Frin denna levereras sedan uppgifter om hur flygplanet
skall mandvreras. Detta kan ske via instrument som féraren avliser.
Virdena kan alternativt foras direkt in i en styrautomat (autopilot)
som styr flygplanct. Det senare #r alltid fallet med obemannade flyg-
plan och robotar.,

A

Styrradions frimsta fordel framf6r att leda ett jaktflygplan med tal
ar att den har storre kapacitet och ir snabbare. Det ir dirfor mojligt
att ge fler upplysningar och order. Precisionen och foljsamheten i
mandvreringen blir dirigenom bittre.

@
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

ANALOGITEKNIK
Analogiteknik anviindes bl a i vissa elektroniska riknemaskiner,

Analogiteknik dr métande, d v s den miiter elektriska storheter. Dessa
elektriska storheter liter man direkt motsvara andra storheter. Sa-
lunda kan en viss spinning askadliggora en viss hastighet och en viss
stromstyrka kan avse en viss stricka (te en hojd). Nér hastigheten
och hdjden i detta fall varierar, da indras ocksi spinningen resp
strémmen,

=

Analogimaskinerna kan rita
kurvor dver de férlopp som de
arbetar med. De kan ocksa
stilla om reostater, instrument
och andra liknande anordning-
ar. I maskinerna ingir rorliga
delar, te servomotorer,

[=]

For begriinsade behov och mattliga beriikningshastigheter ir analogi-
tekniken mycket anviindbar och relativt billig. Om kravet pé kapacitet
och berdkningshastighet &kar blic maskinerna snabbt allt storre.
Samtidigt stiger kostnaderna kraftigt om driftsiikerheten skall bibe-
héllas. Detta beror bland annat pa de stora méngderna rérliga kom-
ponenter.

@
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Nagra vanliga tekniska begrepp

DIGITALTEKNIK

Digitalteknik 4r en modern teknik som anvinds bland annat for
elektroniska riknemaskiner med hig kapacitet och stor berdknings-
snabbhet.

Digitaltekniken utnyttjar pulser (bitar, engelska “bits”) som direkt
motsvarar numeriska virden i
form av siffror (binira tal). Man
sdger att digitaltekniken &r rék-
nande. En viss hastighet uttrycks
alltid i ett siffervirde, en hojd
(en stricka) likasa. Foriind-
ringar registreras sisom éndrade
sifferviirden.

*

Digitaltekniken ger méjligheter att lagra upp och sdka av s k magne-
tiska minnen helt utan rérliga delar. Digitalmaskinerna kan direkt
skriva ner dnskade beriikningar (resultat) i form av siffror pa papper.

*

Vill man 6ka maskinernas kapacitet stiger kostnaderna i stort sett
proportionellt mot 6kningen. Detta gér att digitalmaskiner for hig
kapacitet i regel dr billigare én analogimaskiner. Frinvaron av rorliga
delar gbr maskinerna driftsikra. Komponenternas utférande medger
ett kompakt byggnadssiitt varfor dven maskiner med stor kapacitet
far en relativt begrinsad storlek. Utrymmesbehovet blir dérfor lingt
mindre dn for en analogimaskin med motsvarande kapacitet.

@
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Ndgra vanliga tekniska begrepp

ERLANG

Det ir ldtt att inse att alla abonnenter i ett telefonsystem inte ringer
samtidigt. Det ir darfor majligt, och av ekonomiska skal nddvindigt,
att begriinsa antalet ’ledningar” mellan viixlar och antalet kopplings-
organ i vixlarna. Vid onormalt hog belastning kan abonnent dérfor
stillas infor det faktum att det t e inte gdr att "komma ut pa linjen™.
Spérrning har intritt. — Sparrning uttryckes i procent (eller promille)
och anger forhillandet mellan avvisad trafik och totalt inkommande
trafik.

Vid dimensioneringen av ett telefonsystem anges dess — eller delar-
nas — trafikstyrka, d v s (tilliten) normal beldggningstid per tidsenhet.
Med belidggningstid forstir Du summan av alla samtalstider, d v s
beliiggningar av delar eller organ i systemet. Enheten for trafikstyrka
ir erlang.

*

Ett telefonstrik beriknas efter t ¢ en normal beliggning av 0,7 erlang.
Detta innebiir att strikets sammanlagda beldggningstid, i regel be-

42
riiknad 6r s k “brad timme”, dr 42 min (E = 0,7).;Vﬁxer beligg-

ningen till 1 erlang per ledning intriider teoretiskt spirrning.
*

For telefonvixlar giller andra virden, Om vid en 100-linjers vixel
varje abonnent antages ringa tvd samtal om 1 min varje timme, blir

2
trafikstyrkan <0 % 100 = 3,33 erlang. Godtages en spirrning av te

0,5% (5 anrop av 1000 avvisas) beriiknas — vid sk fri sokning, te
flottiljviixel — antalet kopplingsorgan till 9 st.

€
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Du tjiinar flygvapnet
genom att i varje situation soka utnyttja tillgdngliga sam-
bandsresurser pd biista sitt. — Var signalsinnad!

Du hedrar flygvapnet
genom beredvillighet att avsta sambandsresurser till andra
som uppenbart behdver dem bittre. — Samverka!
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Bilaga 1
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LARMSIGNALERNA

I hiindelse av krigsfara eller flyganfall varnas genom larmsignaler.

BEREDSKAPSLARM

Genom beredskapslarm fillkénnages aft beredskapstillsténd intrétt. Personal,
som dr krigsplacerad vid krigsmakten och civilférsvaret mm eller eljest dr
tjdnstgéringsskyldig inom totalférsvarets krigsorganisation, skall oférdrajli-
gen instdlla sig enligt krigsplaceringsorder (motsv.)

C

Signal Paus Signal Paus Signal
trettio femton treftio femton trettio
sek sek sek sek sek

<——— Sammanlagl fem minvter ——08 ——

FLYGLARM

Flyglarm innebdr omedelbar fara fér flyganfall.

g b 2

——————————— AVAVAVaVAVAVAVAV,
Upprepade korta ljudsignaler
resp ringsignaler

Signal per felefon gives

endast | vissa orler

En stigande och fallande
s lk ramton

FARAN OVER
Flyglarmtillstandet upphor,

- ®

En ldang jamn signal En lang jamn signal
(en halv minut) (en halv minut)
Tyfon Siren Telefon
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Bilaga 2

FORETRADESRATT
(Utdrag ur SigFA)

1. Alarmmeddelande ( 7)) fir anvindas for utomordentligt viktiga med-
delanden under strid av:

OB (CFst) och forsvarsgrenschef,
annan OB (CFst) direkt understiilld chef i meddelande till OB,

eskaderchef i meddelande till CFV och dvriga eskaderchefer samt till
direkt underlydande férband,

chef for forband, som dverraskande anfalles av fienden, [6r rapport till
niirmast hogre chef.

*

2. Blixtmeddelande (Y) fir anvindas for
viktiga meddelanden angdende landets siikerhet,
viktiga meddelanden angiende luftférsvaret,

viktiga meddelanden, som i en kritisk situation erfordras for att en pi-
gaende operation skall kunna fullfiljas.

*

3. Operationsilmeddelande (O) far anvindas for

viktiga meddelanden angiende pigiende operationer,

viktiga administrativa meddelanden, som har omedelbar inverkan pé
taktiska operationer.

*

4. llmeddelande (P) fir anvindas {6r viktiga meddelanden, som skall
ha féretriade framfor vanliga meddelanden och liglighetsmeddelanden.
Detta ir i regel den hogsta [oretriidesriitt, som kan dsittas ett admini-
strativt meddelande.

*
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Bilaga 2

5. Vanligt meddelande (R) skall anviindas for meddelanden, som inte
ar tillriickligt bradskande for att motivera en hogre foretridesritt,
men som skall avldmnas till adressaten utan drojsmal.

*

6. Liglighetsmeddelande (M) skall anviindas for sidana meddelanden,
som kriiver befordran med signalmedel, men som utan oligenhet kan
befordras efter dvriga meddelanden,

* %k

Jimforelse mellan militira meddelandeklasser och televerkets tele-
gram- och samtalsklasser.

Militiira med- Televerket

delandeklasser Telegramklasser Samtalsklasser

Alarm- Statsordertelegram (SO)| Statsordersamtal

meddelande (Z)

Blixt- Luftforsvarstelegram  (LF)| Luftforsvarssamtal

meddelande (Y)

Statsblixttelegram (SX)| Statsblixtsamtal

Nodsamtal
Blixtsamtal

Operations- Statsiltelegram (SUrgent)| Statsilsamtal

ilmeddelande  (O)
SVH-telegram

Ilmeddelande  (P)| Statstelegram med Abonnemangsamtal
foretradesritt (S)
Meteorologiskt
telegram (OBS)
ltelegram (Urgent)| Ilsamtal
Vanligt meddelande| Statstelegram utan
(R)| foretriidesritt (F)

Vanligt telegram
Liglighets-
meddelande (M)

&)
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Bilaga 3

TEXTNING AY BOKSTAVER OCH SIFFROR
Signalpersonalen textar stora bokstiver nér de fyller i signaldelen pa

M-blanketten och nir de skriver kryptotext. Har Du hart driven eller
svartydd handstil, anvind d4 samma manér. Det underlittar!

A
Utforma bokstiver och siffror som pa bilden pi nista sida. De tunna
pilarna och siffrorna visar Dig hur Du bist f6r pennan. Préva, och

Du mirker snabbt hur litt det gér.

A

Ligg mirke till hur siffrorna 1 och 0 skiljs fran bokstéverna I och O.
Nir risk for [orvixling ir utesluten fir Du férenkla 1" och 0"

genom att underlita att ’stryka under” ettan respektive “stryka over”
nollan, d v s Du fir da skriva dem som Du sannolikt ir van vid.

A

Att skriva lisligt dr en god form av samverkan — bide Du
och andra vinner tid och sikerhet pd det!

A
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Bilaga 4

BOKSTAVERING

Vid bokstavering uttalas bokstéver och siffror enligt féljande

Svenskt ord

Internationellt ord (ICAQ alfabete)

Fonetiskt uttal

OxpNL Mg HREIOoONOZZPE RS " onHog W >

Adam
Bertil
Cesar
David
Erik
Filip
Gustav
Helge
Ivar
Johan
Kalle
Ludvig
Martin
Niklas
Olof
Petter
Qvintus
Rudolf
Sigurd
Tore
Urban
Viktor
Wilhelm
Xerxes
Yngve
Zita
Ake
Arlig
Osten

Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu

All-fa
Bra-vo
Tia-li
Dell-ta
Ecle-o
Feicks-tratt
Galf
Ho-rell
Tnd-di-a
Djo-li-ett
Ki-lo
Li-ma
Majk
Na-vem-be(r)
Oss-ka(r)
Pa-pa
Ke-beck
Réa-mi-o
Si-dr-ra
Tang-gi
Jo-ni-fam
Vick-ta(r)
Oiss-ki
Ecks-ref
Jénk-ki
Tso-lo




Bilaga 4

Internationellt ord (ICAO alfabete)
Svenskt ord
Fonetiskt uttal
1 Eit One Oan
2 Tvaa Two Too
3 Trea Three Trii
4 Fyra Four Fao-e(r)
5 Femma Five Faiv
6 Sexa Six Six
7 Sju Seven Sev-en
8 Atta Eight Ait
9 Nia Nine Nain-e(r)
0 Nolla Zero Ze-ro
EXEMPEL

e Ordet "Signal™ uttalas
"Sigurd-Ivar-Gustav-Niklas-Adam-Ludvig”

e Talet 74711 uttalas
”Fyra-Sju-Ett-Ett”,

e Vid klockslag ma tal for timme resp minuter uttalas i en grupp.
"KI11102” och K1 2215 uttalas "Klockan-Elva-Nolltva™, " Klockan
Tjugutva-Femton™.

OBS. 1 och 7 uttalas “ETT* och SIU™ for att inte forvixlas
med "ATTA” resp "FYRA™.

@
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Bilaga 5

VANLIGA UTTRYCK VYID TELEFONERING

For att forenkla och forkorta lelefontrafiken bér foljande uttryck

anvindas.
Uttryck Innebir
Bokstavera Lis sindningsfoljden (ordet) bokstay fér bokstay

Jag bokstaverar

Fel

Friagas

Forbindelsen provas

Ja

Klart — slut
Kollationera

Jag kollationerar
Kom
Kommatecken
Nytt meddelande

Ny rad

Jag liser sindningsfoliden (ordet) bokstav for
bokstav.

1. Siindningsfoljden aterkallas.
2, Du har uppfattat meddelandet (sidndnings-
foljden) fel.

Anger friga — dd detta icke framgir pd annat
sitt.

Kontroll att (om) forbindelsen ir intakt.

1. Svar vid anrop pd direkttelefonforbindelse
(1 ¢ inom luftfGrsvaret).

2. Jag iir beredd att omedelbart ta emot ett med-
delande (del av meddelande, sindningsfoljd).

3. Jag har uppfattat meddelandet (sindnings-
foljden).

Bryt forbindelsen

Motlds meddelandet (sindningsféljden).

Jag motlidser meddelandet (sindningsfoljden).
Paborja (fortsitt) signaleringen.

Utsiitt skiljetecknet komma,

Ett nytt meddelande foljer nu.

Skriv nédsta ord (sindningsfoljd) pd ny rad.
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Bilaga 5

Uttryck

Innebir

Repetera

Repetera (grupp -)
efter (fore, mellan)
Jag repeterar (— —)

Ritt

Skriv
Skriv icke
Slut
Stopp
Uppfatiat

Vinta

Upprepa meddelandet (sindningsféljden).

Upprepa angiven del av meddelandet,

Jag upprepar (ev angiven del av meddelandet).

Du har uppfattat meddelandet (sindningsféljden)
ritt

Nedskriv féljande meddelande.

Meddelandet ir slut.
Utsitt skiljetecknet punkt.
Jag har uppfattat meddelandet (sin dningsfoljden)

L. Tillfdlligt uppehdll i signaleringen. Stanna
kvar vid telefonen,

2. Jag dr inte beredd att omedelbart ta emot med-
delandet (siindningsféljden).

Pagér samtal?

Var god paskynda
samtalet!

Viixeltelefonistens kontroll om samtal fir slut.

Vixeltelefonisten har annat viktigt samtal som
vintar.

Kompletterande anvisningar

1. Siind klartext i lagom avpassade sindningsfoljder. Tag hiinsyn till

textens svdrighetsgrad,

(]
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Bilaga 5

2. Bokstavera vid behov namn, svarfattliga ord. Utlis aktuellt ord
fore och girna efter bokstaveringen. Bokstavera siffergrupper om upp-
fattbarheten kriiver det.

(B

3. Bokstavera alltid krypto. Sind varje kryptogrupp som en sind-
ningsfoljd. Vid femstéllig kryptotext bér Du gbra ett kort, markerat
uppehill mellan tredje och fjarde bokstaven. Anviind det maneret diven
vid andra motsvarande tillfillen,

8]

4. Alla kryptomeddelanden kollationeras. Hela meddelandet motlises
darvid. Samma sak giller klartextmeddelande med tjinsteanmirk-
ningen “COL".

El

5. Aterkallelse av meddelande under sindning sker genom att av-
bryta sindningen med "Meddelandet dterkallas — klart slut”.

[E

6. Uttrycket ""Skriv!” anvinds ofta i sammansittningar, t e ”Krypto
— Skriv!” vilket innebir: ”Nedskriv foljande meddelande, som ir
krypterat.”

[E]

7. Observera skillnaden i innebord for “Slut” och Klart — slut”.
Lir Dig att inte férviixla dem!

(=]

Glom aldrig avlyssningsrisken!

@
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Bilaga 6

VANLIGA SIGNALFORKORTNINGAR

Det dr vanligt i det militira att férkortningar anviindes och det giéller
ocksd signalsidan. Hir finner Du ndgra av de vanligaste, de som
Du sannolikt da och dé stéter pa.

adr adress

app apparat

avs avsiindare

col kollationera (motlds meddelandet)

cor riittelse till —

fskr fjarrskrift

GR grupp

kry krypto

MBS mottagningsbevis (se sid 70)

NIL anger (efter Q-férkortning) nekande form

rpt repetera

(ROM) anger att foregdende sifferuttryck skall skrivas med
romerska siffror

sb samband

sign signal

tfc trafik

tfn telefon

tef telegraf

tgm telegram

tjanm tjinsteanméarkning

tnr tidsnummer

txt text

via (VB) vidarebefordra dver

VX viixel

Z,Y,0,P, militir foretridesriitt (se sid 59)

R, M

)
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Bilaga 7

FALTTELEFONAPPARATEN

Fiilttelefonapparaten ér forsedd med inbyggt batteri (lokalbatteri).
Den kan anslutas till saviil lokal- som centralbatterisystem. Vid auto-
matiserat nit férses apparaten dessutom med fingerskiva, at-tillsats.

Apparaten férekommer i flygvapnet i tva utféranden, ndmligen dels en
ursprungstyp utan klyka fér handmikrotelefonen (m/37) dels en modi-
fierad version med klyka. — Bada apparattyperna ér forsedda med
summerknapp, som dock icke anvinds inom flygvapnet.

Apparaten inkopplas till nitet genom att ansluta inkommande led-
ningsparet till skruvarna »’La” och “Lb". Handmikrotelefonens sladd
anslutes med propp till motsvarande jack pd apparaten.

Fore anvindning (cller inkoppling) av telefonen méste Du veta om
den #dr ansluten (skall anslutas) till lokal- eller centralbatterisystem.
Detta ir viktigt ty det bestimmer hur apparaten skall handhavas.

Tiink alltid pa telefon-siikerheten.
— Sla upp sid 85!
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Filttelefon utan klyka (m/37)

Lokalbatterisystem

Tillse att knappen pa plinten miirkt " LB-CB” alltid star i lige ”LB”.
Kontrollera att veven till signalinduktorn ir “fastskruvad”. Den skall
sitta pd apparatens gavel.

Du ger signal genom att vrida veven. Vid samtalets slut ges avring-
ningssignal med veven. Vid samtal maste tangenten pd mikrotelefonen
vara intryckt (under den tid Du sjily talar).

*

Centralbatterisystem

I vilolige (ndr samtal ¢j pagir) skall knappen “LB-CB” vara stilld
1 lige "CB”. Signal till manuell vixel ges genom aft stilla knappen
i lige ”LB”. Ar niitet automatiserat erhalles summerton (i lige LB)
och avsett nummer slis pa fingerskivan. Knappen skall kvarstd i
"LB”-ldget sa linge samtalet pigdr. Avringningssignal ges i bada
fallen genom att aterstilla knappen i lige ”CB”,

Kom ihég att taltangenten pd handmikrotelefonen maste vara intryckt
under den tid Du sjily talar. — Rér inte veven.

%
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Fiilttelefon med klyka

Handhavandet av denna telefonapparat skiljer sig fran den ovan be-
skrivna genom att klykfunktionen tillkommit. Klykan paverkar nim-
ligen omkopplaren som manévreras med hjilp av “LB-CB”-knappen.
Omstillningen av den senare utféres darfér ndgot annorlunda.

Lokalbatterisystem

"LB-CB-knappen skall hela tiden sta i lige LB. Knappinstillningen
sker genom att sparren vid klykan fores rakt ut samtidigt som knappen
tryckes nedat och vrides till lige “LB”. Spirren far dérefter ater-
fjidra. — Dessa dtgdrder har i regel signalpersonalen utfort.

Telefonen fungerar nu som lokalbatteriapparat. Anrop och avring-
ning sker som forut med veven. Taltangenten maste vara intryckt
nir Du talar.

A

Centralbatterisystem

“LB-CB”-knappen skall std i lige "CB”. Andring fran LB -lige till
”CB” sker om spiirren frigores och ”LB-CB”-knappen vrides till lige
CB. Knappen fjidrar dé till sitt dvre lige. Spdrren fir déirefter ater-
fiaidra. — Dessa atgirder har i regel signalpersonalen utfort.
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Anrop och svar pi anrop sker genom att Du lyfter handmikrotelefonen
(frin klykan) och trycker ned
"LB-CB”-knappen i sitt nedre
lige, ddr den automatiskt lases.

Ar nitet automatiserat skall
fingerskiva vara inkopplad.
(Fingerskivan anslutes med sina
kabelskor till skruvarna La”
och "Lb”. Inkommande linjer
anslutes till fingerskivans skruv-
par). — Anrop (erhillande av
summerton) och svar pd anrop
utfores dvenidetta fall genom att
trycka ned LB-CB”-knappen.

Avringningssignal (slutsignal) gives nédr mikrotelefonen ligges pa
klykan. Dirvid dtergir "LB-CB™-knappen automatiskt till 6vre liget.

Veven kan ¢j anviindas nir telefonapparaten ir inkopplad till central-
batteriniit.

A

Kom ihdg
e Gor det till en vana att alltid placera mikrotelefonen i klykan da
samtal inte pagir.

e Tryck in taltangenten nédr Du sjilv talar.

o Aterstill "LB-CB”-knappen i lige CB pi telefonapp m/37 efter
avslutat samtal 6ver CB-niit.

@
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BETECKNINGAR PA SIGNALSKISSER

Teckenforklaringar

T 1
Militdr Rastn som kan hélla
==y telefonapparat férbindelse under
[arilyitning’'
O Civil
telefonapparat Radarstation’
D TR Mil tradforbindelse
5 (siffra anger antal)
vl - Civ trédférbindelse
Radioldnkstation! ———0—0 Tung kabel
(dndstation)
ol Radioldnkstation? ! Civ tfnvx
a “IO "7'" esldlion (med 4 genomgdende,
(reldstation) direklkopplade forb)
1 st
~ o i .
Radiostation’ e Farbindelsekarsning
adiostation o (utan konlaki)
=
Radioséndare! Farbindelsekorsning
(med kontaki el anslutn)
el
r Radiopejlstation’ NN Radioférbindelse
L 036/132
Bilburen rastn! ©4—7—{O Rikt-/ och abennentnr
o O

1} Mil utrustning. — Civ ufrustning betecknas pd molsvarande séll men med kvadralen
utbytt mot en cirkel.

Anmidrkningar

@ 5dvdl stalions- som férbindelselecken kan (md) kompleteras med férbindelsens arl,
te YFske’, "Fax!, "TY", L™ (= kabgal).

@ Signalsiation som omfattar tvé eller flera signalorgan anges med gemensam ram runt
aktuella tecken.
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Exempel pa signalskiss

Du finner i fig hur de olika beteckningarna sammanstillts till en
signalskiss. Exemplet visar forbindelser for en kommandocentral (KC).

et

Objekt inom basen Basfunktioner

] ]

m :l o
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INDELNING OCH BENAMNING AV FREKVENSER
(VAGLANGDER)

Bide internationella och svenska indelningsgrunder vid systematisering
av frekvenser (och vaglingder) for radiovigor redovisas i tabellen pd
niista sida.

(8]

Inora flyevapnet anviinds i allt storre omfattning av praktiska skéil den
internationella indelningen.

(8]

I dagligt tal indelas radiovdgorna i firekvensband, t e ”YHF-bandet”
for frekvensomridet 30—300 MHz eller ”bandet 100—150 MHz".

(=]

Vid sidan om den internationella indelningen har nationella bendm-
ningar pa frekvensbanden (framfor allt frin USA och England) vunnit
spridning utanfér respektive land. Nédgon klarhet om vad dessa
frekvensband exakt omfattar dr svar att fa, da fordndringar kunnat
konstateras. En wungefirlig redovisning av ”X-band” etc finner Du
pd nésta sida. Du bor undvika de bendmningarna.

[E]

Inom radaromridet anvénds tills vidare i tekniska sammanhang ofta
amerikansk bandindelning [6r att ange arbetsfrekvensband. Du stoter
i sidana sammanhang pd iven “delband™ sdsom "X A-bandet™, K U-
bandet”g ete. — Det idr mojligt att den internationella indelningen,
med hiinsyn till teknisk-praktiska krav pa definierade smiband, kom-
mer att kompletteras av 1TU.
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Bilaga 11

VANLIGA Q-FORKORTNINGAR

Varje Q-forkortning kan anviindas i siviil frigande som svarande
(meddelande) form.

Viider

QBB? Vad ir molnmiingden och molnslaget samt héjden till molnbasen
over flygplatsens officiella niva vid ... ?

QBC? Meddela viiderleksforhdllanden, som observerats fran Ert luftfartyg
vid. .. (kl...)?

QBJ? Vad dr molnmingden, molnslaget och héjden over... vid dvre
molngransen (vid. . .)?

QFE? Vad ir (vid. . .) nuvarande lufttrycket pi flygplatsens officiella hdjd
over havsytan?

QFF? Vad idr (vid...) nuvarande lufttrycket omriiknat till havsytans
medelniva enligt meteorologisk praxis?

QNH? Hur bér jag stilla in min hojdmitare, sd att den visar min hdajd
over havsytan, om jag ér pa marken vid Er station?

Radiotrafik

QDM? Kan Ni ange min magnetiska kurs att styra mot Er (eller. ..) vid
vindstilla?

QDR? Vad dr min magnetiska béring fran Er (eller fran. . .)?

QRK? Vilken ldslighet ha mina (eller. . .:s) signaler?

QRM? Ar Ni stord?

QSA? Vilken signalstyrka har mina signaler?

QSO? Har Ni forbindelse med. .. direkt (eller genom transitering)?

QTA  Annullera telegram. . . och betrakta det som osint.

QTE? Vilken ir min rittvisande biring fran Er?

Flygsiikerhet
QBI? Ar flygning enligt 1FR obligatorisk vid... (eller frin. .. till...)?
QDT Flygning enligt VFR-bestimmelserna iir dter tillAten vid. . .

eller: Flyg VFR.:

QFU? Vad dr magnetiska riktningen (eller numret) pa den rullbana som
anvinds?

QGO Landningsférbud vid. .. (plats).
QTH? Vilken ér Er position?
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Slutord

Du har nu "kommit igenom” hela SignalF. Du har ocksa bildat Dig
en uppfattning om boken och dess innehdll.

o Tycker Du att boken uppfyller den malséittning som angavs i for-
ordet — tala om det f6r andra,

o Ar det ndgot som Du vill ha kompletterat eller findrat i en ny upp-
Jaga — tala om det for FS/Tele.

®

All signaltjinst bygger pi
SAMVERKAN

samverkan genom fortroende
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SAKREGISTER

I sakregistret finner Du sidana uttryck och begrepp som ér vanliga i
signalsammanhang. [ flertalet fall fir Du hénvisning till sida i SignalF
— dir begreppet dr mest behandlat eller dir redogorelsen begynner.

Vissa begrepp har férsetts med (férkortad) definition eller forklaring.
1 férekommande fall hidinvisas till den publikation dir den fullstiindiga

definitionen aterfinnes.

% anger att begreppet ir vanligt eller i dvrigt av den art att Du
limpligen bor kdnna till det och dess innebord.

A-, B- eller C-ledning
Abonnentledning
Absorption
Adressatx
— moltagare
Adressmening+
— ingir i meddelandes inled-
ning och anger adressat(er)
och/eller avsiindare (om dessa
icke framgar av signaladressen).
Analogiteknik
Anomalitl L s e e
Anropssignalsk

— anger chef, myndighet, sig-
nalstation etc (SigFA).
Anslutningsledning
Antenndiagram
Arméns fasta radioniit
Avbalansering
Avlyssningsrisk
Avsindare
— dr den, fran vilken med-
delande ursprungligen utgir,

Bandbredd
Basradiox

I3 BAUA: s i st AR
137 Bigram
154 — 2-stiillig kodgrupp. Jr
65  Stillighet”.
Bildelement .................
72  — minsta del av bildytan som
kan upptagas och aterges med
telefaksimil.
Bistritkede e v s o MOEIAE

Bit, bitar (eng bit, bits) .. 184,

192 — av binary digit, d v s binért
161 sifferviirde. Enhet for informa-
tionsméngd.
Bokstaveringx ..............
137
167 CHINEIR sov iomcns o sraldhibra I
44
182
82 DALAR i o veatinis e aelbiterd A
66 — mitviirden som i form av
siirskilda signaler dverfores mel-
lan elektroniska wutrustningar,
t e frin radarstation till elektro-
189  nisk minnesfunktion eller rik-
115 nemaskin (computer).

219

39
193

202

93

23



Sakregister, De—In

Decibel

Dipol
— antennelement
Direktforbindelse#
— férbindelse mellan telefon-
apparater, fjirrskriftapparater,
véixlar etc pa vilken sindning
kan ske utan sirskilda dtgiirder
for sammankoppling.
Diversitet, diversity
Dubbelriktad signalering

— tvi eller flera signalstationer
utviixlar trafik vid samma till-
fille.
Duplex
Démpning
— av elektriskt ledningsmot-
stind etc orsakad sinkning av
“signalnivd” pd  signalforbin-
delse.

159

181
185

Enkelriktad signalering
— siandning till en eller flera
mottagare, som ej kan eller fir
besvara anrop (SigFA).
Erlang

Fadingx ...................
Faksimilx
— telefaksimil
Falsk signalering
Fantomisering
Fast materielx
— permanent utbygeda an-
liggningar. Flyttning av mate-
riclen fordrar omfattande At-
girder.

Fax+
— telefaksimil, telefax

22

Felanmiilans
— anmilan om fel pa signalf&r-
bindelse.

Felcentrals . .......... ... ...
Fidrrskriftd .............
— signaleringsmetod
F-nummerx ................
— militirt ledningsnummer (f6r
flygvapnet)
Forceringx
| T R e s e
Frekvensplanering
ESTSKEOTL . e kit
Fysikalisk forbindelsex . ., . . ..
— (eg metallisk forbindelse) an-
ordnad med tvi tridar.
Filtslinga
Fiilttelefonk ......... ...
Firbindelseplan
Foretriidesritt.
Forfrigningssamtalk .. .......
Formedlad trafik+
— trafik mellan telefonappara-
ter, fjarrskriftapparater, viixlar
etc dd anrop kan ske forst efter
sammankoppling av forbindel-
ser.

Forstirkning ... .............
— tekniska Atgirder for att
hoja “signalnivd™, te pa linga
ledningsstriickor.

Handmikrotelefonx
— telefonlur”

Handmorse#
— signaleringsmetod, morse-
signaler som sdndes fér hand
Herz (Hz) %
— enhet for radiofrekvens
Huvudstrik+

Informationi
— eg upplysning, underriit-

220

47
180

40

90
146
150
133
133

114
208
123
59
7
27

185

21

146

39
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telse”. Begreppet anviinds ofta
i vidare bemirkelse for alla
meddelanden eller alla data
som Overfores med signalmedel
for en viss verksamhet eller en
viss funktion.

Inlagringstelegrafi ........... 138
ANEETTERENS, woviwin v v avss vt s v 155
JohosTar! - cinl in maishon e o 153
1911771 5 SR R e 148
Kapacitet .o condiani ol dan 14, 31
KIArTexth o on aiviamie e oid s 63

— pa “klart sprak™ skriven
text.

Klart sprakk ............... 63
— aterger direkt meddelandes
innehall. Hit hiinfores ocksa
allmint brukliga fGrkortningar,
koder for internationellt och
oppet bruk (te internationella
signalboken, Q-koden och vissa
ldgesangivningssystem)

(NomenB).

Klassning

— bestimmande ay beford-
ringssidtt och textskydd m m
for avgaende meddelande
(NomenB).

Koaxialkabel ............... 134
0T b e 94
Kodordsk .. ..covenveancnmon 95
Korsmodulation ............. 163
KOEEVAR o 2ov i b s i s 157
Knutstation . ................ 39
Kritisk frekvens ............. 158
Keyplok .- vioos o s siiiionion 5 90

— olika metoder for tal-, text-
och bildskydd.

221

Kryptorum#k ................ 91
Kvittens#

— mottagande stations erkidn-
nande av att ett meddelande
mollagits.

Larmsignalkx ............... 197
Lf-omkastare ............... 136
— luftférsvarsomkastare
Likstromstelegrafering ....... 182
| I s S e A e S e 168
Lokalisering av paringande tele-
1T e I O R, 88
Lnfoksenyes 1o of To srpne Al 110
— luftforsvarsorientering
Luftforsvarsomkastare ....... 136
Lingviag ................... 156
T0SeINk: = o combn o somvirisis 87
Maskformigt néitd . ...... 26, 135
M-blankett ............... 65
— meddelandeblankett
Mellanortsledning . .......... 137
Mikrotelefonk .............. 55
Militéirt ledningsnummerk .... 40
— Asiittes genom televerkets
forsorg militdr forbindelse i
televerkets nit och utgdres ay
bokstav och fyrsiffrigt tal. Bok-
stavsbeteckningen anger den
myndighet f6r vilken forbindel-
sen dr avsedd (A = armén,
M = marinen, F = flygvapnet,
C = civilforsvaret, RA = for-
svarets radioanstalt).
Modulering . ................ 187
IVIOERETC < oaiiin c o siaiioinie waraiane s 21
signaleringsmetod
Mottagarex ................ 65

— den, till vilken meddelande
ar stillt.
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Mottagningsbevisk .. ........ 70
Mottelefoneringk ........... 86
Natteffekt .................. 157
INEPEE" i e statsts bE ot o 185
Nodsamtalx .............. .. 62
Omkastare L ..l i voidas 136
Optisk riickvidd . ............ 216
Passning

— Oppethallning pa bl a signal-
station, d v s beredskap for att
sinda och ta emot meddelan-
den.

Pejling

— eg. radiopejling, bestim-
ning av béring eller riktning till
féremal som utsinder eller re-
flekterar radiovigor (NomenB).
Personsamtala

— muntligt tjiinstemeddelande
pd signalmedel som utviixlas
direkt mellan tvii befattnings-
havare.

Permanenta niitet . . ... ..., . .. a7
— ett icke adekvat (men ganska
vanligt) uttryck for televerkets
telefon- och telegrafniit,

Polarisation ............. ... 190
Q-forkortningx ........... .. 217
Radiakx ................ .. 112
— radioaktiv beliggning

Radiog: o i o e oo dhote 27, 140
Radiohorisont ............... 160
Radiokinkk .......... ... 29, 143

Radioskugga ................
Radiotelefoni-trafik ... .. ...,
Radiotystnada ........... 28,
— férbud mot sédndning med
radio pad samtliga eller vissa
angivna frekvenser, Vid total
radiotystnad fir varken siindare
eller mottagare vara i drift.
Riktantenn
Refraktion ............ .. ...
Reléistation 29,
Reservforbindelseplankiggning
RYIAYED o i v iiiise oie e e
Rickvidd ...................
Rirlig materielx
— inbyged i fordon, som med
egen motor kan forflyttas mel-
lan olika uppstillningsplatser. I
ménga fall ér erforderlig kraft-
killa inrymd i fordonet eller
medf6res i sliipvagn. Materielen
kan i regel snabbt sittas i drift
pé ny uppstiillningsplats.

Samband
— den allminna méjligheten
att utviixla meddelanden och
information,
Sambandsnét
Sambandsorientering ... ... ...
Sambandsplanlkiggning
Sambandstabli
— utvisar aktuellt sambands-
lige
Sambandstjinst
— omfattar atgirder for att an-
ordna, skydda och uppritthilla
eget samband, te signaltjinst,
kryptotjinst, post-, bud- och
ordonnanstjinst (NomenB).
Sambandsupplysning ... ... ..
Scatter

222

167
154
143
124
152
161

28

36
117
123
120
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Sekretess#k
Sekretessgrad .. .............
— ledning vid val av textskydd
Selektivt anrop ..............
Y o) e e S e
SighiA

— Foreskrifter och anvisningar
for flygvapnets signaltjinst.
Signaladress
— Signalteknisk mottagare och
avsiandare pd ett meddelande.
Signaldisciplink .............
Signaleringx 1L
— gverforing ay meddelanden i
form av tecken, tal, skrift, bild
eller i annan form med elekt-
riska, optiska eller akustiska
signalsystem (NomenB).
Signalexpedition
SignalF

— den bok Du just hdller i han-
den!

Signalforbindelsex

— den enligt fysikaliska lagar
betingade mdojligheten att for
onskat dndamal overfora signa-
ler mellan givna punkter. Be-
roende pé det tekniska utféran-
det skiljes mellan trad-, radio-
link- och radioférbindelser eller
telefon- och fjarrskriftforbindel-
ser ete.
Signalliigesskiss, -tabell
— Sambandstabla.
Signalmeddelandex
— skriftligt eller muntligt tjans-
temeddelande som Overbringas
med signalmedel (NomenB).
Signalmedel# 25,
— tekniskt uppbyggda system
for overforing av signaler av
skilda slag. De utgores av trad-,
radiolink- och radiosystem.

34
62

80
188

66

52
20

46

120

64

132

Signalmotmedel
— telemotmedel mot signal-
tjianst (NomenB).

Signalservice .......... o000 46
Signalsinnex ............... 49
Signalskissk .............0.. 212
— utvisar hur signalférbindel-

ser #ir ordnade inom, till, frin
och/eller mellan forband, staber
(motsv).

Signalskyddx ........... 82, 171
— teleskydd ay signalering och
omfattar bla begrinsning ay
signaltrafiken, kryptering och
signaltjanstkontroll (NomenB).
Signalspaning ............... 171
— fran underrittelsesynpunkt
bedriven verksamhet omfattan-

de bla upptickt, avlyssning,
pejling etc av lelesindningar
(NomenB).

Signalstationk  ............ 46
— for signalering iordningstélld
signalmateriel m m jimte per-
sonal for dess betjaning (SigFA)
Signaltjgnst¥ ............... 12
— omfattar bla signalering,
signalstations- och signalexpe-
ditionstjiinst samt signalskydd
(NomenB).

Signaltjinstkontrollx ........ 98
— overvakning av egen signal-
tjidnst (NomenB).
Signalupplysningx ........... 46
Simplex .. - e e e 181
Skensignalering ............. 175
Skipdistans . ... ...cconveeonon 158
SIRZON L e 158
SEQZZON i< i ve v G4 e o 155
Slingutrustning .. ............ 115
Snabbhet ............... 14, 32
Spridning .................. 163
Spiirrad anknytningx ........ I

223
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Spirrnings .. ... ...
Stjirnformigt niitk
Stril 50 och 604
Styrradio
Stiillighet
— antal tecken i kodgrupp, an-
ropssignal, tickterm ed (te
VMIF = 4-stillig). 2-stiillig
grupp kallas idven "bigram’
(SigFA).

Talforvringning
Tl ae e A et ot
Telefaksimil, telefax
— elektrisk upptagning och
overféring av bildoriginal eller
text och dess registrering.
Telefonioe - i v v iacare
Telefonkultur
Telefoto
Telegrafix
Teletjinst
Telemotmedel . ..............
— teletekniska medel, som an-
vindas f6r att forhindra, fér-
sviara eller vilseleda fiendens
teletjinst (NomenB),

B e e
— televerkets telegrafniit.
TelFA

— Foreskrifter och anvisningar
fér flygvapnets teletjinst.
Tidsfaktor¥

— ett uttryck for kravet pi
snabbhet vid informationséver-
foringen beroende pd det ope-
rativa ssmmanhanget, Hog tids-
faktor innebir stora krav pa
snabbhet, 1dg tidsfaktor ir mot-
satsen.
Tidsnummer
— anger tidpunkten fér ett

135
105
191

96
17
22

73
53
23
64
17
176

38

68

tjinstemeddelandes tillkomst,
registrering e d.
Tillforlitlighet, . . ... .. ...
Tidnsteanmiirkning 67,
— anger for signalpersonalen
hur meddelande skall sindas,
vidarebefordras etc (SigFA).
L el it Eenebo
— tidsnummer
Tontelegrafering
Transmission

— overféring av signaler
Transportabel materielx . . . ...
— inbyggd i transportlidor
eller i Gvrigt utférd sa att trans-
port med lastfordon dr méjlig,
Mer eller mindre omfattande
atgirder erfordras innan mate-
rielen kan sittas i drift pa ny
uppstillningsplats. Vidtagna
férberedelser minskar tiden.
Transport av telefonsamtaly . .
1) ¢ 17 L 25,
Tridsignalutrustning ... ... ..,
Tyst zon

Via
— emellanat anviint uttryck for
férbindelsestrdk i televerkets
nit — eller signalterm (= vida-
rebefordra Gver)
Yidarebefordra (VB)

— meddelande sindes dver en
eller flera genomgangsstationer,
Viglingd
Vigutbredning

Atskillnadsteckenk ..........
— tecken i signaltrafiken

224

33
73

68

182

28

76
132
115
158

85
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