Kontroll av staglinorna gjordes forr med kikare fran marken. Idag dker man bekvimt med

stagklittraren.

Jag svavar...

DCI har hittills inte funnits nigon
mdjlighet att gora inspektion och un-
derhall. t cx rostskydd av staglinor for
hoga master. pa plats. Vid tidigare ut-
ford kontroll och underhall har enbart
staglinans ovre och nedre infastning
(ingjutning i hink) kunnat underhéllas.
Dir ar pafrestningen stoérst. Men vider
och vind tar aven pa dvriga delar. Med
den nya utrustningen. stagklittraren.
kan nu hela staget inspekteras och un-
derhallas.

Stagklattraren anvinder staget som bi-
rarc via en &kvagn med tvd hjul pa
Oversidan av staget. Med korgen kom-
mer man néra staglinan och kan utféra
besiktning och t ex rostskydda.
Stagklattraren far sin rorelse fran ett
elmotorspel pa korgen, genom vilken
draglinan gar via cn trumma. Draglinan
fastes vid 6vre infistningen av staglinan

vid masten. Som sikerhet finns en fang-
lina, som har sina infastningar vid stag-
linans 6vre resp nedre infastning den
gar séledes parallellt med draglinan i
dess ovre del. Fanglinan gar vidare ge-
nom ctt blockstopp p& en arm vid kor-
gen. Skulle draglinan ga av 16ser block-
stoppet ut och fanglinan haller stagk-
lattraren kvar pa den plats dir den be-
finner sig.

Elmotorspel och arbetskorg 4r god-
kanda av Arbetarskyddsstyrelsen. To-
talvikten pa stagklattraren ar 120 kg.
F:UT har anskaffat en stagklittrare for
i forsta hand kontroll och underhall pa
staglinor till radarmast. Utrustningen
har provats under verkliga forhéllan-
den och funktionen beddmdes god.
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